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ユーザーズ ガイド 
一基本編— 



琴ユーザーズガイド CD-ROM 


付属の ユーザーズ ガイド CD - ROM には、下記の ユーザーズ 
ガイドが収録されています。あわせてご覧ください。 

-ユーザーズガイド応用編 
■ユーザーズガイドパソコン活用編 


历 I っホホ f 寸 ■本 製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
の3八^こごけと思ったときなどは、从下の手順で原因を 

I お調べくださし、。 
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第8章「こんなときは」で調べる 



[ it ポートブラザー 


検索 
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ブラザーの サ ポー トサイト 
にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 
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オンラインユーザー登録をお勧めします。 


プラザ-マイポ■巧" 


https://mypo 口 al. brother. co.Jp/ 


ご舊録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。 
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付録（索引) 
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このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないようにを意し、し〇でも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 
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ーザーズガイドの構ぶ 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用く 
ださし、。 

■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 


2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

付属 


■ 用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 

放 

4. ユーザーズガイド応用編 （ PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

顧づ属 

ユーザーズマニュァ 

ル CD-ROM の見かた 

与1ぺージ 

5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （ PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 


■便利にお使いくださし、 


を! 


画面で見るマニュアル （ HTML お式） 

上記のうち、3〜5のユーヴーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ 
うにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直 
接飛ぶため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい 
情報をすぐに確認することができます。 


サ ポー トサイト 



ダウン□ー ド 


サポートサイト 



ダウン□ード 


上記はすべて、最新版がサポートサイト（ブラザーソリューションセンター)からも 
タウン□—卜ごきます。 http :// solutions . brother . co . ip / 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウエアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0S に対応したり、 EP 刷やスキンなどの際の 
トラブルを解みできることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウエア（本体ソフトウエ 
ア）を新しくすることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウエアは、弊社ヴポートヴイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)か 
らダウン□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、ヴポートサイトに掲 
載されています。 http://solutions.brother.co.jp/ 

ダウン□-ドを始める前に、まず、^173ぺージ「最新のドライバーやファームウエアをヴポートサ 
イトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 


































ユーザーズ ガイド CD - ROM 内の ユーザーズ ガイドを見るときは 

L _ J 


付属のユーザーズガイド CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。 
• ユーザーズガイド応用編 
• ユーザーズガイドパソコン活用編 


Windows ® の場合 


〇 


付属のユーザーズガイド CD-ROM 
を、パソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツ h ずる 


包 


■■ユーザーズガイドを表示ずる J に 
カーソルを合わせ、見たいユーザー 
ズガイドをクリックずる 


ブラザーユーザーズガイド CD-ROM 

►製品るぞぷ巧乂 Z ューぞ谨的 AHK. r .-ぶ巧 

表示するユープーズガイドを巧巧してくださし、 



「ブラ ザーユーザー ズガイド CD - ROM 」 
の画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコン 
ピュータ（コンピュータ）」から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 index . html 」 をダブルクリックしてく 
ださし、。 


包 


お使いの製品名にカーソルを合わせる 

ブラザーユーザーズガイド CD-ROM brother 


▼货品を 


DCP-J515N/J715N 


MFC-J615N 

MFC-J800DN/J800DWN 

MFC-J850DN/J850DWN 


ユーヴーブガイドを PCI こコビーする 



を意 ) 

■ ブラウザーの上部にセキュリティ警告の乂ッ 
セージが表示されたときは、乂ッセージをク 
リックしてください。そのあと、「ブ□ックさ 
れているコンテンツを許可」をクリックし、「は 
し、」をクリックしてくださし、。 


►製品るぞ进巧 ： J こュで巧巧 ガイドの巧鋪ぞ进巧 

製品るぞ进巧してび巧い。 



◎ ( Microsoft ® Internet Explorer ® 6议上のか） 

「ユーザーズ ガイドを PC に コピーす る」をク 
IJ ックすると、[ファイルのダウン□ー ドーセ 
キュ IJ ティの警告]画面が表示されます。この 
画面で「実行」をクリックしてください。（「保 
存」をク IJ ックしても ユーザーズ ガイドは コ 
ピーで きません。） 
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Macintosh の場合 



付属のユーザーズガイド CD-ROM 
を 、 Macintosh の CD-ROM ド 
ライブにセツ h ずる 


包 


ユーザーズ ガイド CD - ROM のア 
イコンをダブルクリックずる 


包 


リ ndex . htmlj をダブルクリック 
ずる 

「ブラ ザー ユー ザー ズガイド CD - ROM 」 
の画面が表示されます。 


お使いの製品名にカーソルを合わせる 



包 


■■ユーザーズガイドを表示ずる J に 
カーソルを合わせ、見たいユーザー 
ズガイドをクリックずる 


ブラザーユーザーズ ガイド CD-ROM 


►製品 名ぞ涯巧 y ニューぞ进巧 方イドの市 S 巧 

巧示するユーヴーズガ仆•ぞぷ折してくださしレ 
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ユーザーズ ガイドの構成 

最新のドライバーやファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するとぎは？ 

ユー ザーズガイド CD - ROM 内の ユー ザーズガイド 


を見るとぎは . 1 

g 次 . 3 

本書のかかた . 7 

編集ならびに出版における通告 . 7 


使ってみよ5 く基本編> . 8 


電話をかける . 8 

電話を受ける . 9 

ファクスを送る . 10 

ファクスを受ける . 11 

コピー する . 12 

写真をプリントする . 13 

プリンターとして使う . 15 

Windows ⑩の場合 . 15 

Macintosh の場合 . 15 

はがき（年賀状）に印刷する . 16 

スキヤンする . 18 

こんなこともできます . 19 


ご使用の前 I 


かならずお誘みください _ 

各部の名称とはたらき . 22 

外観図 . 22 

f 機 . 24 

操作パネル{本体） . 25 

1寸ち受け画面 . 26 

タッチパネル . 27 

電源ボタンについて . 28 

操作パネル（子機） . 29 

はじめに設定する . 31 

回線種別を設定する . 31 

日付と時刻を設定する . 32 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 
番号を登録する . 33 

電話とファクスの受信設定 . 35 

お買い上げ時の状態で電話-ファクスを 

受けるとき . 35 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 36 

ファクスを受信するときに着信音を 

鳴らさない . 39 

呼出回数を設定する . 40 

再呼出の設定をする . 41 


音量を設定する . 42 

親機の音量を設定する . 42 

子機の音量を調整する . 43 

スリープモードに入る時間を設定する . 44 

記録紙のセット . 45 

本製品で使用できる記録紙 . 45 

専用紙■推奨紙 . 46 

記録紙の印刷範囲 . 47 

h レイの種類 . 47 

記録紙トレイにセットする . 48 

スライドトレイにセットする . 52 

記録紙の種類を設定する . 54 

記録紙のサイズを設定する . 55 

原稿のセット . 56 

原稿の読か取り範囲 . 56 

原稿をセットする . 56 


第2章電話 . 57 


_»_ 

電話をかける/受ける . 58 

電話をかける . 58 

電話を受ける . 58 

電話帳からかける . 59 

通話を保留にする . 59 

通話を録音する（親機のか） . 60 

いろいろな電話のかけかた . 61 

通話のときは . 63 

電話を取り次ぐ . 64 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 64 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 64 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 65 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 65 

内線通話をする . 66 

親機から子機へかける . 66 

子機から親機へかける . 66 

子機から子機へかける . 67 

3人で同時に話す . 67 

迷惑電話を拒否する . 69 

通話前に迷惑電話を拒否する . 69 

通話中の迷惑電話を拒否する . 69 


_ オプションサービス _ 

キャッチホンサービスを利用する . 70 

キャッチホンで電話を受けた場合 . 70 

キャッチホンでファクスを受けた場合 . 70 
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クス 


73 


第6章 コピー 


103 


基本 


基本 


ファクスを送る . 74 

ファクスを送る . 74 

設定を変えてファクスするには . 76 

画質や濃度を変更する . 76 

電話帳■短縮ダイヤ^ルを使ってファクスを送る..78 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 79 

ファクスを受ける . 81 

自動的に受ける . 81 

言舌に出てから受Iつる . 81 

電話に出ると自動的に受ける（親切受信） . 82 

ファクスの見かた . 83 

受信したファクスを画面で見る 

(かるだけ受信）/印刷する . 83 

ファクスを自動的に印刷する 

(かるだけ受信を解除する/設定する） . 85 

ファクスの便利な受けかた . 86 

ファクスを乂モリーで受信する . 86 

乂モ IJ- 受信したファクスを印刷する . 86 

ファクス乂ッセージを乂モ IJ- から消去する ...... 87 


_ 通信管理 _ 

通信状態を確かめる . 88 

送信待ちファクスを確認-解除する . 88 


第4章電話帳 . 89 


_ 電話帳 _ 

親機の電話帳を利用する . 90 

電話帳に登録する . 90 

親機の電話帳を子機へ転送する . 92 

電話帳リストを印刷する . 93 

子機の電話帳を利用する . 94 

電話帳に登録する . 94 


第5章留守番機能 . 95 


_ 留守を機能 _ 

留守番機能を設定する . 96 

留守番機能で設定できること . 96 

乂ツセージの録音時間を鼓定する . 97 

応答乂ツセージを録音する . 97 

留守録 モニターを 設定する . 98 

出かけるとぎ . 99 

留守番機能をセツトする . 99 

留守応答乂ツセージを選ぶ . 99 

帰ってきたとき . 100 

留守番機能を解除する . 100 


コピーに関するごま意 . 104 

コピーする . 105 

1部コピーする . 105 

複数部コピーする . 105 

鼓定を変えてコピーするには . 106 



卜乂デイアキヤプチヤ ...109 


_ デジカタプリント _ 

写真をプリントする前に . 110 

乂モ IJ- 力ードをセツトする . 111 

写真をプリントする . 113 

乂モリーカード内の写真を見る- 
プ IJ ントする . 113 

いろいろなプリントち法 . 115 

設定を変えて写真をプ IJ ントするには . 115 


_ スキヤン TO ゾディア _ 

スキヤンした画像を保存する . 118 

スキヤンした画像を乂モ IJ ーカードに 

保存する . 118 


第8章こんなときは . 121 


_ 日常のお手入れ _ 

本製品が汚れたら . 122 

タッチパネルを清掃する . 122 

本製品の外側を清掃する . 122 

スキャナー(読か取リ部）を清掃する . 123 

給紙□—ラーを清掃する . 124 

本体内部を清掃する . 125 

子機と充電器を清掃する . 126 

インクがなくなつたときは . 127 

インクカート IJ ッジを交換する . 127 

インク残量を確認する . 129 

印刷が汚いときは . 130 

定期乂ンテナンスについて . 130 

プリントへッドをクリーニングする . 130 

記録紙のうら面が';ちれるときは . 130 

印刷テストを行う . 131 

受話器（親機）を使用しないときは . 133 

子機のバッテリを交換するときは . 134 


_ 困つたときは _ 

紙が詰まったときは . 135 

エラー 乂 ツセー ジ . 138 

エラーが 発生したときのファクスの転送ち法….144 
子機の エラー乂 ツセー ジ . 145 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 146 
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動作がおかしいとぎは 

(修理を依頼される前に） . 163 

通信や通話がうまくいかないとぎに回線環境を 
改呈うな . 164 

特別な回線に合わせて設定する . 164 

回線状況に応じて設定する . 164 

安ム通信モードに設定する . 165 

ダイルトーン検出の設定をする . 166 

子機の通信状況を改善する . 167 

通信や子機の使用に影響をおよぼす環境を 
確認し設置場所を調整する . 168 

初期状態に戻す . 169 


機能設定を元に戻す . 169 

電話帳■履歴■乂モ IJ 一 -録音データを 

消去する . 169 

すべての設定を元に戻す . 170 

子機の個人情報を消去する . 171 

こんなときは . 172 

インターネット上のヴポートの案内を 

見るときは . 172 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 173 

子機を増設する/登録抹消する . 174 

停電になったときは . 174 

本製品のシ IJ アルナンパ'-を確認する . 175 

本製品の設定内容や機能を確認する . 175 

本製品を輸送するときは . 176 

本製品を廃棄するときは . 177 


付録 I 


179 


文字の入力方法 . 180 

親機 . 180 

. 182 

機能一覧 . 184 

親機 . 184 

. 197 

i±m . 198 

親機 . 198 

f 機 . 200 

使用環境 . 201 

索引 . 203 

リモコンアクセスカード . 209 

関連製品のご案内 . 211 

innobella . 211 


お不セロロ . と。 

消耗品などのごま文について . 213 

インクカートリツジの回収- 

リサイクルのご案内 . 213 

アフターサービスの ご案内 


付属のユーザーズガイド CD - ROM に収録 
「ユーザーズガイド応用編」の目次 


第1章お好かで設定する 

着信音と保留音を設定する 
画面の設定を変更する 
ファクスモードに民る時間を鼓定する 
おやすかモードに入る時間を鼓定する 
ケー タイ通話お得 サービスを 利用する 

第2章電話 

ナンバー-ディスプレイサービスを利用する 
ネーム-ディスプレイサービスを利用する 
キャッチホン-ディスプレイサービスを利用する 

第3章ファクス 

ファクスの便利な送りかた 
ファクスの便利な受けかた 
通信状態を確かめる 

第4章電話帳 

親機の電話帳を利用する 
子機の電話帳を利用する 
パソコンを使って電話帳に登録する 

第5章留守番機能 

外出先から本製品を操作する 
外出先に転送する 

第6章 コピー 

いろいろな コピー 

第7章フォト乂ディアキャプチャ 

写真をプ IJ ントする 

付録 

用語解説 
索引 

\_ J 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示 
します。 

f 注意 '] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載していま 
す。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先を記載しています。 


注意 

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト _ 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 MFC - J 700 D のイラストを使用しています。 

本書で対象となる製品 

本書は MFC - J 700 D 、 MFC - J 700 DW をが象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記して 
いますので、ご確認ください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれ 
る誤植その他の誤りを含め\一切の責任を負いません。 
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使ってみようく基本編> 


電話をかける 


基本的な電話のかけかたです。電話の操作ち法や応用的な使用ち法について詳しくは、策2章をご覧 
くださし、。 

〇 受話器台から受話器をとる 



0 操作パネルのダイヤルボタンで巧手の電話番号を入力ずる 



相手が出たら話します。 

保留にするときは、論そ機□を押して、受話器を受話器台に戻します。保留ののち、通話を再開す 
るときは、再度受話器をとります。保留が解除されます。 


0 通話を終えるときは、受話器を受話器台に戻ず 


回線が切断されます。 
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電話を受ける 


使ってみよう <基本編> 


基本的な電話の受けかたです。 

〇 着信音が鳴ったら、受話器をとる 



かけて春た相手と話します。 

•保留にするときは、^な胃/訓つを押して、受話器を受話器台に戻します。保留ののち、通話を再開 
するときは、再度受話器をとります。保留が解除されます。 

-子機に電話を取り次ぐときは、脑訓つを押し、操作パネルのダイヤルボタンで子機の内線番号 
を押します。テ機の相手が応答したら、電話を取り次ぐことを伝えて受話器を戻します。子機 
が応答しない場合は、 職テ機 □ を押して、外線の相手との通話を再開します。 

-通話を録音するときは、 L 録音^ I を押します。録音をやめるときは!を押します。 


0 通話を終えるときは、受話器を受話器台に戻ず 

回線が切断されます。 


二んなこともできます 


参電話帳や履歴から電話 
をかける 




参通話を録音する 





•受話器を持たずに電話 
をかける 




はし、 


)(S3 


III 




参通話中のいろいろな機能 



迷惑電話を拒否する 
スピーカーホンに切り替える 
プッシュホンサービスを利用 
すス 

受話音質を調節する 
内緒話モードにする 

















使ってみようく基本編> 


ファクスを送る 

L _ A 


ファクスを送ります。 

〇 原稿をセツトずる 



ファクス 

0 @を押して、操作パネルのダイヤルボタンで巧手のファクス番号を入力ずる 


【2) ファクス番号を入力 


^ ファクス 

①’面 

を押す 



停止/終了 




0 モノクロで送る場合は、團を、カラーで送る場合は、 胃 を押ず 


ファクスが送られます。 


こんなこともできます 


参電話帳から相手を選んで送る 参時間を指定して送る 参一度の操作で複数の相手に送る 
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使ってみよう <基本編> 


ファクスを受ける 


「かるだけ受信」が設定されていれば、画面でファクスを確認できます。「かるだけ受信」では、受信 
したファクスは乂モ IJ- に保存され、自動的に EP 刷されません。内容を確認してから EP 刷したり、 EP 
刷せずに消したりできます。 

今83ぺージ「受信したファクスを画面で見る（かるだけ受信） /EP 刷する」 


今83ぺージ「受信したファクスを画面で見る（かるだけ受信） /EP 刷する」 

〇 画面に r 新着ファクス： XXj と表示まれたら、【ファクス確認】を押ず 

麵1リ。劍。刻戀 oTTwn 


, が患ファクス : 04 


I [ファクス巧認]を巧しでください 

巧り- 


留守録が 





【ファクス確認】を押す 


@ 確認したいファクスを選ぶ 


がをファクス 


K 読ファクス I タニュ- 


1/21 15:42 


1/21 15:41 




1/21 15:40 


リストのひとつを押す 


ファクスの内容が表示されます。 



そを、， 

ょ丈 ぶが狂ドを蛛 


回囚画团因 El 口ぶ 


►着信音を鳴らさずに 
ファクスを受ける 



二ともできます 


♦ファクスを受信後、自動的に 

印刷する（かるだけ受信を解除する） 



参パソコンに転送する 



III 


応用編に D - ROM ) 
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使ってみようく基本編> 


コピーずる 

L _ J 


モノク □/ カラーでコピー します。 



@ L 日Iを押し、操作パネルのダイヤルボタンまたは@/国で部数を入力ずる 


@ 部数を入力 


①国 

、—^ つピー 


を押す 


On/Off 

画 


I 

■!> 保留/子機 I I 


n 

a ■可 

4 

1 5 II 曰 

7 II 曰 II 3 

1* 

□ #J 


IS/IFC-J フ〇 OD 


I ぶ ~M I etM サ " 口 W 

IHHH 


wyMio 


- 

ドクス スキ中ン 

广 

B 

- M 

y a 

B i 

つピー 

デジカメ 
プリント 


@ 部数を確認する 


モノクロでコピーずる場合は、を、カラーでコピーずる場合は、 胃 を押ず 

コピーが開始されます。 



二とをでまます 


参拡大•縮小コピー 


A 





2 

1 




あ■►巧 S 




■■ ■耐ミミ firf 巧雨 



参インク節約モード 


を 


縱 
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使ってみよう <基本編> 


写真をプリントずる 


乂モ IJ - 力ード内の写真をプ IJ ントします。 

〇 記録紙をスライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）にセットずる 

• X ここでは、例として L 判の記録紙をセットする場合を説明しています。 



包 乂モリーカードを入れる 



1. 乂モ IJ- スティック™、乂モリースティック PRO™、 

乂モ IJ- スティックデュオ™、乂モリースティック PRO デュオ™ 

2. SD 乂モ IJ ーカード、 SDHC 乂モ IJ ーカード 

义 乂モ IJ- スティックマイクロ™ (M2™) /miniSD 力ード/ microSD 力ード 
も使用できます。本製品にセツトするときはアダプターが必要です。 
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使ってみようく基本編> 


〇 プリントずる写真と枚数を設定ずる 



® 目的の写真を選択 

X目的の写真が表示されてしけぶし、 
場合は nin / r~^ を押して 
画面をスク□ールさせる 



义 複数の写真をプ IJ ントしたいときは、①②③を繰り返します。 

包 [ QK I を押ず 

0 @または P を巧してプリントずる 

選択した写真がカラーでプリントされます。 
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使ってみよう <基本編> 


プリンタ ーとして 使う 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから EP 刷できます。 


注意 


■パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くだ 
さし、。 


Windows ® の場合 


〇 


ル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 



7ァイル® 漏集 (E) 亲示 W 巧 入の 


をおを巧け订呆巧(旦) ... 


パージ設定 ( U )... 

1 G 1 1 

、d En 刷(巳)… 

加 I+P 



气 



包 


驢織ァ[前をク热も 


ブリ > 女 各/ i ): ブロバテイの I 


状態： 
巧頭： 
巧所： 
コブシト： 


Brother 

LPT1： 


ブリンタのがま ⑩…I 

厂ファイルへ化力が 
厂手差し巧面げ刷が 


任すぺて(が 
广現をのページを） 


が数に)： 


广ペ-別錠を )：I け 

娜爲縮機離 M ? ぴぴ 


|1 ゴ 

17がお位で巧刷の 


巧刷巧を化)：I文ま 


] 


巧刷巧ち(段：ベてのぺージ 
がショソ留…I 


つ 


が:大/補小- 

1化あたりのページ数妇)： fT^ 3 

用紙サイズのおち恩：I倍牢おちねし~3 

贷妨 I 


C I 0 K 一 I )閉 じる I 


Macintosh の場合 


〇 沼な！おな i が妈 


を選ぶ 


包 離な端]で敦既モをレ 


巨： r ぺージ属性 


巧をプリンタ：厂 Brother XXX-XXXX | 4 *^ 


同岡 

化大巧ル：1100 9¢ 1 


@ 


〔キャン七ル \ 


〇 だ^句' I おがだ至抵 

〇 [プリント]をクリックずる 


プ IJ ンタ： I Brother XXX-XXXX 


プリセット： [jS 華 


互) 因 


の （ PDF ▼ 〔プレビユ ー) f キャンセル) < 



二ともでまます 


参おまかせ印刷 



























































































使ってみようく基本編> 


はがき（年賀が）に印刷ずる 


スライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）を使って、はがきや年賀状に印刷します。 
操作ち法は、お使いの 0 S やアプ IJ ケーシヨンソフトによって異なります。 

A 記録紙をスライドトレイにセットずる 

^52ぺ-ジ「スライドトレイにセットする」 



包 


アプリケーションソフトの[ファイル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


包 


icrosoft 


7 ァイ ル© 漏集© 亲示も冷 巧 入の 


■B 

「 

をおを巧けてな巧(互)... 

パ-ジ試ち山)... ■ 

, d 

En 刷 (P)... C か I+P I 


_ ^ 


[ EP 刷]ダイアログボックスで、ち続している本製品のモデル名を選び、[プロ 
パテイ]をクリックずる 



「印刷設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


〇 f 基本設定 J タブをクリックずる 




(\ き本設定 lOR 福!^ IL お整輔腳 MJI 

「も'まかが [] 刷 J ならけリックで巧刷設定ができます。 
〇 目的[治った巧目を遽んでください。の 


化まかせをほ用しない) 


<#> 巧が巧刷 ( A 4) 
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使ってみよう <基本編> 


0 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

例：インクジエット紙のはがきに印刷する場合 

[用紙種類]を[インクジ王ット紙]に設定します。 

[用紙サイズ]を[八ガキ]に設定します。 



包 [0 K ] をクリックずる 



印刷が始まります。 

を意 

■ 印刷後、はがき- L 判じI外のサイズの記録紙に入れかえるときは、 

•リリースボタンをつまんで、スライドトレイをカチツと音がするまで完全に手前に引いておいてくだ 
さし、。 



•プリンタードライバーの[用紙種類]および[用紙サイズ]を設定し直してくださし、。 
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使ってみようく基本編> 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 


注意 


■パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くだ 
さし、。 


〇 原稿をセツトずる 



@ をを押ず 


包 


[ < 〕八 ► ] を押して画面をスクロールませ、【イ乂ージ： PC 表示】 
を選ぶ 



〇 m または tp を押ず 

スキヤンが開始されます。 


こんなこともできます 


• テキストデータとしてスキヤンする 


•よく使う設定を登録 ( ControlCenter ) 


10月15日 


10月巧日 

議事録 


换 e 

10月14日に行われた会義 


10月14日に行われた会鶏 

の麵事おををります， 


の諭 Wk ををります， 

- e - 


-お— 

が n : 巧就 

ク 

参か：巧城 

人数：10人 


人お：10人 


パソコン ミ 舌用 編 に D - ROM ) 
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使ってみよう <基本編> 


んなことちできまず 


• パソコンからファクスを送る 
( PC-FAX 送信） 

パソコンで作成した書類を\ 
本製品の電話回線を利用して 
直接ファクスできます。印刷 
する必要がありません。 



パソコン活用編 rcD - ROM ) 


•スキャナー、フォト乂ディア 
キャプチャなどを簡単に起動 
する 

に ontro に enter ] 

スキャナーやフォト乂ディア 
キャプチャ機能などを簡単に 
起動できるソフトウエア 

「Contro に enter 」 を使用できま 



• 本製品の設定をパソコンから 
変更する 

パソコンで電話帳を編集した 
り、本製品の設定を変更でき 
ます。 



#乂モリーカードをリムーパブ 
ルディスクとして利用する 

本製品にセツトした乂モリー 
カー ドは、パソコン上で「リ 
ムーバブルディスク」として使 
用できます。 



III 


パソコン活用編に D - ROM ) 


III 


パソコン活用編 rcD - ROM ) 


• 写真をプリント/加工する 
[FaceFilter Studio ] 

写真を簡単にふちなし印刷したり、 
体の明るさを調整したりできます。 
たりすることもできます。 

( Windows ® のか） 


顔がはっきり見えるように全 
赤目の修正や表情を変化させ 



III 


八ソコン活用編 rcD - ROM ) 


III 


八ソコン活用編 rcD - ROM ) 


その他の機能については、「ユーザーズガイド応用編」および「ユーザーズガイドパソコン活用編」を 
参照してください。 
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Memo 


20 






ご使用の前に 


かならずお読みください 


备部の名称とはたらき . 22 

外観図 . 22 

外面図 . 22 

内面図 . 23 

. 24 

操作パネル（本体） . 25 

待ち受け画面 . 26 

タッチパネル . 27 

操作例 . 27 

電源ボタンについて . 28 

電源をオフにする . 28 

電源をオンにする . 28 

操作パネル（子機） . 29 

画面（子機） . 30 

はじめに設定する . 31 

回線種別を設定する . 31 

日付と時刻を設定する . 32 

親機の場合 . 32 

子機の場合 . 33 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 
番号を登録する . 33 

電話とファクスの受信設定 . 35 

お買い上げ時の状態で電話-ファクスを 

受けるとき . 35 

在宅モード：留守番機能がセットされていない 
と胃 . 35 

留守モード：@を押して、留守番機能を 

セットしたとき . 35 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 36 

ファクスを受信するときに着信音を 

鳴らさない . 39 

呼出回数を設定する . 40 

再呼出の設定をする . 41 

音量を設定する . 42 

親機の音量を設定する . 42 

子機の音量を調整する . 43 

着信音量を設定する . 43 

ボタン確認音量を設定する . 43 

スピーカー音量を設定する . 43 

受話音量を設定する . 43 


記録紙のセット . 45 

本製品で使用できる記録紙 . 45 

専用紙■推奨紙 . 46 

記録紙の印刷範囲 . 47 

h レイの種類 . 47 

言己録紙トレイ . 47 

スライドトレイ . 47 

最大排紙枚数について . 47 

記録紙トレイにセットする . 48 

スライドトレイにセットする . 52 

印刷したあと、はがき、 L 判の記録紙を取り出す ...... 54 

記録紙の種類を設定する . 54 

記録紙のサイズを設定する . 55 

原稿のセット . 56 

原稿の読か取り範囲 . 56 

原稿をセツトする . 56 


スリープモードに入る時間を設定する 


44 


21 
















































































《かならずお読みください》 


各部の名巧 i とはた b き かならずぉ読かくださし、 


外観図 


外面図 



1 

アンテナ 

2 

原稿台 カバー 

3 

操作パネル 

4 

カー ドス□ット 

5 

記録紙ストッパー 

6 

記録紙トレイ 

7 

受話器（親機） 

8 

回線接続端子 

9 

停電用電話機接続端子 

10 

AC 電源コード 

11 

子機 

12 

子機充電器 
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内面図 


《かならずお読みください》 



1 

原す高台カバー 

2 

原稿台ガラス 

3 

原稿ガイド 

4 

本体カバー 

5 

インクカバー(インク挿入 □) 

6 

本体カバーサポート 

7 

USB ケーブル差し込か □ 

8 

IJ IJ ースボタン 

9 

記録紙ストッパー 

10 

記録紙トレイ 

11 

トレイカバー 

排紙トレイのはたらきもしています。 

12 

スライドトレイ 

L 判光沢紙やはがきなどをセットするとき 
に 、 IJ IJ ースボタンをつまんでカバー部分 
を奥にスライドさせます。スライドトレイ 
を使用しないときは必ず手前に戻しておき 
ます。 
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《かならずお読みください》 


子機 


1 

受話 □ 

2 

画面 

3 

操作パネル 

4 

マイクと送話 □ 

5 

スピーカー 

6 

バツテ IJ カバー 
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《かならずお読みください》 



1 

電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。 

づ28ぺージ「電源ボタンについて」 

電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ - ニングを行い 
ます。 

2 

ダイルボタン 

ダイルするとき、コピー部数を入力するときに押します。 

3 

タッチパネル 

各種乂ニュー、操作ち法を案内する乂ッセージが表示されます。 
画面に直接タッチして各設定を行います。 

^27ぺージ「タッチパネル」 

4 

モードボタン 

ファクス/スキヤン/コピ ー/ デジカ乂プ IJ ントの各モードに切り 
夕.チ 

点灯しているボタンが、現在選択されているモードです。 

5 

停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了するときに押します。 

6 

モノク □/ カラースタートボタン 

ファクス、コピー、デジカ乂プ IJ ントまたはスキヤンをスタート 
するときに押します。 

7 

オンフックボタン 

電話回線を接続/切断するときに使用します。押すだけで、受話 
器をとる/置く、と同じ役割を果たします。天気予報や各種自動 
音声案内など、通話が不要なときに受話器を上げずにダイルし 
て、そのまま聞いたり、案内に従ってダイル操作をしたりする 
ことが可能です。 

8 

再ダイル/ポーズボタン 

発信履歴や着信履歴からダイルするとき、ファクス番号にポー 
ズを入力するときに押します。 

9 

留守ボタン 

留守モードにするときに押します。 

^99ぺージ「留守番機能をセットする」 

10 

おことわりボタン 

迷惑電話がかかってきたときに、拒否乂ッセージを再生し、回線 
を切断します。 

^69ページ「迷惑電話を拒否する」 

11 

保留/子機ボタン 

通話を保留にするとき、子機を呼び出すときに押します。 
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《かならずお読みください》 


待ち受け画面 


現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、议下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の日時 
やインク残量などを確認でき\【乂ニュー】や【ファクス確認】などよく使用するボタンが並んでいます。 


1 2 3 4 



12 1110 98 7 6 


1 

日時表示 

現在の日時および曜日が表示されます。 

2 

エラ—表示 

エラーまたは保守乂 ッセー ジがあるときに表示されます。表示された 
このマークを押すと本製品の現在の状態や、保守手順を表示します。 
^138ぺージ「エラー乂 ッセー ジ」の手順に従って操作\保守を行っ 
てくださし、。 

pESI を押すと待ち受け画面に戻ります。 

3 

履歴ボタン 

発信履歴、着信履歴を表示させるときに押します。履歴から直接電話 
帳に登録することもできます。 

4 

電話帳/短縮ボタン 

登録されているあて先や短縮ダイルを表示させたり、検索するとき 
に押します。新たに登録する場合もここから入れます。 

5 

乂モ IJ 一 残量表示 

本製品の乂モ IJ 一残量が表示されます。 

6 

残量表示/インク乂ニュー 
ボタン 

ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ 
残量の目安が表示されます。巧すとインクに関する乂ニューを表示し 
ます。 

7 

乂ニューボタン 

乂イン乂ニューを表示させるときに押します。 

8 

おやすかモード設定ボタン 

おやすかモードを設定するときに巧します。 

9 

おやすかモード設定表示 

おやすかモードに切り替わると表示されます。電話やファクスの着信 
音が鳴らないことを示しています。 

10 

ファクス確認ボタン/ 

かるだけ受信ボタン 

受信したファクスを確認するときに押します。かるだけ受信が設定さ 
れていないときは、かるだけ受信にするかどうかの設定ができます。 

11 

ファクス件数 

乂モ IJ 一に保存されている受信ファクスの件数が表示されます。 

12 

留守録再生ボタン 

保存されている乂ッセージの一覧画面および音声再生乂ニューが表 
示されます。 

13 

音声件数 

乂モ IJ 一に保存されている音声乂ッセージの件数が表示されます。 

14 

乂ッセージ表示 

6 

かるだけ受信設定時に新着ファクスの件数が表示されます。 

留守モード時に録音された新着乂ッセージの件数が表示されます。 

エラーがあることを乂ッセージでお知らせします。 
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《かならずお読みください》 


ボタンを押して数値 
を入力します。 


設定を確定します。 


操作例 


前の画面に戻ります。 


それぞれの 
項目を押す. 
と次の画面 
が表示され 
ます。 


1魯本設定 1 

1 A J 

ファクス/電話 


レボ-卜巧刷 



項目を上下に移動します。」 


画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 
用します。 


注意 


「切 1 

「 0が 1 

曙 ぶ)秒 1 

11分1 


1 5分 1 


H 

H 

H 

H 

1 ら 1 

1* N — 


山 

山 

LiJ 


回い-ス 1 

f OK 


タッチパネル 


モイタイト 




@ [^/[^を押して画面をスクロー 
ルませる 



〇 【画面の設定】を押ず 


次の階層が表示されます。 

包 【画面の明るま】を押ず 


画面の設定 


I M 帅月るさ I 

I 照明ダウンタイ ?- I 



30 巧 

|m 


■ 

■ 



© 目的の明るまを押ず 


■ タッチパネルは先のとがったをので押さない 
でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ 
ります。 


【基本設定】の【画面の明るさ】の設定ち法を例に説 
明します。 

〇 【メニュ ー 】を}甲ず 

乂ニュー画面が表示されます。 

〇 【基本設定】を}甲ず 



画面の明るさが変更されます。 

Q 舊ちを押ず 

設定を終了します。 




を 

を設に 
ンと効ま 
夕す有り 
ボ押がな 
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次の階層が表示されます。 


27 




















































































































《かならずお読みください》 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフで 
きます。電源をオフにした場合でも、印刷品質を維 
持するために本製品のへッドク IJ 一ニングを定期的 
に行います。 

◎ 本体の電源がオフのときは、電話機コードが接 
続されていても電話はつながりません。電源が 
オフの場合に使用できない機能は政下のとおり 
です。 

• ファクス 
• 電話 

• 親機/子機操作 
• パソコンからの印刷 
• デジカ乂プリント 
• コピ- 
• スキン 

◎ ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境に 
よって異なります。 

◎ ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをク 
リーニングするため、カラーインクも消費しま 
す。 


電源をオフにする 


〇 "を2秒が上押ず 

画面に【電源をオフにしますオフ後は 
ファクス/電話/子機が使用できなくなり 
ます】と表示され、電源がオフになります。 


© 親機の電源をオフにすると子機に【デンゲン 
〇刊と表示されます。 


電源をオンにする 


0 。斷を押ず 

「子機が「デンゲン Off 」 表示の時は子機 
の「外線」を押すと使えるようになりま 
す。」とい5乂ッセージが表示され、電源 
がオンになります。 
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操作パネル【子機) 



〇 


発信履歴 PP 文字切替 /P 

ご 



り ) 歷/ J りみ 

クリア ( p=^r 機能 
そ 音質 J U t 確走卜 
,——,「内線 ' ——, 

が卜输 風 〔切 少 


日 7] を A 句[ヨ D 旬 


月 ■G ミ 1] 「5 ぶ ] |6mNoJ 

ウ 。 SsI 「日幻 igwFvzJ 
岡扔网 


£13 

、スピーカーホン 


〔キか巧卜 

着信履歴 


9 

-10 


-11 

-12 

-13 


-14 

-15 




1 

画面 

子機の状態や乂ニュー 
項目、乂ッセージなどが 
表示されます。 

2 

発信履歴ボタン 

最近かけた相手にもう 
一度ダイルするとき 
に押します。 

3 

ク IJ ァ/音質 
ボタン 

文字を消すときと、通話 
中、相手の声の聞こえか 
たを調整するときに押 
します。 

4 

外線ボタン 

電話をかけるときや受 
けるときに押します。 


5 

ダイルボタン 

ダイルするときや文 
字を入力するときに押 
します。 


言己号1/卜ーン 
ボタン 

記号を入力するとき\一 
時的にプッシュホン 
サービス（卜ーン信号に 
よるサービス）を利用す 
るときに押します。 


記号2ボタン 

記号を入力するときに 
押します。 

6 

スピーカーホン 
ボタン 

子機を持たずに通話す 
るときに押します。 

7 

受話 □ 

相手の声が聞こえます。 

8 

充電表示ランプ 

充電中に点灯します。充 
電が終わると消灯しま 
す。 

9 

文字切替 /P 
ボタン 

文字入力の種類を変え 
るとき、またはダイル 
番号入力時にポーズを 
入れるときに押します。 

10 

7 ルチセレクト 
ボタン 

な 

上下を押して項目を選 
択します。 


電話帳ボタン 

電話帳を表示するとき 
に上を押します。 


音量ボタン 

り)仁 j つけ)） 

着信音量、受話音量、ス 
ピーカー音量を調整す 
るときに左ちを押しま 
す。 

11 

機能/確定ボタン 

各機能を設定するとき、 
設定内容を確定するとき 
または通話中に乂ッセー 
ジを流して通話を拒否す 
るときに押します。 

12 

切ボタン 

電話を切るとき、または 
操作を途中で中止する 
ときに押します。 

13 

内線/保留ボタン 

保留にして相手に乂 □ 
ディを流すときに押し 
ます。 

14 

キャッチ/着信 
履歴ボタン 

キャッチホンを使うと 
き、着信履歴を表示する 
ときに押します。 

15 

マイクと送話 □ 

子機を持って通話する 
ときやスピーカーホン 
で通話するときに使用 
します。 


《かならずお読みください〉〉 


1 

圏 

1 

/ 

備 

\ 


K 

K 

r^ 

\ 


/ 

擊 

Its 

W 

\ 




/ 

鑑 

攀 

蜘 

か 

細 

V 




/ 

1 

\j 

n 

\ 


1K 

丄 

わ 

い 

ft 

皆 

f け 

而 

AJ 

け 

ミ 

IJ 

V 




/ 

赔 

ち 

V 



29 








































































































《かならずお読みください》 

画面（子機） 


一非接続中/各種設定中一 



01/21 16:40-2 

て I 圍外③因回跑 


7 6 5 4 3 

X 上図の表示は、すべてが同時に出る 
わけではありません。 

一外線接続中一 



lii 

04:17- 

mil：： 11111 


て|| 

跑 


1 

内線番号 

(子機名） 

2 

日時表示 

3 

姻 

バッテ IJ の残量の目安を表示し 
ます。 

〈バッ テリ 残 量の 目安〉 

姻： 20% 从上 迎： 2 〇%未満 

〇]:10% 未満 己： 要充電 

4 

因固 

現在入力できる文字の種類が表 
示されます。文字種はを押 
して切り替えます。 

因：アルファベット（大文字、小文字)、 
数字が入力でさます。 

回： 半角カタカナが入力できます。 

5 

⑩ 

着信音量を OFF に設定している 
ときに表示されます。 

6 

圏外 

電波の届かない場所にいるとき 
に表示されます。 

7 


通話中の電波の状態が表示され 
ます。,||の数が多いほど、電波状 
態が良好です。 

8 

外線接続時間の目安（相手につながってから 
の時間ではなく子機の逐 g ) を押してから 
の経過時間） 
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《かならずお読みください》 


はじめに設定ずる 


別冊の「かんたん設置ガイド」におって回線種別の設定が既に完了している場合は、次のページにお 
進かください。引っ越しなどで電話回線の環境に変更があったときは、設定し直してください。 


回線種別を設定ずる 


[回線種別設定] 


設置時に回線種別が自動設定できなかった場合や、 
引っ越しなどで電話回線の環境が変わったときなど 
に手動で回線種別を設定します。 


〇 


包 


受話器をとり r ツー J という音が聞 
こえることを確認ずる 

•聞こえないときは、受話器および電話機 
コードを正しく接続し直してくださし\。 
(づかんたん設置ガイド） 

•正しく接続し直しても聞こえないときは、 
別の電話からご利用の電話会社にお問い 
合わせくださし、。 

回線種別を確認ずる 


これまで、 

お使いの 

電話機は？ 


ダイヤル\ 
したと香の \ 
音は？ 


お使い 
の電話 
回織よ、 
ちのとお 
リです。 



涵 


押しボタン式 回転ダイル式 

1 


受話器から受話器から 
「ピッポッパ」「ピッポッパ」 
と音がすると音がしなし、 


設定する\ 
回線種別 



包 【メニュ ー 】を}甲ず 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を}甲ず 


包 【回線種別設定】を巧ず 
包 回線種別を選ぶ 


◎ 回線種別がわからないときは、「ダイヤ 
ル 20 PPS 」 「プッシュ回線」「ダイヤル 
10 PPSJ の順に設定してかてくださし、。 


◎ ひかり電話サービス、 
スをご利用の場合は、 
に設定してくださし、。 


直収電話サービ 
「プッシュ回線」 


設定が有効になります。 


〇 


停止/終了 


を押ず 


回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予 
報）などにつながることをご確認ください。 
(通話料金がかかります） 

設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


曰付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


親機の場合 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したとき 
に相手側の記録紙にも印刷されます。 


画面に表示まれているテンキーで日 
付を2巧で押し、 CS を押ず 

例： 21日の場合は、回を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 


〇 

包 

包 


【乂ニュー】を押ず 


[ Z ]/[ Z ] を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を}甲ず 

【時計セツト】を押ず 


画面に表示まれているテンキーで時 
刻を24時間制で押し、を押ず 

例：午後0時45分の場合は、 

を押します。 

日付と時刻が設定されます。 


年の入力画面が表示されます。 



画面に表示まれているテンキーで西 
屑の下2巧を押し、 roKi を押ず 


@ 「皆7を押ず 

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻 
が表示されます。 


鋼リ。劍。刻戀 

リ浸目4 屋^ 


巧ず録巧生ファクス巧認 



例： 2011年の場合は、I 1 IfT] を押します。 


◎ 日付や時刻を間違って入力したときは、 

^を押すと、入力し直すことができ 
ます。 


© 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期 
的に設定し直すことをお勧めします。 

© 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信 
時、相手側の記録紙に日時は印刷されません。 


月の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで月 
を2巧で押し、を巧ず 

例：1月の場合は、 W FT] を押します。 


日付の入力画面が表示されます。 
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子機の場合 

子機の日付と時刻を設定します。 

0 獲を押ず 

包 なで■■トケイセツテイ J を選び、 

「機能 ^ 4EP-H- 

邊)を}甲ず 

包 日付を入力し、遽^または〇を押ず 

例： 2011年1月21日の場合 
订^ 订^巧つ。つた罰 (T つと押します。 

Q 時刻を24時聞制 （4 巧）で入力し、 
遽^を}甲ず 

例：12時45分の場合 

( T つに剖巧对ち词 rg と押します。 

包 @を押ず 

設定を終了します。 


© 数字を入れ間違えたときは、で間違えた 

箇所まで ■ (カーソル）を移動し、入力し直し 
てくださし、。 

© 設定を途中で中止するときは@を押してく 
ださし、。 


雰 I 游 I !茲飄 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。 
登録した名前とファクス番号は、ファクス送信した 
ときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。 



〇 【乂 ニュー】 を押ず 


© を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

包 【発信元登録】を押ず 

ファクス番号の入力画面が表示されます。 

Q ファクス番号を入力 ur 沉 n を押ず 

20す行まで入力できます。八イフンは入力で 
きません。 


@ファクス番号と電話番号を共通で使用 
している場合は、電話番号を入力して 
くださし、。 


名前の入力画面が表示されます。 

包 名前を入力し、を押ず 

^180ぺ-ジ「親機」 

名前として入力できる文字数は16文字まで 
です。 

設定が有効になります。 


《かならずお読みください〉〉 
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《かならずお読みください》 


@ i 掛を押ず 

登録を終了します。 


発信元登録を削除するときは 

义下の手順で発信 

(1) 「送信した‘ 
の名前と覆 
ジ）の手 im 

(2) 领を1秒 
を削除し、 I 

(3) 役ちを押う 

元登録を削除します。 

ファクスに印刷される自分 
^号を登録する」 （33 ペー 
|〇 までを巧う 

J；Lh 押して、ファクス番号 
f OK を押す 
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《かならずお読みください》 



着信音が鳴って 
し、るあいだに 
電話に出たとぎ 


電話に出ないとぎ 


回線がつながる 

X ここから相手 
に料金がかか 
ります。 


電話のとき 


そのまま 7 秒待つ 

ファクス 
のとき ■ 

手動で受ける 


自動的に回線 

電話のとき I 

がつながる 


X ここから相手 

ファクスのとさ I 

に料金がかか 

ります。 



通話 


ファクスを自動受信 
(親切受信） 


モノク〇 

圍 


を押し、 


タッチパネル上に表示される 

["受信 I を押して受信 


再呼出音が鳴る 

(30 秒のあいだに電話に出なけれ 
ば、自動で在宅応答乂ッセージを 
発信して回線を切る） 


ファクスを自動受信 


留守モード：局を押して、留守番機能をセットしたとき 



自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとさ 



留守応答乂ッセージが 
流れる 

(相手からの乂ッセージを録音 
して回線を切る） 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 


電話とファクスの受信設定 


お買い上げ時の状態で電話-ファクスを受けるとき 


お買い上げ時は、次のように設定されています。留守番機能がセットされていない場合（在宅モード）と、 
セットされている場合（留守モード）とでは、本製品の動作は違います。36ぺージから41ぺージでは、下 
表、破線部分に関わる流れを、お客様の使いかたにあった設定に変更する手順をご案内しています。 

在宅モード：留守番機能がセツトされていないとき 



Its 


© 2回の着信音が鳴ったあとに自動的に回線がつながると、電話をかけてきた相手先に「ただいま留守に 
しております。電話のかたは発信音のあとにお話しください。ファクスのかたはそのまま送信してくだ 
さい。」という乂ッセージを流します。相手からの乂ッセージを録音後、回線が切れます。 


媳 

ち 


回着信音を乂□ディに設定しているときでわ、回線が再呼出に切り替わるとベル音が鳴ります。 

@ 7回の着信音が鳴ったあと自動的に回線がつながると、電話をかけてきた相手先には再呼出音が聞こえ 
ています。30秒のあいだ電話に出ないでいると、「ただ今近くにおりません。のちほどおかけ直しくだ 
さい。」という乂ッセージを流して、数秒後に回線が切れます。 


U 

n 



fl 晰：？け 

V_ J V_V 


35 
































































《かならずお読みください》 


電話 • ファクスの受けかたを変更ずる 



在宅モードに設定しているときの電話-ファクスの受け方を、変更することができます。 
下記のチャートから用途に合わせた設定を選び\各設定の説明ページへお進かください。 



36ぺージ 

【 A 】 に 

37ぺージ 

に】 に 

37ぺージ 

に】 に 

37ぺージ 

の】に 

38ぺージ 
に】 に 

38ぺージ 

【鬥に 


[ A ] 本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にし、再呼出設定を【オン（相手にベル：30秒)】にします。 
=^39ページ「ファクスを受信するときに着信音を鳴らさない」 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかリ 
ます。 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
30秒間鳴る） 



ファクスを自動受信 
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《かならずお読みください》 



着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

与40ページ「呼出回数を設定する」 

与41ページ「再呼出の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 20秒)】に設定した場合 


電話のと吉 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
20秒間鳴る） 


ファクスのと吉 


脯 


ファクスを自動受信 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


着信音の呼出回数を無制限にします。 
=^40ページ「呼出回数を設定する」 





回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかリ 
ます。 


電話のとさ 


フアクスの 



を押し、 

タッチパネル上に表示される 

「受信 I を押して受信 


親切受信を【する】にすると、受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒 
待つと自動的にファクスを受けることができます。 

=^82ページ「電話に出ると自動的に受ける（親切受信)」 


着信音の呼出回数を7〜15回にし、再呼出設定を[オン】にします。 

=^40ページ「呼出回数を設定する」 

=^41ページ「再呼出の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を8回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 70秒)】に設定した場合 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと吉 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
70秒間鳴る） 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 


回線が自動的につながる前に受話器をとって、相手がファクスだった場合は、ファクスを手動で受信してくだ 
さし、。 

=^81ページ「電話に出てから受ける」 


に】電話を優先的に受ける（電話優先設定) 


[ D ] 電話専用として使いたい場合（電話専用設定) 


[ B ] 着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定鳴動受信） 




中乂巧抓：？け赡ち 

V _ J V_ V V _ 


i 品 iw J 讚馬わ細-^—； 
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《かならずお読みください》 


に】本製品の着信音を鳴らさずにファクスを受ける（ファクス専用設定無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にし、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 

^40ページ「呼出回数を設定する」 

^41ページ「再呼出の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を0回、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】に設定した場合 



【 F 】 本製品の着信音を鳴らしてファクスを受ける（ファクス専用設定鳴動受信) 


着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 
^40ページ「呼出回数を設定する」 

^41ページ「再呼出の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】に設定した場合 
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フアクスを受信ずるときに着信音を鳴らさない 


《かならずお読みください》 


[ファクス 無鳴動受信] 


電話がかかってきたときだけ着信音を鳴らして\ファクスを受信したときは着信音を鳴らさないようにする 
ことができます。 


注意 


■ ファクス無鳴動受信を【する】に設定すると、電話のときはベル音が鳴ります。このべル音は乂□ディ 
などに変更できません。 

■ファクス 無鳴動受信を【する】に設定すると、相手が電話をかけた（ファクスを送信した）時点で、 
本製品は電話かファクスかを判断するために回線を接続します。したがって本製品で電話をとらなく 
てち、相手側には通話料金が発生します。 

■ファクス 無鳴動受信を【する】に設定して 电、 回線状況が悪い場合は ファクスの 着信音が数回鳴るこ 
とがあります。 


〇 【乂 ニュー】 を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を}甲ず 
0 【ファクス無鳴動受信】を}甲ず 

【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自 
動受信し電話のと香は再呼出音が鳴る設 
定にします。/する/しない】と表示され 
ます。 

包 【ずる】を押ず 

呼出回数が【0】、再呼出設定は【オン湘 
手にベル： 30秒)】になり、ファクス優先 
無鳴動受信が設定されます。 

【しない】を押すと、呼出回数が【 7 】、再 
呼出設定は【オン（相手にベル： 30秒)】 
になります。 

包 芭ちを押ず 

設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


呼出回数を設定ずる 


[呼出回数] 


本製品が応答してから、回線が自動的につながる（電話かファクスかを区別する）までに鳴る着信音の回数 
を設定します。 

お買い上げ時は「在宅モード7回」、「留守モード2回」に設定されています。 

0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけべル音を鳴らすことができます。（回線 
状況が悪い場合は\ファクスのときでも着信音が数回鳴ることがあります。また\電話のときは相手に料金 
がかかります。） 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を}甲ず 
0 【呼出回数】を巧ず 


包 


呼出回数画面が表示されます。 

【在宅モード】または【留守モード】 
を選ぶ 


0 採出回数を選ぶ 

I A ) 【在宅モード】のとき 


【〇〜15 (回）/無制限】から選びます。目 
的の呼出回数が表示されてぃなぃときは、 
’づ J /い j を押して表示させます。 

• に〜15 ( 回)】： 

設定した回数の着信音が鳴ったあと、回線 
が自動的につながります。 

• 【無制限】： 

受話器をとるまで着信音が鳴り続けます。 
受話器をとると回線がつながります。 


B ) 【留守モード】のとき 


【〇〜7 (回）/卜ールセーバー】から選び 
ます。目的の呼出回数が表示されていない 
ときは、~ I / 1 ~を押して表示さ 
せます。 

•に〜 7 個)】： 

設定した回数の着信音が鳴ったあと\回線 
が自動的につながります。 

• 【卜ールセーバー】： 

外出先から留守録乂ッセージの有無を確 
認できるモードです。 

^40ぺージ 「 卜ールセーバーを 利用す る」 


0 芭ちを押ず 

設定を終了します。 


卜ールセーバーを利用ずる 


トールセーバーとは、留守番機能がセットされてい 
るときに、外出先から留守録乂ッセージが入ってい 
るかどうかを呼出音の回数で確認できる機能です。 
外出先から乂ッセージの有無を確認するときは、自 
宅に電話をかけて、留守応答乂ッセージが再生され 
るまでの呼出回数を確認します。 

• 2回：新しい音声乂ッセージがある 

• 5回：新しい音声乂ッセージがない 

呼出音の3回目が鳴った時点で、留守録乂ッセージ 
がないことがわかります。留守応答乂ッセージが再 
生される前に電話を切れば、通話料金がかかりませ 
ん。呼出音が2回鳴って電話がつながったときは、 
留守録乂ッセージがあることがわかります。この場 
合は通話料金はかかりますが、リモコンアクセスを 
利用すれば外出先から本製品を操作して留守録乂ッ 
セージを確認することもできます。 

づ^ユーザーズガイド応用編第5章「外出先から本 
製品を操作する」 
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o 

o 

包 

o 

o 


【乂ニュー】を押ず 
【ファクス/電話】を押ず 
【受信設定】を}甲ず 
【再呼出設定】を}甲ず 

再呼出設定画面が表示されます。 

【オフ】または【オン】を選ぶ 

• 【オフ】： 

本製品をファクス専用として使うときに 
選びます。 

電話は受けられません。 

ファクスは自動的に受信します。 

• 【オソ： 

電話とファクスの両方を使うときに選び 
ます。 

電話のときは再呼出音が鳴ります。 
ファクスは自動的に受信します。 


A) 【オフ】のとき 


停止/終了 


を押す 


設定を終了します。 


B) 【オン】のとき 


再呼出音が鳴っている間に、相手に流す音 
を選びます。 

• 【相手にベル】： 

「トゥルートゥルー」という音が相手に流 
れます。 

• 【相手に乂 ッセー ジ】： 

在宅応答乂ッセージが相手に流れます。お買 
い上げ時は、「この電話は、電話とファクス 
に接続されています。電話のかたは、呼び出 
しておりますので、そのまましばらくお待ち 
ください。ファクスのかたは発信音のあとに 
送信してください。」という乂ッセージが流 
れます。 

在宅応答乂ッセージを自分の声で録音す 
ることもできます。 

97ぺージ「応答乂 ツセー ジを録音す る」 


Q 再質出時間を選ぶ 


に0秒/ 30秒/ 4 0秒/ 7 0秒】から選びま 
す。 


〇 


停止/終了 


姜を押ず 


設定を終了します。 


《かならずお読みください》 


再呼出の設定をずる 


[巧呼出設定] 


在宅モードで、呼出音（与40ページ「呼出回数を設定する」）が鳴ったあとの本製品の動作（再呼出）の設 
定をします。ファクスは自動的に受信します。 

お買い上げ時は、【オン（相手にベル）/30秒】に設定されています。 


◎ 【再呼出設定】で設定した時間を過ぎると、電話が自動的に切れます。 



備 W i 品 iw 猫攀蜘わ細 l;qn 巧晰：？け贈ち 

_ J V_ J V_ J V_ J V_ J V_V V_ J V 
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《かならずお読みください》 


音量を設定ずる 

L _ J 


本製品の着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量、受話音量を調整します。 


親機の音量を設定ずる 



〇 

包 

包 


【乂ニュー】を押ず 
【基本設定】を押ず 


d ] / を押して画面をスクロー 

ルませ、【音量】を押ず 


音量設定画面が表示されます。 



[ Z ] / [ Z ] を押して画面をスクロー 
ルませ、変更したい音量を選ぶ 



© スピーカー音量は、を^クを押し、「ツー」とい 
う音が聞こえているときにを押して表示 
される r ^/ f^ でも調整できます。 


◎ スピーカー音量を【切】に設定していても、下 
記の場合は【ル】の音量で音が鳴ります。 

• 留守ボタンを押したときの応答乂ツセージ再 
生音 

• 留守録再生ボタンを押したときの録音乂ツ 
セージ再生音 

© 着信音量を【切】に設定していても、下記の音 
は最小音量で鳴ります。 

• 本製品が自動着信したあと、相手が電話だと 
いうことを知らせる「トウルツ、トウルツ」 
という再呼出音 
• 内線呼出音 

◎ ボタン確認音量を【切】に設定していてち、エ 
ラーのときはブザー音が鳴ります。 


• 【着信音量】 

着信時のベルや乂□ディの音量を調整し 
ます。 

• 【ボタン確認音量】 

操作パネル上のボタンを押したときに鳴 
る確認音を調整します。 

• 【スピ_力_音量】 

オンフック時の音量や留守録モニターの 
音量を調整します。 

• 【受話音量】 

受話器を持って通話するときの音量を調 
整します。 


通話中に受話音量を変える 


量話 

ィみ 

中にタツチパネルに表示されている 

を押すと、受話音量を変更できます。 

中 


包 目的の音量を選ぶ 

音量は【切/小/中/大】から選びます。 
© 受話音量には【切】はありません。 

0 を押ず 


設定を終了します。 
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お買い上げ時は、【■■■□】 （3 段階目）に設定さ 
れています。 

〇 く))。を押ず 
包 〇で音量を選ぶ 

着信音量は 「OFF」 （画面に@と表示され 
ます）と4段階の調整ができます。 


◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 


ボタン確認音量を設定ずる _ 

お買い上げ時は、 「ON」 に設定されています。 

0 ( S を押ず 

@ 【ゾイドウオンセツテイ】が選択ま 
^ れていることを確認し、還を押ず 

包 なで r 3 •ボタンカクニンオン J を 
選び、遇を押ず 

0 〇で設定を選び、還を押ず 

ボタン確認音量は に N/OFF 】 から選び 
ます。 

包 ® を押ず 

設定を終了します。 


スピーカーホンで通話するときの音量を調整しま 
す。 

® を押して、「ツー」という音が聞こえていると 

き、またはスピーカーホンで通話中のときに設定で 
きます。 

お買い上げ時は、【■■□□】 （2 段階目）に設定さ 
れています。 

〇 爲。を巧ず 

包 かを押ず 
包 〇で音量を選ぶ 

スピーカー音量は4段階の調整ができます。 

を押ず 

スピーカー ホン 

設定を終了します。 


◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

© 通話中に「キーン」という音（八ウリング）が 
したときは、スピーカー音量を下げて使用くだ 
さし、。 


受話音量を設定ずる 

お買い上げ時は、1国国00】 （2 段階目）に設定さ 
れています。 

〇 お話中に〇。を押ず 
包 〇で音量を選ぶ 

受話音量は4段階の調整ができます。 


◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

© 通話中に「キーン」という音（八ウリング）が 
したときは、受話音量を下げて使用ください。 


《かならずお読みください》 


子機の音量を調整ずる 


着信音量を設定する 


スピーカー音量を設定ずる 
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《かならずお読みください》 


スリープモードに入る時間を設定ずる 


設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの EP 刷、コピーなどが行われなかったとき、本製 
品は自動的に待機が態（ス IJ ープモード）に切り替わります。待機中でもファクスやパソコンからの 
EP 刷には穀響はなく、受け付けるとただちに EP 刷します。この待機状態（ス IJ- プモード）に切り替 
わるまでの時間を設定します。 

〇 【メ ニュ ー 】を}甲ず I 

包 【基本設定】を巧ず 

© [!]/[!] を押して画面をスクロー 
ルませ、【スリープモード】を押ず 

スリープモードの設定画面が表示されま 
す。 

Q 希望の時間を選ぶ 

[1 分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分/ 

60分】から選びます。 

目的の時間が表不されていない場合は、 

' ~^~1/|_ ► j を押して画面をスク □- 
ルさせます。 

0 芭ちを押ず 

設定を終了します。 


◎ お買い上げ時は【5分】に設定されています。 

回使用するときは、操作パネル上のボタンのいず 
れかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、す 
ぐに再起動します。 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



EP 刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、 
記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^54 ページ「記録紙の種類を設定する」）ま 
たはプ IJ ンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。 （Windows® の場合^ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「Windows ® 編」一 「EP 刷の設定を変更する」、 Macintosh の場合今ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「Macintosh 編」一 「EP 刷の設定を変更する」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し EP 刷することをお勧めします。 

本製品で使用できる記録紙 


種類 

厚さ 

一度に 
セット 
で香る 
枚数 

サイズ 

参照 

コピ - 

デジカ乂 
プリント 

プリンター 

普通紙 

64g/m と〜 120g/nn^ 
(0.08mm 〜 0.15 mm) 

100*1 

A4 

B5 

A5 

A4 

A4 

レター 

エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

A6 

与 > 48 ぺージ 
「記録紙トレ 
イにセット 
する」 

100 

— 

- 

リーガル 

インクジェット 
紙 

64g/m と〜 200g/nn^ 
(0.08mm 〜 0.25 mm) 

20 

A4 

B5 

A4 

A4 

レター 

エグゼクティブ 

B5 (JIS) 

A5 

A6 

リーガル 

2L 判で 

光沢紙 

220g/m^ 政下 
(0.25mm じ(下）* 3 

20 

A4 

B5 

A4 

2L 判で 

OHP フイルム 

0.13 mm が^下 

10 

A4 

B5 

— 

封筒 

75g/m 之〜 95g/m2 

10 



DL 封筒 
COM-10 

C5 封筒 

モナーク 
洋形 4 号封筒 

ポストカード 

0.25mm が^下 

20 

— 

— 

101.6 mm X 
152.4mm 

インデックス 

力ード 

1 20g/m^ 从下 
(0.15mm 政下） 

30 

— 

— 

127mm X 
203.2mm 

L 判光沢紙 

220g/m2 が^下 
(0.25mm じ(下）* 3 

20 

L 判 

L 判 

L 判 

与 52 ぺージ 
「スライドト 
レイにセッ 
卜する」 

はがき（普通紙） 

220g/m^ 从下 
(0.25mm じ(下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（インク 
ジェット紙） 

220g/m2 が^下 
(0.25mm じ(下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（写真用 
光沢はがき） 

220g/m2 政下 
(0.25mm じ(下）* 3 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 


80g/m 2 の場合 
*2127mm X 178mm 

>3ブラザ- BP71 写真光沢紙の厚さは 260g/m 2 ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用い 
ただけます。 
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《かならずお読みください》 


専用紙-推奨紙 



印刷品質維持のため\下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP71GA4 (A4) 

20枚入リ 

BP71GLJ50 (L 半I」） 

50枚入リ 

BP71GLJ100 (L 判） 

100枚入リ 

BP71GLJ 300 (L 半I」） 

300枚入リ 

BP71GLJ500 (L 判） 

500枚入リ 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入リ 


◎ OHP フィルムは议下のお奨品をお使いください。 
住友ス IJ -ェム社製 OHP フイルム型番： CG3410 


◎ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より1枚多くトレイにセットして 
くださし、。 

•X ブラザー目 P71 写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。 

◎ ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 
一印刷後の乾燥-保存ち法について」をよくお読かください。 


を意 } 


■ 指定された記録紙でち、 1 U 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 
印刷された記録紙（写真つきはがきを含む） 

■指定 1 U 外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の 
場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。 

■ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着 
し、故障の原因となることがあります。 

■使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 
保管しないでくださし、。 

■往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があり 
ます。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に巧れなどが発生することがありま 
すので、「折り目はあるが折っていないタイプのちの」をご使用くださし、。 



46 






































記録紙の印刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。议下の図 
と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と 
表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

普通紙 

インクジェット紙 
光沢紙 

OHP フイルム 
ポストカード 
インデックスカード 

3 

3 

3 

3 

封筒 

12 

24 

3 

3 


X印刷できない部分の数値 （A、B、C、D ) は、概算 
値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリン 
タードライバーによっても変わることがあります。 


トレイの種類 



記録紙をセットするトレイは\「記録紙トレイ」と 
「スライドトレイ」の2種類があります。 


記録紙トレイ 



主に、 A4、B5 などの記録紙、封筒などをセットし 
ます。 

^48ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


スライドトレイ 



L 判光沢紙、八ガキ（普通紙)、はがき（インクジェッ 
卜紙)、写真用光沢はがきをセットします。 

^52ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

最大排紙枚数について 

厚さ 80g/m 2 の A4 記録紙の場合、最大50枚まで排 
紙できます。 

写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、イ 
ンク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り 
出してください。 


《かならずお読みください〉〉 
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《かならずお読みください》 


記録紙トレイにセットずる 



記録紙トレイには、下記の記録紙をセットすること 
ができます。 


• 普通紙 

• インクジェット紙 
• OHP フィルム 
• ポストカード 
•インデックスカード 
• 光沢紙 （ L 判议外） 

• 封筒 

はがきおよび L 判光沢紙は、スライドトレイにセッ 
卜してくださし、。 

^52ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

を意 ] 

■ 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでくださ 

し、。 

■ インクジェット紙、光沢紙、 OHP フィルムに 
は表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書 
をお読かくださし、。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないで 
くださし、。 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



注意 ) 

■ 記録紙トレイから印刷するときは、スライドト 
レイを手前に引いておく必要があります。 
リリースボタン （1) をつまんで、スライドト 
レイをカチッと音がするまで完全に手前に引 
し、ておいてくださし、。 
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《かならずお読みください》 


包 トレイカパー （1) を開く 



◎ 記録紙ストッパーが開いている場合は、 
閉じてからトレイカバーを開いてくだ 
さし、。 



包 


幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) の A の目 EP 【3)を、記録紙の 
サイズの目盛りに合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 


〇 



記録紙をまばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙 
をさばきます。 

記録紙が力ールしていないことを確認して 
くださし、。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因 
になります。 
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《かならずお読みください》 


EP 刷したい面を下にして、記録紙の 
上端から先にセツ h ずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまで 
セットします。強く押し込まないでくださ 
い。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り 
込んでしまうことがあります。 



を意 1 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれないときは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの補助紙または余分に光沢紙を 
セツトしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセツトするときは、実際 
にプリントしたい枚数より1枚多くトレイに 
セツトしてください。このとき用紙の表と裏を 
そろえてくださし、。 

X ブラザー BP71 写真光沢紙には、 1 枚多く光 
沢紙が同封されています。 

■ 封筒は、坪量 7 5g/m 2 〜 95g/m 2 のものをお使 
し、くださし、。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余 
白の設定が必要なことがあります。印刷する前 
に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印 
刷を行ってくださし、。 

■1 U 下の封筒は使用できません。誤って使用する 
と、故障や紙づまりの原因になります。 

-窓付春封筒 

-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているをの 


•二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 


U -\\ 


■ 縦長封筒は、ふたのないち向からセツトしてく 
ださい。ふたのあるち向から給紙すると、印刷 
面が汚れたり封筒が重なつて給紙されたりす 
ることがあります。 



■ 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセット 
してくださし、。 



■封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、 
うまく給紙されなし1場合があります。 
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《かならずお読みください》 


包 


幅のガイドを、記録紙にぴったりと 
合わせる 


A ミ主意 


トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう 
にご注意くださし、。 

トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 
行ってくださし、。 



み 


トレイカパー （1) を閉める 



包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
しよ9 〇 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因 
になります。力を入れて押し込まないでく 
ださし、。 



包 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 
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《かならずお読みください》 


スライド h レイにセツ h ずる 



スライドトレイには、下記の記録紙をセットするこ 
とができます。 


• はがき（普通紙） 

• はがき（インクジエツト紙) 
• はがき（写真用光沢はがき) 
• L 判光沢紙 



◎ 記録紙がそっているときは、対角線上の端を 
持ってゆっくり曲げ、そりを直します。 



包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


リリースボタン （1) をつまみ、ス 
ライドトレイをカチツと音がずるま 
で完全に奥にずらず 





幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) を、記録紙のサイズの目盛り 
に合わせる 
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《かならずお読みください》 


包 


EI 1 刷したい面を下にして、記録紙の下 
端からホに、図のよ5にセットずる 

はがきを印刷する場合は、上側（郵便番号 
欄）が記録紙トレイの奥になるようにセツ 
卜してくださし、。 



記録紙がスライドトレイの中で平らになつ 
ていることを確認してください。また、幅 
と長さのガイドが記録紙に合っていること 
を確認してください。 



注意 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれなし化きは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの補助紙または余分に光沢紙を 
セットしてくださし、。 

■ ブラザー 写真光沢紙を セッ トするときは、実際 
にプリントしたい枚数より1枚多くトレイに 
セットしてくださし U このとき用紙の表と裏を 
そろえてくださし、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、1枚多く光 
沢紙が同封されています。 


包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
灰しよ9 〇 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因 
になります。力を入れて押し込まないでく 
ださし、。 
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《かならずお読みください》 


印刷したあと、はがき、 L 判の記録紙を 
取り出す 

はがきや L 判サイズの記録紙など、小さなサイズの 
記録紙に印刷したときは、記録紙トレイを引き出し 
て、印刷した記録紙を取り出してください。 



記録紙の種類を設定ずる 


[記録紙タイプ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 

© コピーやフオト乂デイアキプチを行うとき 
に、一時的に記録紙の種類を変更することわで 
きます。 

^108ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

与117ページ 「 L 判、 2 L 判、はがきに写真を 
プリントする（設定変更の操作例)」 

◎ パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 
紙の種類を設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 


〇 【乂ニユ ー 】を押ず 
包 【基本設定】を押ず 
包 【記録紙タイプ】を}甲ず 

記録紙タイプ設定画面が表示されます。 

〇 記録紙タイプを選ぶ 

記録紙タイプは、【普通紙/インクジ I ツト紙 
/プラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/ 
その他光沢/ OHP フイルム】から選びます。 


@ブラザー BP 71、 BP 61 写真光沢紙1^|外 
の光沢紙をお使いの場合は【その他光 
沢】を選んでくださし、。 

@カラーやグラフなどを多く含むビジネ 
ス义書を印刷するときは、【インク 
ジェット紙】を選ぶと、よりきれいに 
印刷できます。 


設定が有効になります。 

@ を巧ず 

設定を終了します。 
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記録紙のサイズを設定ずる 


《かならずお読みください》 


[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙のサイズを本製品で設定します。 
お買い上げ時は [ A 4] に設定されています。 


@コピーやフオト乂デイアキプチを行うと 
きに、一時的に記録紙のサイズを変更するこ 
とちできます。 

^108ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

^117ページ 「 L 判、 2 L 判、はがきに写真を 
プリントする（設定変更の操作例)」 

〇パソコンから印刷するときは、パソコンで記 
録紙のサイズを設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【基本設定】を}甲ず 
包 【記録紙サイズ】を押ず 

記録紙サイズ設定画面が表示されます。 

Q 記録紙サイズを選ぶ 

記録紙サイズは、 【 A 4/ A 5/ B 5/ 八ガキ 
/21_判/1_判】から選びます。 

設定が有効になります。 


0 i 機を押ず 

設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


原稿のセツ 


原稿の読み取り節囲 



原稿をセツトしたときの最大読か取り範囲は下記の 
とおりです。 


C 






a| 


先端 




読か取り範囲 


B :: 

後端 


原稿をセツトずる 



原橋台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツ 
卜します。原福台には、最大重量 2kg までの原稿を 
セツトできます。 


注意 ) 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 
は、完全に乾いてからセットしてくださし、。 


〇 原稿台カパーを持ち上げる 

0 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 
のおもて面を下にしてセツトずる 


(単位： mm) 


機能 

A B C D 

ファクス 

3 

コピ- 

3 

スキン 

3 


包 



LTR] 




原稿台カパーを閉じる 



◎ 本などの厚かのある原稿のときは、上から軽く 
押さえてください。 


注意 ) 

■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開いたま 
まファクスを送ると、画像が黒くなることがあ 
ります。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく 
ださい。また、強く押さえないでくださし、。 
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電話 


電話をかける/受ける . 58 

電話をかける . 58 

親機の場合 . 58 

子機の場合 . 58 

苗言舌を受ける . 58 

親機の場合 . 58 

子機の場合 . 58 

電話帳からかける . 59 

通話を保留にする . 59 

親機の場合 . 59 

子機の場合 . 59 

通話を録音する（親機のか） . 60 

いろいろな電話のかけかた . 61 

通話のときは . 63 

電話を取り次ぐ . 64 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 64 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 64 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 65 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 65 

親機から子機へ . 65 

子機から親機へ . 65 

内線通話をする . 66 

親機から子機へかける . 66 

子機から親機へかける . 66 

子機から子機へかける . 67 

3人で同時に話す . 67 

親機から子機を呼び出してトリプル通話をする ........ 67 

子機から親機を呼び出してトリプル通話をする ........ 68 

子機1から子機2を呼び出してトリプル通話を 
す § . 68 


迷惑電話を拒否する . 

通話前に迷惑電話をを否する 

通話中の迷惑電話をを否する 

親機の場合 . 

子機の場合 . 

キャッチホンサービスを利用する . 

キャッチホンで電話を受けた場合 ....... 

キャッチホンでファクスを受けた場合 


オプションサービス 


下記の機能については ■■■ 

■ ナンパ'—-ディスプレイ/ネーム-ディスプレイ/キヤツチホン-ディスプレイ 


IIII 


応用編に D - ROM ) を参照 



/ 

1J 

癌 

G 

巧 

が 

"IJ 

V 


mm 

1 

K 

K 

r ^ 

\ 


/ 

陛 

備 

a 

\ 


/ 

避 

蜘 

か 

邸 

V 


/ 

I 

n 

\ 


1K 

乂 

丄 

わ 

い 

ft 

皆 

f 巧 
晰 
AJ 
け 
ミ 
IJ 

\ 


/ 

赔 

ち 

V 










































































《基本》 


電話をかける/受ける 


親機や子機で電話をかけたり受けたりできます。 

電話をかける 

親機の場合 

〇 受話器をとる 

ファクスモードに切り替わります。 

@ 回〜回で巧手の電話を号を押ず 



通話が終わつたら受話器を戻します。 

モ機の場合 

〇 充電器から子機をとり、直！]〜 
W dD で巧手の電話番号を押ず 


0 づ [Sa 勾 I ヨ运 ) 


[ ^4g ミ ] I b JKL I [hmo] 
I Stuv I I 弓 w^z) 



画网画 


通話が終わつたら子機を充電器に戻しま 
す。 

CW ) を押してち通話が終了します。 


電話を受ける 

親機の場合 


〇 


電話がかかってきたら、受話器を 
とって受ける 



通話が終わつたら受話器を戻します。 

子機の場合 


〇 


電話がかかってきたら、充電器から 
子機をとる 

子機を充電器に置いていないときは\ 

胃を押します。 




通話が終わったら子機を充電器に戻しま 
す。 

CW ) を押しても通話が終了します。 
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電話帳からかける 


[電話帳/短縮（親機)] 


親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索し 
て電話をかけます。 

^90ぺージ「親機の電話帳を利用する」 

〇 待ち受け画面の r 面 n を押ず 

0 受話器をとり、電話をかける巧手を 
選ぶ 

目的の相手先が表不されていない場合は、 
y ]/| ^1を押して画面をスク□ールさせ 
ます。 

包 【電話をかける】を押ず 

選んだ相手先に電話がかかります。 


@ Roi M を押すと、電話帳を短縮番号順ま 
たは五十音順に並べ替えることができます。 

い。1 Ml のときは五十音順に、ぁ I の 
ときは短縮番号順に並べ替えられます。 


子機の電話帳からかける 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) を押す 

(3) く^で電話をかける相手を選ぶ 

(4) 麻璋)を押す 


通話を保留にずる 



〇 通話中にそ^ □ を押ず 

保留乂□ディが流れます。（相手にこちら 
の声が聞こえなくなります。） 


包 受話器を受話器台に戻ず 

0 通話に戻るときは、受話器をとる 

子機の場合 

〇 通話中に gl ) を押ず 

保留乂□ディが流れます。（相手にこちら 
の声が聞こえなくなります。） 

0 通話に戻るときは、懲を押ず 


《基本》 
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《基本》 


通話を録音ずる（親機のみ) 



本製品には、通話中の会話を録音する機能がありま 
す。 


◎ 180秒まで録音できます。180秒を過ぎると、 
録音は終了します。 

◎ 録音した内容は、留守録乂モリーに記憶されま 
す。再生する場合は、受話器を置いて、待ち受 
け画面の【留守録再生】を押します。 


〇 通話中に I 録音 I を押ず 

録音が始まります。 

0 録音をやめるときは、禮5を押ず 
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いろいろな電話のかけかた 

再ダイルや発信履歴-着信履歴を使って電話がかけられます。 

最後にかけた相手にかける（再ダイル） 

親機の場合 

(1) 受話器をとる 

(2) 酌、鱗-ズ を押す 

子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) ^を押す 

最近かけた相手にかける（発信履歴） 

親機の場合 

(1) 受話器をとる 

(2) 【履歴】を押す 

(3) 相手先を選ぶ 

目的の相手先が表示されていない場合は、 

I ，1/「乂 I を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

(4) 【電話をかける】を押す 
子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) @を押す 

(3) 胃が消'灯していることを確認し、 

を押す 

(4) な D で相手先を選ぶ 

(5) 胃を押す 


最近かかってきた相手にかける（着信履歴） 

• X 着信履歴は、ナンバー■ディスプレイサービス 
をご利用の場合のか\使用できます。 

親機の場合 

(1) 受話器をとる 

(2) 【履歴】を押す 

(3) 【着信履歴】を押す 

(4) 相手先を選ぶ 

目的の相手先が表示されていない場合は、 
r |/「 AI を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

(5) 【電話をかける】を押す 
子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) ® を押す 

(3) 远§)が消なしていることを確認し、 

应 D を押す 

着信醒 

(4) な D で相手先を選ぶ 

(5) 巧頭を押す 


《基本》 
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《基本》 


受話器を置いたままかける 


親機の場合 

(1) を当を押し、相手先の電話番号を押す 

(2) 相手が出たら、受話器をとる 

• X 途中で操作をやめるときやかけ直すときは、もう 

一度を当^を押します。 


子機の場合 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


ス漂ンを押す 


相手先の電話番号を押す 

相手が出たら、マイクに向かって話す 


【ス為 I I 日ぶ V I I 弓 W 香 Z) 


Off 司 I □ワ 1 1# 開 2 ) 


スピートホン 



r キザソチ) 

着信履歴 


.7 イク 


X まわりの騒音などによつて声が聞き取りにくいと 
きは、子機を充電器からとって話してください。 
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《基本》 


通話のときは 


通話中の電話のいろいろな使いかたです。 


スピーカーホン通話に切り替える（子機のか) 


スピーカーホン通話にすると、子機のスピーカー 
から相手の声が聞こえ、子機を置いたままで通話 
することがで含ます。 

り）通話中に 窺ホンを 押す 

♦スピーカーホン通話が始まります。 

(2) スピーカーホン通話をやめるときは、 

ス皆ホンを 押す 


プッシュホンサービスを利用ずる 


プッシュ回線をお使いの場合は、プッシュホン 
サービスのサービス番号をダイルして、サービ 
スを利用することができます。 

ダイヤル回線をお使いの場合は、プッシュホン 
ヴービスのサービス番号をダイルする前に、 
トーンボタンを押してくださし、。 

X ダイルしたときに「ピッポッパ」と音がするの 
がプッシュ回線、音がしないのがダイヤル回線で 
す。 

(1) 受話器をとり、プッシュホンサービス 
の電話番号をダイヤルする 

(2) ダイヤル回線の場合は、回（子機の場 
合は解 f ]) を押す 

(3) サービスの指示に従って操作パネルま 
たは子機のダイヤルボタンを押す 

• X プッシュホンサービスには、交通機関やチケット 
の予約、銀行の残高照会などさまざまなサービス 
があります。 


受話音質を調節する（子機のか) 


相手の声を好かの音質に5段階で調節できます。 
お買い上げ時は3段階目に設定されています。 

(1) 通話中に?！)を押す 

♦設定画面が表示されます。2秒間操作しな 
いと、通話中の画面に戻ります。 

(2) を押して音質を調整する 

♦ 5 段階から選びます。 

X •通話終了後、設定は3段階目に戻ります。 


内緒話モードを設定する（子機のか) 


お互いに小さい声で話しても、通常の音量で聞く 
ことができます。 

(1) 通話中に? 1) を約2秒押す 

♦「ナイシヨ： ON 」 と表示されます。 

• X 設定を解除するには、わう一度?^を約2秒押 
します。 

X •スピーカーホンで通話中は内緒話モードを設定で 
さません。 
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《基本》 


電話を取り次ぐ 


親機から子機へ電話を取り次ぐ 



親機で受けた電話を子機に取り次ぎます。 


子機から親機へ電話を取り次ぐ 



子機で受けた電話を親機に取り次ぎます。 


〇 通話中に 少な留/子機! ~I を押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

0 取り次ぐ子機の内線番号を巧ず 

子機が1台の場合は、丘]を押します。 

子機の内線呼出音が鳴ります。 

◎ 呼び出している子機が出ないときなど、 
保留している相手とちう一度話すとき 
は JW テ機 □ を押します。 

@親機■子機の内線番号について 

^67ページ「親機とテ機の内線番号に 
ついて」 

包 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^または 
巧漏!を押します。 


〇 通話中に還)を押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

包 〇で r オヤキ J を選び、を}甲ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

◎ 親機が出ないときなど、外線の相手と 
もう一度話すときは®を押します。 

包 親機の受話器をとる 

0 親機の巧手に電話を取り次ぐことを 
伝えて®を}甲ず 

親機と外線の相手が通話できるようにな 
ります。 



子機の巧手に電話を取り次ぐことを 
伝えて、受話器を置く 


子機と外線の相手が通話で春るよ5にな 
ります。 
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子機から子機へ電話を取り次ぐ 



子機を2台议上使用しているとき、子機でとった電 
話を別の子機に取り次ぐことができます。ここでは 
「子機1で受け、子機2へ取り次ぐ場合」を例とし 
て説明します。 

〇 通話中に gfc を}甲ず 

外線の巧手との通話が保留にな口ます。 

包 なでりキんを選び、還を}甲ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 


◎ 呼び出している子機2が出ないときな 
ど、外線の相手とわう一度話すときは、 
CpI を押します。 


包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
巧漏)を押します。 

0 子機2の巧手に電話を取り次ぐこと 
を伝えて、を押ず 

子機2と外線の相手が通話で春るよ5にな 
ります。 


用件を伝えずに電話を取り次ぐ 



電話を簡単に取り次ぐことができます。 


親機から子機へ 

〇 通話 中に胃を押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

包 II 機の受話器を置く 
包 充電器から子機をとる 

充電器に置いていないときは ( pi ) を押しま 
す。 

子機と外線の相手が通話できるよ5にな 
ります。 

子機から親機へ 

〇 通話中に逞1を押ず 

外線の相手との通話が保留にな口ます。 

包 子機を充電器に戻ず 

0 II 機の受話器をとり、胃 □ を巧ず 

親機と外線の相手が通話で香るようにな 
ります。 


《基本》 
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《基本》 


内線通話をずる 


親機から子機へ、子機から親機へ、子機から子機へ内線電話をかけることができます。 


親機から子機へかける 



受話器をとって、胃□を押ず 
0 通話したい子機の内線番号を巧ず 

子機が1台の場合は、のを押します。 

テ機の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
巧漏)を押します。 

親機と子機で通話できます。 


子機から親機へかける 



〇 子機を充電器からとり、®を押し 
てから ( H ) を押ず 


包 なで f オヤキ J を選び、遭5を押ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 II 機の受話器をとる 

親機と子機で通話できます。 


@内線通話中に外線がかかってきたときは、内線 
通話が態のまま親機の着信音が鳴ります。親機 
の受話器を戻して、わう一度受話器をとると外 
線と電話がつながります。 
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子機から子機へかける 



子機どうしで通話する操作方法です。 

外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話する 
ことができます。 

^65ページ「子機から子機へ電話を取り次ぐ」 
ここでは、「子機1から子機2に内線をかける場合」 
を例に説明します。 

〇 子機を充電器からとり、®を押し 
てから遺!)を押ず 


包 なでロキんを選び、體を押ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
を押します。 

子機1とテ機2で通話できます。 


@電波が態がよくない場合、子機間通話 
中に待ち受けが態に戻ったり、接続で 
きないことがあります。このときは子 
機間通話をやり直してください。 


親機と子機の内線番号について 


親機と子機の内線番号は、下のように設定され 
ています。 


通話先 

機種 \\ 

子機 1 

子機 2 

増設 
子機 2 

増設 
子機 3 

増設 
子機 4 

MFC - J 700 D 

の 

— 

回 

回 

回 

MFC - J 700 DW 

回 

— 


3人で同時に話ず 



親機と子機と外線の相手、または子機どうしと外線 
の相手の 3 人で同時に話すことができます。 


を意 ) 

■ 外線の相手2人と同時に通話することはできま 
せん。 

■ いったんトリプル通話をすると、そのあと保留 
にはできません。 

■ トリプル通話から二者通話に戻す場合は、親機 
の受話器を受話器台に戻すか、子機の®を 
押してくださし、。 


親機から子機を呼び出してトリプル通 
話をずる 


〇 親機で外線通話中に胃口を押ず 

通話が保留になります。 

0 お話したい子機の内線番号を巧ず 

子機が1台の場合は、のを押します。 

子 機の 内線呼出音が鳴ります。 

包 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
阱 i ) を押します。 

Q 子機の巧手に3人で話ずことを伝え 

て 、 J ' 保留/子機 □を押ず 

トリプル通話が始まります。 


《基本》 
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《基本》 

子機から親機を呼び出してトリプル通 
話をずる 


〇 子機で外線通話中に gf ) を押ず 

通話が保留になります。 

© 〇で r オヤキ J を選び、(聲を押ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 巧機のま話おをとる 

0 お機の巧手に3人で話ずことを伝え 
て、這 1) を}甲ず 

トリプル通話が始まります。 

子機1から子機2を呼び出してトリプル 
通話をする 

0 子機1で外線通話中に © を}甲ず 

通話が保留になります。 

@ なで r コキ 2 j を選び、濃を巧ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
狂 i ) を押します。 

0 子機2の巧手に3人で話ずことを伝 
えて、©を押ず 

トリプル通話が始まります。 
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迷惑電話を拒否ずる 


かかってきた電話が迷惑電話だったときに、拒否乂ッセージを再生し、回線を切断します。 


通話前に迷惑電話を拒否ずる 



〇 かかってきた電話が迷惑電話の場 
合、□を押ず 



【おことわりしますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

乂ッセージが流れ、電話が切れます。 


〇【はい】を押すと、「恐れ入りますが、この電話 
はおつなぎできません。」という乂ッセージが 
流れ、電話が切れます。 


通話中の迷惑電話を拒否ずる 



親機の場合 


〇 通話中の電話が迷惑電話の場合、 

tmsiml ~ i を押ず 

【おことわりしますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

包 【はい】を}甲ず 

乂ッセージが流れ、電話が切れます。 


© 【はい】を押すと、「恐れ入りますが、この電話 
を切らせていただきます。」という乂ッセージ 
が流れ、電話が切れます。 

包 受話器を受話器台に戻ず 

モ機の場合 

〇 通話中の電話が逮惑電話の場合、 
( S を長押しずる 

乂ッセージが流れ、電話が切れます。 


◎ 「恐れ入りますが、この電話を切らせて 
いただきます。」という乂ッセージが流 
れ、電話が切れます。 


包 子機を充電器に戻ず 

◎ 子機からは通話中でのか迷惑電話を拒 
否でさます。 


《基本》 
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《オプションサービス》 


キヤツチホンサービスを利用ずる オプションサービス 

L _ J 


本製品では、電話会社 （NTT など）との契約によって「キソチホンサービス」をご利用いただくこ 
とがで含ます。 


◎ キ 1- ソチホン/キ 1- ソチホンIIは、外線通話中に別の電話やファクスを受けられる、電話会社のサービ 
スです。サービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


を意 ] 

■「キャッチホン/キャッチホン II 」を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、夕ーミナルアダプターのデータ設定が必要です。 

■ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがありま 
す。 

■ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあり 
ます。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホン II 」のご利用をお勧めします。 


キヤツチホンで電話を受けた場合 


〇 通話中に r ピピツ J と聞こえたら、 

[ Z ] を押して画面をスクロールま 
せ、【キヤツチ】を押ず【子機の場 
合は6晋^を}甲ず） 

新しくかかって苦た相手の声が聞こえま 
す。 

待たせている相手には保留乂□ディが流 
れます。 

0 新しくかかってきた巧手と通話ずる 

0 最初の巧手に戻るときは、再度 
【キヤツチ】しを J 甲ず 

最初の相手に戻ります。 


© 【キ 1- ソチ】（着^)を押すたびに、通 
話の相手が切り替わります。 

P キソチホンを受けなかったときは、 
相手が電話を切ったあとわしばらく 
キッチホンの着信音が鳴り続けるこ 
とがあります。 


キヤツチホンでファクスを受けた 

境合 



© 親切受信を【する】（お買い上げ時の設定）に 
設定していると、キソチホンで受けた相手が 
ファクスであれば、自動的にファクスを受信し 
ます。ただし、お使いのが況によっては、自動 
的に受信しないことがあります。その場合は、 
下記 手順©、 @ のとおりに手動で受信して 
くださし、。 


〇 通話中に r ピピツ J と聞こえたら、 

H を押して画面をスクロールま 
せ、【キヤツチ】を押ず【子機の場 
合は M を}甲ず） 

「ピーピ ー 」という音が聞こえます。 
待たせている相手には保留乂□ディが流 
れます。 

包 再度【キヤツチ】し®)をがして、 
いったん最ネリの巧手に戻る 

最初の相手につながります。 
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《オプションサービス》 


@ 最ネ刀の巧手との通話を手短に終え 

て、 もう一度 【キャツチ】し晋歴） 
を押ず 

キャツチの相手（ファクス）につながりま 
す。 

广 注意1 

■ 最初の相手との回線がつながったままでは、 
ファクスを受信できません。ファクスを受ける 
場合は、最初の相手に民ってから、なるべく手 
短に話を終えてください。会話が長くなると 
ファクスが受信できなくなることがあります。 


© 親機の胃または @ を押し、【受 
信】を押ず 

0 ファクスの受信が終わったら、受話 
器を戻ず 
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《オプションサービス》 


Memo 
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フアクス 


下記の機能については-- ■ 

■ 発信-着信履歴からの送信/手動送信/かてから送信/タイマー送信/とりまとめ送信/リアルタイム 
送信/ポーリング送信 
■ 海外送信モード 

■ 自動縮小受信/リモート受信/ポーリング受信 
■ ファクス転送 
■ PC ファクス受信 


1111 


応用編に D - ROM ) を参照 



ま本 ■ 通信管埋 


J ァク乂を送る . 

ファクスを送る . 

設定を変えてファクスするには . 

画質や濃度を変更する . 

電話帳-短縮ダイルを使ってファクスを 

ぶ。 . 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 

ファクスを受ける . 

自動的に受ける . 

這話に出てから受:ける . 

電話に出ると自動的に受ける（親切受信）... 
親切受信を設定する . 

ファクスの見力、た . 

受信したファクスを画面で見る 

(かるだけ受信）/印刷する . 

すべてのファクスを印刷する . 

すべてのファクスを消去する . 

ファクスを自動的に印刷する 

(かるだけ受信を解除する/設定する） . 

かるだけ受信を設定する . 

ファクスの便利な受けかた . 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 

乂モ IJ - 受信したファクスを印刷する . 

ファクス乂ッセージを乂モ IJ - から消去する 


74 通信状態を確かめる . 

74 送信待ちファクスを確認-解除する 

76 

76 

78 

79 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

84 

84 
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《基本》 


ファクスを送る 


カラーまたはモノク□でファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することちできます。 
モノク□でファクスを送る場合に限り、複数枚の原稿を送ることができます。 

广 注意1 


■ 相手先のファクシミリがモノク □ の場合は、カラーで送ってちモノクロで受信されます。 

■モノク□原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノク□で送信するか、カラー原稿だけ別に送 
信してくださし、。 

■ ファクスをカラーで送ると、モノク□より送信時間が長くかかります。 

■ファクスをカラーで送ると、乂モリーに読か込まれずに送信されます。そのため、乂モリーを使った 
送信（同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス、自動での再 
ダイヤル）をすることができません。 


ファクスを送る 


[自動送信] 


すべての原稿は、乂モ IJ 一に蓄積してから送信します。 


1) 1 

枚目の原稿を読み込む 

〇 1 \ 

与 > £ 

女目の原稿をセツトずる 

お ページ「原福をセツトする」 

1 

f 注意 


■原稿台カバーは必ず閉じてくださし U 開けたま 
まファクスを送ると、画像が乱れることがあり 
ます。 


@ 簡を押ず 

ファクスモードに切り替わります。 


操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
のファクス番号をダイヤルずる 


◎ お22^クは押さないでください。 

◎ S ダ^- 7" を押すと、最後にダイヤルし 
た相手にダイヤルできます。 


〇 モノクロで送る場合は、團を、力 
ラーで送る場合は、 t 貴 を押ず 


吴奇を押した場合：1枚目の原稿の読か 

取りが開始されます。読か取りが終わる 
と、【次の原稿はありますか？/はい/い 
いえ】と表示されます。 

• 2枚目の原稿がある場合^手順へ 
• しれで送イ目する場合^ 手順^^へ 


を押した場合：【カラーファクスを1 

枚のか送信します複数枚送信のと春は 
[いいえ]を選びモノク□スタートを押し 
てください/はい（カラー送信）/いい 
え】と表示されます。【はい（カラー送信)】 
を押すとファクスが送られます。 

包 【はい】を押ず 

【次の原稿をセツトしてスタートキーを押 
してください】と表示されます。 
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《基本》 


2) 2枚目の原稿を読み込む 


© 原稿台に2枚目の原稿をセットし 
て、®を}甲ず 

2枚目の原稿の読か取りが開始されます。 
読か取りが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 

• 3枚目の原稿がある場合^ 手順^^へ 
• しれで送イ目する場合^ 手順ち J へ 


3) 3枚目の原稿を読み込む 


0 【はい】を押し、3枚目の原稿を 
セツ h して、 g を巧ず 

送りたい原橋をすべて読か取るまで、手順 
©、な を繰り返します。 

© 最後の原稿を読み取ったら、【いい 
え】または@を押ず 

ファクスが送られます。 


送信ずる前にファクスをキャンセルずる 


ダイル中または送信中に、？^を押してくだ 
さし、。 

• X モノク□送信の場合は、【停止しますか？/は 
い/いいえ】と表示されることがあります。こ 
の乂ツセージが表示されたら\【はい】を押し 
ます。 


送信したあとでファクスをキャンセルする 


モノク□でファクスを送る場合\相手が通話中な 
どの理由でつながらなかったときは、乂モ IJ 一に 
蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイル 
を行います。再ダイルをやめたい場合は、【乂 
ニュー】から【ファクス/電話】を選び、【通信待 
ち一覧】からキャンセルします。 （88 ぺージ） 

再ダイルしてもファクスを送ることができな 
かったときは、送信レポートが印刷されます。あ 
らかじめ記録紙をセツトしておくことをお勧め 
します。 

• X •手動送信ユーザーズガイド応用編第3章 
「相手先の受信音を確認してから送る」）や、力 
ラー送信の場合は、自動で再ダイルしませ 
ん。 


嘗言瓦照 中 勘の ファクスを読み取る 


ファクス送信中やパソコンからの印刷実行中に、 
次に送りたい原福を読か取ることができます。 
これを「デュアルアクセス」といいます。画面に 
は、新しいジョブ番号と乂モ IJ 一残量が表示され 
ます。 

• X カラーファクスの場合は、デュアルアクセス機 
能は無効になります。 


UI 程0>巧蜡。 
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《基本》 


設定を変えてファクスずるには 



を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 


例：かてから送信 


r づ I /1 1を押して画面を 

スク□-ルさせ【かてから送信】を押す 





画質や濃度を変更ずる 


[ファクス画質/原稿濃度] 


I 面を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更 


した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 
^77ページ「変更した設定を保持する」 


〇 原稿をセツトずる 

^56ぺージ「原稿をセツトする」 

包 琶を巧ず 

0 【ファクス画質】または 

I ィ ]/[ ► ]を}甲して 

画面をスクロールませ、【原稿濃度】 
を選ぶ 

0 設定を選ぶ 

画質は议下の設定から選びます。 

• 鴨準】： 

お買い上げ時に設定されている標準的な 
画質モードです。 

• 【フ ァイン】： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

• 【スーパー フアイン】： 

原稿の文字が新聞のように細かいときに 
選びます。 

• 【写真】： 

原稿に写真が含まれているときに選びま 
す。 


濃度は议下の設定から選びます。 

• 【自動】： 

読か取った原稿に合わせて自動的に濃度 
を設定します。 

•【濃く】： 

原稿が薄いときに選びます。 

• 曉く】： 

原福が濃いときに選びます。 

0 巧手のファクス番号をダイヤルし 
て、モノクロで送るときはを、 
カラーで送るときは 圓を 押ず 

画質を変更して、ファクスが送られます。 


◎ ファイン、スーパーファイン、写真モードで送 
ると、標準に比べて送信時間がかかります。 

◎ 写真モードで送っても、相手のファクシミリが 
標準モードで受け取ると、画質が劣化します。 

◎ 原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなるこ 
とがあります。 

© カラーファクスを送信するときや、ファクス画 
質で【写真】を選択したときは、原稿濃度は 
【自動】で送信されます。 

© カラーファクスを送信するときは、画質を 
【スーパーファイン】や【写真】に設定してい 
ても、【ファイン】で送信されます。 
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《基本》 


変更した設定を保持する 


(1) を押して表示される画面で、初期 


値にしたい設定に変更する 

保持できる設定は从下のとおりです。 
• ファクス画質 
• 原稿濃度 
• かてから送信 
• IJ アルタイム送信 


( 2 ) 


を押して画 
【設定を保持す 


面を スクロール させ、 

る】を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(3) 【はい】を押す 

♦現在の設定が初期値として登録されます。 
X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには、 （2) 
で【設定を IJ セットする】を選びます。 


UI 程0>巧擊。 
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《基本》 

電話帳-短縮ダイヤルを使ってファクスを送る 


[電話帳/短縮] 


あらかじめ電話帳に短縮ダイルなどを登録しておくと、簡単な操作でダイルすることができます。 

〇 原稿をセットずる I 

^56ぺージ「原福をセットする」 

包 琶を押ず 

ファクスモードに切り替わります。 

包 【電話帳/短縮】を巧ず 
Q ファクスを送る巧手を選ぶ 

目的の相手先が表不されていない場合は、 

を押して画面をスク□ールさせま 
す。 

包 【ファクス送信】を押ず 

包 モノクロで送る場合は@を、 

カラーで送る場合は @ を}甲ず 

ファクスが送られます。 

© ち」を押すと、電話帳を短縮番号順ま 

たは五十音順に並べ替えることができます。 

のときは五十音順に 、 iai $ I の 
ときは短縮番号順に並べ替えられます。 
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o 


原稿をセツトずる 

^56ぺージ「原稿をセツトする」 


琶を押ず 

包 


/[ 


画面を スクロール ませ、 
を押ず 


] を押して 
【同報送信】 


〇 

〇 


【番号追加】または【電話帳検索】 

を選ぶ 

【ま号追加】を選んだ場合は、画面 

に表示まれているテンキーで、巧手 
巧のファクス番号をダイヤルして、 


r QK I を押ず 

【電話帳検索】を選んだ場合は、リ 
ストから巧手先を選び r 沉 n を押ず 

目的の相手先が表示されていない場合は、 

t ] を押して画面をスク□ールさせま 


す。 


@グループダイルで相手先を指定する 
には、事前にグループダイヤルを設定 
する必要があります。 

^ユーザーズガイド応用編第4章「グ 
ループダイヤ^ルを登録する」 


回 


を押すと、電話帳を短縮番 

号順または五十音順に並べ替えること 
がでさます。 


wm のときは五十音順に、 


gsn 


のときは短縮番号順に並べ 


替えられます。 


0 手順 包を 繰り返し、2件目が降の巧 
^ 手先を選ぶ 

み ずべての巧手先を選び終わったら、 
LoK I を押ず 


© モノク〇 

^を押ず 


画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^手順 < 

送る原稿が複数枚の場合^手順 < 


! ⑩へ 
.順 包/ 


包 


【はい】を押し、次の原稿をセット 
して胃を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

⑩ 【いいえ】または胃を押ず 

原稿を読か取り、指定した相手先にファク 
スが送られます。 

すべての相手先に送り終わると、自動的に 
「同報送信レポート」が印刷されます。 


複数の巧手先に同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイルボタン■電話帳/短縮ダイル■グ 
ループダイルから、合わせて最大250箇所まで指定できます。 

广 注意 I 


■同報送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 


《基本》 


備 W 



i 品 iw 


鑑攀蜘わ細 


I 。台 
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巧抓：？け 
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《基本》 


相手先を重複して指定したときは、重複した相 
手先を自動的に削除します。 

送信できる枚数は、乂モリーの残量によって制 
限されます。 

原稿読か込か中に【乂モ IJ 一がいっぱいです】 
と表示されたら、を押して送信を中止す 
るか、 gB ] を押して読か込まれた分だけ送りま 
す。 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


送るのをやめると香は 


(1) 搜ちを押す 

♦【同報送信をキャンセルします。現在のあ 
て先のかか全ての送信先かを選択してく 
ださい。/ XXX 烦在の番号または電話帳 
に登録してあるなら名前）/全ての同報送 
信】と表示されます。 

(2) 目的のボタンを押す 

現在送信中のジョブをキンセルする場合 
は、番号（または名前）が表示されているボ 
タンを押します。 

• X •キャンセルを中止する場合は、^を押 
します。 

(3) 【はい】を押す 

すべての同報通信をキンセルした場合は、 
同報 EP 刷レポートを EP 刷したあと、待ち受け 
画面に戻ります。送信中のジョブをキンセ 
ルした場合は、数秒後に次の番号が表示され 
ます。続けてキンセルする場合は （1) 〜 
(3) を繰り返します。 

• X キャンセルを中止する場合は、【いいえ】 
またはを押します。 


常-場 
正ラる 
に H あ 
先。が 
手す先 
相ま手〇 
たき相い 
しでたさ 
定認つだ 
指確かく 
、をなて 
はかさし 
でぅで直 
卜どのり 
-かと送 
ポたこに 
レきる別 
信でぶ個 
差信で 
歌送 どは、 
同にな合 
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《基本》 


本製品では、乂下の方法でファクスを受けることができます。 

また、電話-ファクスの受けちを用途に合わせて設定することができます。 
=>36ページ「電話■ファクスの受けかたを変更する」 


自動的に受ける 


[自動受信] 

1 

1 

[手動受信] 


設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自 
動的に乂モ IJ - に受信します。受信したファクスは、 
画面または記録紙のいずれかで確認できます。お買 
い上げ時は、「かるだけ受信」が設定されているた 
め、画面で確認します。 




を意 


電話に出てから受ける 


電話に出たあとでファクスを受信します。 

〇 着信音が鳴ったら、電話に出る 

r ポーポ ー J と音がしていたら、お 
機のを巧してファクスモードに 
してから、議または 賢を 巧ず 

相手と通話したあとにファクスを受信した 
いときは、相手へファクスに切り替えるこ 


とを伝えて@またはを押します。 


【ファクスしますか？/送信/受信】と表 
示されます。 


© 【ファクスしますか？】の乂ッセージが 
表示されないときは、を押して、 


または* 1] を押してください。 


包 【受信】を}甲ず 

ファクスを受信します。 

0 電話を切る 


◎ 親切受信（与82ぺージ「電話に出ると自動的 
に受ける（親切受信)」）が設定されている場合 
は、電話に出て約7秒待つと、自動的にファ 
クスを受信します。 


ファクスを受ける 


■ 着信音を鳴らさずにファクスを受信したい場 
合は、「ファクス無鳴動受信」を設定してくだ 
さし、。 

与 39 ページ「ファクスを受信するときに着信 
音を鳴らさなし、」 

■ 呼出回数を【無制限】に設定しているときは自 
動的に受信しません。 

今 40 ページ「呼出回数を設定する」 


UI 程0>巧擊。 
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《基本》 


電話に出ると自動的に受ける（親切受信) 


[親切受信] 


親切受信が設定されている場合（お買い上げ時の設定)、電話に出たときにファクスであれば、受話器また 
は子機を持つたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 


〇 着信音が鳴ったら、電話に出る 

ファクスであれば、「ポーポー」と音が聞 
こえます。 

包 そのまま7秒待つ 

約 7 秒後に、自動的にファクスを受信しま 
す。 


包 


親機の画面に【受信中】と表示まれ 
たら、電話を切る 


注意 ) 

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突が 
ファクスに切り替わってしまう場合は、親切受 
信の設定を【しない】にしてください。 


@ファクスの受信が始まったら受話器または子 
機を置いてください。 

@本製品にファクスが送られてきたとき、自動 
受信を開始する前に電話を受けると「ポー 
ポー」という音が聞こえます。このとき、親 
切受信を設定していない場合は、手動で受信 
してくださし、。 

与81ページ「電話に出てから受ける」 

@回線の状態により、「ポーポー」という音が聞 
こえてち、自動的にファクスを受信しないと 
きがあります。このようなときは、手動で受 
信してください。 

与81ページ「電話に出てから受ける」 

◎ 親切受信は、電話に出たあと、約40秒間有効 
です。40秒経過したあとに「ポーポー」とい 
う音が聞こえても、自動的にファクスを受信 
しません。この場合は、電話に出たまま手動 
で受信してください。 

=>81ページ「電話に出てから安ける」 


親切受信を設定する _ 

お買い上げ時は、【する】に設定されています。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

包 【ファクス/電話】を}甲ず 

包 【受信設定】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【親切受信】を押ず 

包 【ずる】を}甲ず 

設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】： 

親切受信をする 
• 【しない】： 

親切受信をしない 

0 <設を押ず 

設定を終了します。 
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《基本》 


ファクスの見かた 


受信したファクスを画面で見る（みるだけ受信）/巧刷ずる 


[みるだけ受信] 


「かるだけ受信」は受信したファクスの内容を画面で確認できる機能です。このとき\ファクスは乂モ IJ - 
に記憶し、保存します。お買い上げ時は、かるだけ受信が設定されています。受信したファクスを自動的に 
印刷したいときは、かるだけ受信を解除してください。 （^85 ぺージ） 

广 注意 1 


〇 


【新着ファクス： XXI が表示まれ 
たら、【ファクス確認】を押ず 

現在乂モ IJ 一 に保存されているファクスの 
件数は、【ファクス確認】の上に表示されて 
います。 


鋼1]。劍。刻戀 


1巧着ファクス: 04 


1 [ファクス巧認]を巧しでください 

巧り- 



a 0$ 

■ 

留守録巧生' 

ファクス巧認 

3 



包 


新着のファクスの一覧が表示されます。 

@新着ファクスがないときは、既読ファ 
クスの一覧が表示されます。 

© 留守モード中に「かるだけ受信」で新 

着ファクスを受信すると、^が点滅 

します。ファクスの確認が終わると消 
灯します。 

を押して画面をスクロー 

ルませ、確認したいファクスを選ん 
で押ず 

既読ファクスが見たいときは、【既読ファク 
ス】を押してください。 


照詰ファクス■タニュ- 

1/21 15:42 

つ 

1/21 15:41 


1/21 15:40 

▼ 


ファクスの内容が表示されます。 

表示されたファクスは、既読フアクスの一 
覧に移動します。 


0 下表を参考にして操作を行3 





* 主ぶな礼 L ドをそ； 

[み[み[ィ邑[邑小づ强] 3 m 


ボタン 


]/[ 


]/[ 


回/回 


卜旨]/倍卜 I 


巧 


の 


操作内容 


IJ スト画面に戻ります。 


縦ち向にスク□-ルします。 


横ち向にスク□-ルします。 


拡大/縮小表示します。 


前のページ/次のページを表 
不します。 


90°ずつち回転します。 


ファクスを乂モ IJ 一から消 
去します。 

^84ぺージ「ファクスを乂 
モ IJ 一から消去する」 


ファクスを印刷します。 
^84ぺージ「ファクスを印 
刷する」 


プレビュー画面の乂ニュ 
バーを閉じます。 


プレビュー画面で乂ニュ ー 
バーを表不します。 


© 受信したファクスの画像が大きい場合は、表示 
に時間がかかることがあります。 

◎ 乂モ IJ - に保存できるファクスは99件分です。 
不要なファクスのデータは削除してください。 


■ 「かるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残 ^ 
らず、転送先に送信されます。「ファクス転送」で「本体でも印刷する」を設定していてち印刷されません。 . 

■ 「かるだけ受信」を設定していても、カラーファクスは乂モリーに記憶されずに自動的に印刷されます 。I 


程 eE 蜡 。I i 
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《基本》 


ファクスを印刷する 

(1) 印刷したいファクスが画面に表示され 
た状態で@を押す 

(2) 次のいずれかを行って、ファクスを印 
刷する 

♦すべてのぺージを印刷する場合は、【すべ 
てのぺージをプ IJ ント】を押して、（ 3 )に 
進かます。 

♦見ているぺージのかを印刷する場合は、 
【表示ぺージのかプ U ント】を押して、 （4) 
に進かます。 

♦見ているページ议降すべてを印刷する場 
合は、【表示ページが J きプ U ント】を押し 
て、（ 4 )に進かます。 

(3) ファクスを消'去する場合は【はい】 

を、メモリーに残す場合は【いいえ】 

を押す 

(4) を押す 


ファクスをモリーから消去ずる 

(1) 消去したいファクスが画面に表示され 
た状態で、「¥1を押す 

♦【すべてのぺージを消去しますか？ /はい 
/いいえ】と表示されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファ クスのデータが消去されます。 


ずべてのファクスを印刷ずる 

かるだけ受信設定時、乂モ IJ 一に保存されている 
ファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごと 
にまとめて印刷することができます。 

〇 待ち受け画面の【ファクス確認】を 
押ず 

新着ファクスまたは既読ファクスの一覧 
が表示されます。 

包 【メニュ ー 】を押ず 
包 【ずべてプリント】を押ず 

表示されているファクスー覧のデータが 
すべて印刷されます。 

0 ™ を押ず 

すべてのファクスを消去する 


かるだけ受信設定時、乂モ IJ 一に保存されている 
ファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごと 
にまとめて消去することができます。 

〇 待ち受け画面の【ファクス確認】を 
押ず 

新着ファクスまたは既読ファクスの一覧 
が表示されます。 

包 【メニュー】を押ず 
包 【ずべて消去】を押ず 

【消ちしますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

0 【はい】を巧ず 

表示されているファクスー覧のデータが 
すべて消去されます。 


84 


@ 芭智を押ず 





















^^7る^^ナ受信を解除ずる/設定ずる) 


[みるだけ受信] 


【かるだけ受信をしない（受信したら印刷）】に設定 
すると、かるだけ受信が解除され、受信したファク 
スは自動的に印刷されます。 


注意 


■ かるだけ受信を解除すると、乂モリーに保存さ 
れているすべてのファクスデータが消去され 
ます。印刷しておきたいデータがある場合は、 
かるだけ受信の解除設定時に、画面の指示に 
従って印刷してくださし U あらかじめ個別に印 
刷したり、すべてのファクスデータを印刷して 
おくことちで春ます。 

与>84ぺージ「ファクスを印刷する」 

与>84ぺージ「すべてのファクスを印刷する」 


〇 待ち受け画面の【ファクス確認】を 
押ず 


包 


【乂ニュー】を押ず 


0 【みるだけ受信をしない【受信した 
ら EP 刷)】を押ず 

【かるだけ受信をしないにすると今後受信 
ファクスは全て印刷されますがよろしし、 
ですか？/はい/いいえ】と表示されます。 

【いいえ】を押すと、かるだけ受信の解除 
をキャンセルします。 


〇 【はい】を押ず 


包 


乂モリー内にファクスデータがなし > 場合： 
操作は終了です。 

乂モリー内にファクスデータがある場合： 
【かるだけ受信をしないにすると受信ファ 
クスが消去されます/消去する/全て印 
刷してから消去/キャンセル】と表示され 
ます。 

【消去ずる】または【全て印刷して 
から消去】を押ず 

かるだけ受信は解除され、今後はファクス 
を受信すると本製品で自動的に印刷しま 
す。 


かるだけ受信を設定ずる 


「かるだけ受信」をお買い上げ時と同じ設定に戻すと 
きの操作です。 


〇 


包 


包 


〇 


待ち受け画面の【みるだけ受信】を 
押ず 

【かるだけ受信を[する（画面で確認)]に 
しますか？/はい/いいえ】と表示されま 
す。 

乂ッセージを確認して、【はい】を 
押ず 

【受信したファクスは乂モリに保存され画 
面で確認できます印刷はされませんが 
よろしいですか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

乂ッセージを確認して、【はい】を 
押ず 

かるだけ受信が設定されます。 

芭ちを押ず 

設定を終了します。 


できないときは 


【かるだけ受信をしない（受信したら印刷)】にし 
て、受信ファクスを印刷するように設定していて 
も、议下の場合は、送られてきたファクスを自動 
的に乂モ IJ - に記憶します。 

• 記録紙がなくなったとき 
• インクがなくなったとき 
• 記録紙が詰まったとき 
• 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 
画面の指示に従って操作すると、乂モ IJ 一に記憶 
された内容を印刷できます。 

• X 乂モ IJ - がいっぱいになると、それ议降は乂モ 
U —代行受信はできません。 

X 電源を抜いたときや停電のときは、数時間上 
たつと乂モ IJ - に記憶された受信ファクス 
乂ッセージが 消去されます。 

• X 乂モ IJ 一代行受信できるのは約 400 枚です。 


《基本》 


UI 程 eE 蜡。 


帖 iw 
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《基本》 


アクスの便利な受けかた 


ファクスをメモリーで受信ずる 


[乂モリー受信] 


乂モ IJ 一受信を設定すると、かるだけ受信する/し 
ないにかかわらず、受信したファクスを本製品の乂 
モ IJ 一 に保存することができます。 

お買い上げ時は【オフ】に設定されています。 

广 注意 I 

■ 「乂モリー受信」を設定していてち、カラーファ 
クスは乂モリーに記憶されずに自動的に印刷 
されます。 

■ 「乂モリ保持のか」は、「ファクス転送 」 「PC 
ファクス受信」と同時に設定することはできま 
せん。 

■ 保存されたファクスデータは画面で確認する 
ことができます。ただし、かるだけ受信が設定 
されていないときは、一時的にかるだけ受信に 
変更する必要があります。 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 

包 【受信設定】を}甲ず 


Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

包 【乂モリ保持のみ】を押ず 
@ を押ず 

設定を終了します。 


◎ 乂モリー受信は最大99件で400ぺージまでで 
きます。ただし、乂モリーの残量や原稿の内容 
によって、乂モリー受信できる枚数は変化しま 
す。 

◎ 乂モリーに受信データが残っていて、かるだけ 
受信を設定していない場合は、手順 @ でけ 
フ】を選択すると【ファクスを消去しますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。消去する場 
合は【はい】を押してください。 


メモリー受信したファクスを®刷 
ずる 


[ファクス出力] 


かるだけ受信を設定していない場合に、本製品の乂 
モ IJ — に記憶されているファクス乂ツセージを印刷 
します。印刷したファクス乂ツセージは、乂モ IJ - 
から消去されます。 

〇 【メニュー】を押ず 

包 【ファクス/電話】を}甲ず 

包 【ファクス出力】を}甲ず 
〇 g または P を押ず 

乂モリーに蓄積されていたファクス乂ツ 
セージが印刷されます。 

印刷されたファクス乂ツセージは、乂モ 
リーから消去されます。 

@ 芭ちを押ず 

操作を終了します。 
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《基本》 


ファクスメツセージをメモリーか 
ら消去ずる 



かるだけ受信を設定していない場合に、本製品の乂 
モ IJ - に記憶されているファクス乂ツセージを、す 
ベて消去します。 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 

包 【受信設定】を}甲ず 

〇 を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

包 【オフ】を押ず 

lU 下の乂ツセージが表示されます。 

-ファクス転送、 PC ファクス受信をオフ 
するときに、未転送のファクスがある場合 
【すべてのファクスをプリントしますか？ 
/はい/いいぇ】 

-乂モリー受信をオフする場合 
【ファクスを消去しますか？/はい/いい 
ぇ】 

包 【はい】を押ず 

乂モリーからすべてのファクス乂ツセー 
ジが消去されます。 

乂モリー受信の設定が解除されます。 

0 芭ちを押ず 

操作を終了します。 
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《通信管理》 


通信状態を確かめる 


送信待ちファクスを確認•解除ずる 


[通信待ち一覧] 


タイマー送信などで待機している通信を解除できま 
す。 

〇 【メニュー】を巧ず 

包 【ファクス/電話】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルさせ、【通信待ち一覧】を}甲ず 

0 確認または解除ずる設定を選び、 

[ 0K I を押ず 

【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

0 解除ずる場合は、【はい】を押ず 

送信待ちのファクスが解除されます。 

包 背ちを押ず 

操作を終了します。 
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電話帳 


親機の電話帳を利用する . 90 

電話帳に登録する . 90 

親機の電話帳を子機へ転送する . 92 

電話帳 IJ ストを印刷する . 93 

子機の電話帳を利用する . 94 

電話帳に登録する . 94 


下記の機能については-- ■ 

■ 発信-着信履歴から親機または子機の電話帳に登録する 
■ファクス送付先をグループ登録する（親機） 

■ 子機の電話帳から親機に転送する 

■ パソコンから電話帳に登録/編集する（リモートセットアップ) 


1111 


応用編に D - ROM を参照 
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《電話帳》 


親機の電話帳を利用ずる 


よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを電話帳に登録します。さらに、ナンバー■ディスプレ 
イサービスをご利用の場合は、相手先に応じた着信音の鳴り分けや、着信拒否などを設定できます。 

ユーザーズガイド応用編集2章「ナンバー■ディスプレイヴービスを利用する」）また、複数の相 
手先をグループダイルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファ 
クスを送ることができます。 


@「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳に登録することわできます。 
^ユーザーズガイド応用編第4章「パソコンを使って電話帳に登録する」 


電話帳に登録ずる 


[電話帳登録] 


相手先の電話（またはファクス)番号と名称を、2おの短縮番号00〜99爆大100件 X 2番号）に登録します。 


〇 待ち受け画面の r ^ i 、または 
@を押して表示まれるファクス 
モード画面で【電話帳/短縮】を 
押ず 

包 【メニュー】を}甲ず 
包 【電話帳登録】を巧ず 

名前を入力する画面が表示されます。 

画面に表示まれているキーボードで 
電話帳に表示ずる名前を入力し、 
LMD を押ず 

名前は10文字まで入力できます。読かがな 
は、自動的に16文字まで入力されます。 
^180ぺ-ジ「親機」 

© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

@ 画面に表示まれているキーボードで 
読みがなを編集し、 CS を巧ず 

読かがなは、電話帳検索時、五十音順に並 
ベ替えるときに使われます。 

読かがなを編集する必要がない場合は、そ 

のまま I QK I を押します。 

◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


画面に表示まれているテンキーで 
【番号！】に登録ずる巧手先の電話 
番号を入力し、を押ず 

電話-ファクス番号は20おまで入力できま 
す。入力できる文字は、议下のとおりです。 
•数字 （0 〜 9) 

• 記号（*、 #) 

• スぺース 

をキ甲す 
• ポーズ （ P ) 

X 電話番号に八イフンは入力できません。 

み 同様の手順で【ま号2】に登録ずる 
巧手先の電話番号を入力し、 

を押ず 

【番号2】を登録しない場合は\そのまま 
r QK ] を巧してください。 

画面に表示まれているテンキーで短 
縮番号を入力し、 [ MJ を押ず 

短縮番号を編集する必要がない場合は、そ 
のまま I 0K I を押します。 


Q 登録内容を確認し、を押ず 

短縮ダイヤルが電話帳に登録されます。 




































《電話帳》 


0 ィ機を押ず 

登録を終了します。 


を意 ] 

■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 
自動再ダイルなどの際に、間違った相手を何 
度ち呼び出すことになります。新しくファクス 
番号を登録したときは、電話帳リストを印刷し 
て確認することをお割めします。 

与 >93 ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


© 短縮ダイルを忘れてしまったときは、電話帳 
リスト（与93ページ「電話帳リストを印刷す 
る」）を印刷すると確認できます。 


こんなときは〜電話番号を登録するとき〜 


( A ) 「186」または「184」を付ける場合 

同一市内であっても必ず市外局番を付けて 
電話番号を登録してください。市外局番を付 
けずに登録すると、着信時に相手の名前が表 
示されません。 

例） 

〇186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）（相手先番号） 

X 186 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 

( B ) 構内交換機 （ PBX ) で" 0" 発信の場合 

"0" のあとにポーズ（約3秒の待ち時間）を 
入れてくださし、。 

( C ) 国際電話の場合 

国番号のあとにポーズ（約3秒の待ち時間） 
を入れてくださし、。 

•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されている場合 
010+国番号+市外局番+電話番号 
•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されていない場合 
(国際電話ヴービス会社指定の番号） 
+010+国番号+巾外局番+電話番号 

• X •入力したポーズは 「 P 」 で表示されます。 


電話帳から電話をかける 


^ 59ぺージ「電話帳からかける」 


電話帳の内容を変更する_ 

(1) 「電話帳に登録する」の手順 €) で、 
【変更】を押す 

(2) 変更したい相手先を選ぶ 

(3) 変更したい項目を選ぶ 

(4) 名前や電話番号を入力し直し 、 f QK I を 
押寸 

複数の項目を変更する場合は、手順 （3) (4) 
を繰り返します。 

(5) [ QK I を押す 

♦変更した内容が反映されます。 

(6) 芭ちを押す 

電話帳の内容を削除する 

(1) 「電話帳に登録する」の手順 包で 【消' 
去】を押す 

(2) 消去したい相手先を選び、を押す 

【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

(3) 【はい】を押す 

♦選んだ番号が削除されます。 

(4) 背ちを押す 
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《電話帳》 


親機の電話帳を子機へ転送ずる 


[子機に転送] 


〇 待ち受け画面のまたは 
を押して表示まれるファクス 
モード画面で【電話帳/短縮】を 
押ず 

包 【メニュ ー 】を押ず 
包 【子機に転送】を}甲ず 

子機に転送する相手先を選ぶ画面が表示 
されます。 

子機が複数ある場合は、子機を選択する画 
面が表示されます。操作パネルのダイヤル 
ボタンの cn 〜 IZ ] を押して子機を選ぶ 
と、相手先を選ぶ画面が表示されます。 

0 子機に転送ずる巧手先を選ぶ 

一度に転送できる相手先は20件です。1つ 
の名前に2件登録されている場合は、個別 
に選んでくださし、。 

【選択した電話帳を子機に転送します転 
送中は電話が使えませんよろしいです 
か？/はい/いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

電話帳が転送されます。 

引き続き別の相手先を転送する場合は、手 
順©、©を 繰り返してくださし、。 

0 i 設を押ず 


© 相手先登録情報のうち、ヨミガナが子機の登録 
名として転送されます。 

© 子機の登録名の最大文字数は11文字です。親 
機の登録ヨミガナが12文字政上の場合、12文 
字目政降の文字は消去されます。 

例）親機の登録ヨミガナ：フ''ラサ''-]ウキ''ヨウ 
丄 

子機の登録名：フ''ラザ'-]ウキ''ヨ 
(巧」は消去される） 

© 1^1下の場合は、電話帳を転送できません。 

• 外線使用中 

• 親子内線通話中、呼び出し中 
• 子機が待ち受け画面でない場合 
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電話帳リストを®刷ずる 


《電話帳》 


幅話帳リスト] 


電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電 
話番号に間違いがないかを確認するとき、登録した 
内容を忘れてしまったときなどにお使いいただくと 
便利です。 

を意 I 

■ 電話帳リストは、モノク□でしか印刷できませ 
ん。 


〇 記録紙をセットずる 

^48ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

包 【メニュ ー 】を}甲ず 

包 【レポート印刷】を押ず 

〇 【電話帳リスト】を押ず 

@ 【あいうえお順】または【番号頃】 
を選ぶ 

包 議を巧ず 

電話帳リストが印刷されます。 

〇 印刷が終了 したら、背ちを押ず 
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《電話帳》 


子機の電話帳を利用ずる 


電話帳には100件まで登録できます。 

電話帳に登録ずる 


0 毎)を押ず 

包 なで■■デンワチヨウトウロク J を 



包 名前を入力し、(聲を押ず 

名前は11文字まで入力できます。 
^182ぺ-ジ「子機」 

Q 電話番号を入力し、(聲を押ず 

電話番号は20おまで入力できます。 
(数字、*\ #、 P (ポーズ）のか。） 

電話番号が登録されます。 


包 @を押ず 


P ナンバー■ディスプレイサービスを契約してい 
るときは、電話帳に登録した相手先からの着信 
音を変更できます。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「電話帳に 
登録している相手からの着信音を変える（子 
機)」 

◎ 「186」を付けて登録する場合、国際電話、構 
内交換機をお使いの場合は、 liTF のページをご 
覧くださし、。 

^91ぺージ「こんなときは〜電話番号を登録 
するとき〜」 


電話帳の内容を変更する 

(1) を押す 

(2) な D で変更したい電話帳データを選 
び、(塾を押す 

(3) く户で「ヘンコウ」を選び、@を押す 

(4) 「電話帳に登録する」の手順 包 tU 降の 
手順で登録内容を変更する 

义 変更しない項目は、を押すと次の手順 
へ進むことができます。 

(5) ® を押す 

電話帳の内容を削除する 

(1) を押す 

(2) な D で削除したい電話帳データを選 
び、を押す 

(3) なで「ショウキョ」を選び、邀を押す 

(4) ご三)を押す 

♦選んだ電話帳データが削除されます。 

(5) を押す 
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留守番機能 


留守番機能 


留守番機能を設定する . 96 

留守番機能で設定できること . 96 

乂ツセージの録音時間を設定する . 97 

応答乂ツセージを録音する . 97 

留守録 モニターを 設定する . 98 

出かけるとき . 99 

留守番機能をセツトする . 99 

留守応答乂ツセージを選ぶ . 99 

帰ってきたとき . 100 

留守番機能を解除する . 100 

乂モリー内の乂ツセージを一括再生する . 100 


下記の機能については- ■■ 

■外出先から本製品を操作する（リモコンアクセス） 

■ 外出中に届いたファクスを外出先に転送する/留守録乂ツセージを外出先で聞く 


III 
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《留守番機能》 


留守番機能を設定ずる 


留守番機能 


本製品の留守番機能を使うと、外出するときなど、電話に出られないときにかかってきた電話に自動 
的に対応できます。 

留守番機能では、从下のような設定をすることができます。 


留守番機能で設定できること 



• 乂ッセージの 録音時間 


留守モード中にかかってきた相手からの乂ッセー 
ジの1回あたりの録音時間を設定することができ 
ます。 

^97ページ「乂ッセージの録音時間を設定する」 

◎ 乂ッセージは最大で99件（録音総時間29 
分）保存されます。1件あたりの録音時間が 
長くなれば保存できる乂ッセージ件数は減 
少します。 


• 留守応答乂ツセージ 

本製品にはあらかじめ留守応答乂ツセージが録音 
されていますが、必要に応じて、2種類の留守応 
答乂ツセージを自分の声で録音することができま 
す。 

^97ぺージ「応答乂 ツセー ジを録音す る」 

また、録音した留守応答乂ツセージは、留守モー 

ド にした あと で選ぶことができます。 

^99ぺージ「留守応答乂ツセージを選ぶ」 

◎ お買い上げ時の留守応答乂ツセージは「た 
だいま留守にしております。電話のかたは 
発信音のあとにお話しください。ファクス 
のかたはそのまま送信してください。」と録 
音されています。 

◎ 在宅時の応答乂ツセージは、【再呼出設定】 

を【オン（相手に乂ツセージ)】に設定する 
と、あらかじめ録音されている在宅応答 
乂ツセージが再生されます。お買い上げ時 
の在宅応答乂ツセージは「この電話は、電 
話とファクスに接続されています。電話の 
かたは、呼び出しておりますので、そのま 
ましばらくお待ちください。ファクスのか 
たは発信音のあとに送信してください。」と 
録音されています。 


• 呼出回数 

着信してから本製品が自動的に応答するまでの呼 
出回数を設定することができます。 

^40ページ「呼出回数を設定する」 


• 留守録 モニター 

留守モード中に着信した場合に再生される応答 
乂ッセージと、相手の録音乂ッセージを、本製品 
の スピーカーで 聞く （モニターする）かどうかを 
設定できます。 

^98ぺージ「留守録 モニターを 設定す る」 


◎ 留守録 モニターの 音量を変更したい場合は、 
スピーカー音量を変更してください。 

^42ページ「親機の音量を設定する」 
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メッセージの録音時間を設定ずる 


[録音時間] 


留守モード時に、相手が乂ツセージを録音するとき 
の1回あたりの録音時間を設定します。 

1 回の最大録音時間は約 3 分、最大件数は 99 件、合 
計で 29 分まで録音可能です。お買い上げ時は\ 【60 
秒】に設定されています。 

〇 【メニユ ー 】を}甲ず 

包 【ファクス/電話】を押ず 

を押して画面をスクロー 
^ ルませ、【留守番電話設定】を押ず 

〇 【録音時聞】を押ず 
包 録音時聞を選ぶ 

【0 秒（応答乂 ツセー ジのか）/ 30 秒/ 60 
秒/ 120 秒/ 180 秒】から選びます。 

に秒（応答乂ツセージのか)】に設定する 
と、本製品から応答乂ツセージが流れたあ 
と、すぐに回線が切れます。そのため、必 
ず専用の応答乂ツセージを録音する必要 
があります。 

与> 97ぺージ「乂ツセージの録音時間に 
秒（応答乂ツセージのか)】を選んだとき 
のま意」 

@ を押ず 

設定を終了します。 


ツセー ジの録音時間 に 秒（応答 ツ 
セー ジのか)】を選んだと春のま意 


に秒（応答乂ツセージのか)】に設定したときに 
流れるのは、「ただいま留守にしております。電 
話のかたは発信音のあとにお話しください。ファ 
クスのかたはそのまま送信してください。」とい 
う応答乂ツセージです（お買い上げ時）。この設 
定では、録音（ファクス送信）する時間は設けら 
れていないので、応答乂ツセージの内容と矛盾が 
生じてしまいます。 

録音時間【0秒（応答乂ツセージのか)】を選んだ 
場合は、あわせて専用の応答乂ツセージ（例：「た 
だいま留守にしています。のちほどおかけなおし 
ください。」など）を録音した上で、その乂ツセー 
ジが留守モード時に流れるように\必ず乂ツセー 
ジ選択をしておいてください。 

97 ぺージ「応答乂 ツセー ジを録音する」 

^99ぺージ「留守応答乂 ツセー ジを 選ぶ」 


応答メッセージを録音ずる 


[応答タッセージ] 


本製品にはあらかじめ在宅応答乂ッセージと留守応 
答乂ッセージが録音されていますが、必要に応じて 
2種類の留守応答乂ッセージと1種類の在宅応答 
乂ッセージを、それぞれ20秒まで自分の声で録音 
することがで含ます。 

〇 【メニュー】を押ず 

包 【ファクス/電話】を}甲ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【留守番電話設定】を}甲ず 

〇 【応答メッセージ】を巧ず 
@ 設定したい応答乂ッセージを選ぶ 

録音したい乂ッセージの種類を【留守応答1 
/留守応答2/在宅応答】から選びます。 

包 【応答録音】を押ず 

〇 受話器をとり、®を押してメッ 
セージを 録音ずる 

© 録音が終わったら受話器を受話器台 
に戻ず 


包 


今録音した内容が自動的に再生されます。 

芒寶を押ず 

設定を終了します。 


《留守番機能〉〉 
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《留守番機能》 


応答ッセージを削除する_ 

(1) 「応答メッ七ージを録音する」の手順 
©で、 【応答消'去】を押す 

♦【応答を消去しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(2) 【はい】を押す 

(3) 芭ちを押す 

♦応答乂ッセージが消去されます。 

X本製品にあらかじめ録音されている応答乂ッ 
セージは消去できません。 


応答乂 ツセージを確認する 

(1) 「応答メツ七ージを録音する」の手順 
©で、 【応答再生】を押す 

♦応答乂ツセージが再生されます。 

(2) 芭ちを押す 

♦確認を終了します。 


留守録 モニターを 設定ず る 


[留守録モニター] 


留守モード中に着信した場合に再生される応答乂ッ 
セージと、相手の録音乂ッセージを\本製品のスピー 
力一で聞く （モニターする）かどうかを設定できま 
す。お買い上げ時は【する】に設定されています。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 
包 【ファクス/電話】を}甲ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【留守番電話設定】を押ず 

〇 【留守録モニター】を}甲ず 
0 【ずる】または【しない】を選ぶ 
0 を押ず 

設定を終了します。 


@留守録モニターの音量を変更したい場合は、ス 
ピーカー音量を変更してください。 

^42ページ「親機の音量を設定する」 
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《留守番機能》 


出かけるとき 


お出かけ前に「留守モ- 
ことがで含ます。 


ド」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受ける 


留守番機能をセットずる 


〇 窗を巧ず 


On/Off 

画 


If 1 1 

Is 3] 

4 

B 臣 

7|| 曰 1 3 

1 乂 

_ □ _苗 J 


§が点なし、留守モードになります。 


^留守V 

於画づ 

fSMgaa / 广 


い 1131 3]) 

4 1 

1 5 6 

7| 

1 曰 3 

1关1 

ll 。！ #J 


◎ 留守番機能を解除するときは、わう一度 ( fi を 
押します。 U 


留守応答メッセージを選ぶ 


自分の声で留守応答乂ツセージを録音してあると 
き、留守応答乂ツセージを選ぶことができます。 


〇 


画を押ず 

ボタンが点灯しているときは、 回 を押し、 

ボタンを消灯させてから再度 回 を押して 
くださし、。 


包 


乂ッセージ再生中に、 W または 


] で留守応答乂ッセージを選ぶ 


応答乂ッセージは、【応答再生/応答再生1 
/応答再生2】から選択します。 

• 【応答再生】： 

あらかじめ録音されている留守応答乂ッ 
セージ 

• 【応答再生1】： 

自分で録音した留守応答乂ッセージ1 
• 【応答再生2】： 

自分で録音した留守応答乂ッセージ2 

乂ッセー ジを再生後、選んだ 乂ッセー ジ 
で、留守モードにセットされます。 

いつたん選ばれた乂 ッセー ジは、そのあと 
選び直さないかぎり有効です。 


◎ 応答乂ッセージが登録されていない場 

厶 
口、 




または 




を押すことはでき 


◎ 


まけん。 

乂ツセージ再生中に？^を押すと、 
再生を中止し、前回選んだ乂ツセージ 
で留守モードにセツトされます。 


UI 程 SE 蜡り 
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《留守番機能》 


帰ってきたとき 


電話やファクスがあったときは\乂下の手順で確認します。 


留守番機能を解除ずる 



新しく録音された音声乂ッセージがあるときは、 
胃が点滅しています。 

かるだけ受信を設定していると、新着ファクスがあ 
る場合にも胃が点滅します。 


、留守^ 

。。-/回;: 

ク 


r 11 

-S _ 可 

4 1 

B 6 

7| 

1 日 1 3 

1 乂 

-° -MJ 


〇 窗を押ず 

g が消灯し、留守モードが解除されま 

す。新しい乂ツセージが録音されていると 
きは、乂ツセージが再生されます。 

メ^モリー内のメ^ツセージを一括再生する 

乂ツセージは、留守番機能をセットしたままでも再 
生することができます。 


〇 待ち受け画面の【留守録再生】を押ず 


音声 六ツセ— ジを確認ず る 

(A) 再生中のメツ七ージを聞き直すとき 

ィィ1を押す。 

♦再生中の乂ツセージの最初に戻ります。 

• X ド r | を2回続けて押すと、1つ前の乂ツ 
セージが再生されます。 

(B) 次のメツ七ージを聞くとき 

W を押す。 

(C) 途中でメツ七ージの再生をやめるとき 

再生中に！^を押す。 

(D) メツ七ージを 1 件消'去するとき 

再生中に L 消去 I を巧し\【この用件を消 
去しますか？】と表示されたら、【はい】を 
押す。 

♦再生中の乂ツセージが消去されます。 

• X 消去をキャンセルする場合は、【この用件 
を消去しますか？】と表示中に【いいえ】 
を巧します。 

(E) すべてのメツ七ージを消'去するとき 

【留守録再生】を押したあとを押し、 
【音声消去しますか？】と表示されたら、【は 
し、】を押す。 

♦すべての乂ツセージが消去されます。 


◎ 乂ッセージの一覧画面のいずれか1つを押し 
て個別に再生することわできます。 



保存されている乂ッセージの一覧画面が 
表示されます。 

新しい乂ツセージが録音されているとき 
は、乂ツセージを再生してから一覧画面が 
表示されます。 


包 のを押ず 
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ファクスが'届いていると春 

「かるだけ受信」で受信した新着ファクスがある 

ときは、 g が点滅しています。 

【ファクス確認】を押して、受信したファクスの 
内容を確認できます。 

^83ページ「受信したファクスを画面で見る（か 
るだけ受信）/印刷する」 

新しく録音された音声乂ッセージがあるときも、 
のが点滅します。 


◎ 「かるだけ受信」を設定していない場合は、受 
信したファクスが印刷されています。 

記録紙がなくなると、画面に、【記録紙を送れ 
ませんトレイに記録紙を入れ直してください 
スライドトレイを正しい位置にセツトしス 
タート ■□を 押してください】と表示されま 
す。このとき、ファクスは乂モリーに記憶され 

ています。記録紙をセットして @ または 


W を押してくださし、。 

カラー 












































《留守番機能》 


Memo 
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基本 


コピーに関するご注意 . 104 

コピー する . 105 

1部〕ピーする . 105 

複数部 コピーする . 105 

設定を変えてコピーするには . 106 

L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする 

(設定変更の操作例） . 108 


下記の機能については-- ■ 

■ インク節約モード 

■ レイアウトコピ ー /ブックコピ ー /透かしコピー 


/ IJ 
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III 


応用編に D - ROM ) を参照 
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《基本》 


コピーに 関ずるご注意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、从下の点にごを意くださし、。 

• 法律で禁止されているもの（絶対にコピーしなし、 

で/ド文し、） 

•紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券\ 
地方証券 

•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 

• 未使用の郵便切手やはがき 

•政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 
規定されている証券類 

• 著作権のあるちの 

•著作権の目的となっている著作物を、個人的 
に限られた範囲内で使用する议外の目的でコ 
ピーすることは、禁止されています。 

• その他ま意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、 
定期券、回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 
の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 
切符類など 

• 記録紙について 

• しわ\折れのある紙、湿っている紙、一度記 
録した紙の裏などは使用しないでください。 

•記録紙の保管は\直射日光、高温\高温を避 
けてくださし、。 

•コピーをする場合（特にカラーの場合）は、 
記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え 
ます。推奨紙をお使いください。 

• 原稿について 

•インクやの I 入修正液などが乾いていない原 
稿は、完全に乾いてからセットしてください。 
スキャナー（読か取り部）が汚れて、 EP 刷品 
質が悪くなることがあります。 

•スキャナー（読か取り部）について 

•スキャナー(読か取り部）は常にきれいにし 
ておいてください。汚れているときれいにコ 
ピーすることができません。 

^123ぺージ「スキャナー(読か取り部）を 
清掃する」 

◎ 原稿の読か取り範囲について 

^ 56ページ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 



1〜99部までコピーする枚数を指定してコピーします。 


〇 原稿をセツトずる 

^56ぺージ「原稿をセツトする」 

© 国を押ず 

つピー 

コピーモードに切り替わります。 

0 操作パネルのダイヤルボタンで部数 
を入力ずる 

部数は1〜99部まで設定できます。 

① ② 



@①を押して表示されるテンキーを押し 
たり、②でも部数の入力ができます。 

◎ 入力した部数を取り消すには、①を押 
して表不される画面でを押し 
ます。 

Q モノクロでコピーずるとまは 

胃を、カラーでコピーずるとまは 
S を押ず 

途中でコピーを中止したいときは、を 
押してくださし、。 

原稿がコピーされます。 

105 


複数部 コピーずる 


1部コピーずる 



1枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


〇 原稿をセツトずる 

^56ぺージ「原稿をセツトする」 

0 ® を押ず 

つピー 

コピーモー ドに切り替わります。 

包 画面で設定を確認ずる 



@画質や記録紙サイズなど、一時的に設 
定を変更することわできます。 

^106ぺージ「設定を変えてコピーす 
るには」 

Q モノクロでコピーずるとまは 

胃を、カラーでコピーずるとまは 
S を押ず 

途中でコピーを中止したいときはを 
押してくださし、。 

原稿がコピーされます。 



ピーずる 


カラーまたはモノク□でコピーします。 


注意 


■スキャナー（読か取り部）はきれいにしておきましょう。巧れているときれいなコピーができません。 
スキャナー（読か取り部）のお手入れち法について詳しくは、与 123 ぺージ「スキャナー（読か取り 
部）を清掃する」をご覧くださし、。 
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《基本》 


設定を変えてコピーずるには 


曰を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は\待機画面に戻つ 


た時点で初期値（お買い上げ時の状態）に戻ります。 
例：記録紙タイプ 


]/[ 


] を押して画面を 


設定を選ぶ 


スク□-ルさせ【記録紙タイプ】を押す 


園 [ M 一 


記録紙タイブ 

一 


記録紙タイブ I ] ど-濃度 I レイアウト〕ピ- 



ブラザ- BP 71 光お 


9 


インクプ I ット紙 


ブラザ- BP 61 光お 


をの化光沢 


OHP フィルム 


(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。 

• 【局速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【与" I 由 I 巧^】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 

X1 部コピーと複数部コビーでは、画質が異なることがあります。 

•X 【高速】に設定していても、「便利な〕ピー設定」 （づ 107 ぺ ージ）では、時間がかかることがあります。 


に）記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて\記録紙サイズを設定します。 

[A4 / A5 / B5 /ハガキ/ 2L 判/ L 判】 


(3) 拡大/縮ル 


倍率を変更してコピーします。 

拡大/縮小と\レイアウトコピーは同時に設定でき 
ません。 

曉倍100%】 

腑大】 

• に 40% L 判^ A4 】 

• [204% ハガキ马 A4 】 

• il42o/o A5^ A4 】 

• 【 115 〇/〇 B5^ A4 】 

• い 13% L 判^八ガキ】 

【縮小】 

• [86% A4 ^ B5] 

• [69% A4 ^ A5] 

• [46% A4^ ハガキ】 

• [40% A4 L 判】 

【用紙に合わせる】2 
【カスタム（ 25 - 4 〇0%)】。 


L 判タテ向きの写真 （127mm X 89mm ) をハガ 
キにフイツトさせます。 



選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率 
が設定されます。「用紙に合わせる」は次のよう 
な制約があります。 

• 原稿を読か取るときし3议上傾いている場合、 
サイズを検知できず、適切にコピーできない場合 
があります。 

• レイアウト コピー 、ブック コピー 、透かし コピー 
と同時に設定できません。 

画面に表示されているテンキーや操作パネルの 

ダイルボタンで倍率を入力し、 rQK I を押し 
ます。 
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《基本》 


(4) 記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】 


(5) コピー濃度 


コピーの濃度を調整します。5段階の調整ができます。 [ ► I を押すと濃くなり、[ ィ ] を 

押すと薄くなります。 


(6) レイアウトコピー 


2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピー 
したりできます。 

^ユーザーズガイド応用編第6章 「2 in 1 コピー /4 in 1 コピ ー/ ポスターコピーする（レイアウトコピー）」 


(7) 便利なコピー設定 


その他のいろいろなコピーができます。 

• インク節約モード 

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 

^ユーザーズガイド応用編第6章「インクを節約してコピーする」 

• ブックコピー 

本のようにとじた原福をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを本製品が自動的に修正 
してコピーできます。 

^ユーザーズガイド応用編第6章「ブックコピーする」 

• 透かしコピー 

コ ピー 画像に □ゴやテキス 卜など、設定した画像を同時に追加できます。 

^ユーザーズガイド応用編第6章「コピーに文字や画像を重ねる」 


(8) お気に入り設定 


コピーのいろいろな設定を、組か合わせを変えるなどして3つまで名前をつけて登録しておくことがで 
きます。 

(1) | jl | を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する 

(2) 【お気に入り設定】を押す 

(3) 【保巧】を押す 

(4) お気に入り設定の保存先を選ぶ 

保存先は【お気に入り1/お気に入り2/お気に入り3】から選びます。 

(5) 画面に表示されているキーボードでお気に入り設定の名前を入力する 

6文字まで入力できます。 


お気に入り設定の名前を編集する必要がない場合は、そのまま 「 QK I を押します。 

♦変更した設定がお気に入りに登録されます。 

• X 登録したお気に入りの名前を変更するには、【お気に入り設定】、【名前の変更】、変更したいお気に入 
りのボタンの順に押し、表示されているキーボードで名前を入力して J 0K] を押します。 


(9) お気に入り 


「お気に入り設定」で登録した設定値を呼び出します。 


/ IJ 

看 

G 

巧 

"IJ 

V 


/ 

備 

\ 


K 

K 

r ^ 

\ 


/ 

陛 

脯 

\ 


/ 

猫 

雞 

蜘 

か 

邸 

V 


1 

1 

1K 

丄 

わ 

い 

ft 

皆 

f け 

而 
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赔 
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《基本》 


L 判の写真を写真用光沢はが含にコ 
ピーする（設疋変更の操作例） 

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順 
を例にして説明します。 



スライドトレイに写真用光沢はがき 
をセツ h ずる 


^52ぺージ「スライドトレイにセットす 
る」 


包 


原稿台カパーを持ち上げ、原稿ガイ 
ドの左奥に合わせて、 コピーしたい 
写真面が下になるよ3にセツトずる 



包 

〇 

包 


原稿台力八'一を閉じる 


® を押ず 

コピーモー ドに切り替わります。 


複数部コピーずるときは、操作パネ 
ルのダイヤルボタンで部数を入力ず 
る 

^105ぺージ「複数部コピーする」 
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1) コピー画質を設定ずる 
包 【コピー画質】を押ず 
み 【高画質】を押ず 


2) 拡大-縮ル率を設定ずる__ 
Q 【拡大/縮ル】を押ず 

包 【拡大】を押ず 
0 【113% L 判与八ガキ】を押ず 


3) 記録紙タイプを設定ずる 

例：本製品に付属されているブラザー BP 71 写真光 
沢紙にコピーする場合 

( D I ィ i / f 卜1 を押して 
画面を スクロール ませ、【記録紙夕 
イプ】を押ず 

0 【ブラザー BP 71 光沢】を押ず 

【ブラザー BP 71 光沢】と【ブラザー BP 61 

光沢】议外は、【その他光沢】を選びます。 


4) 記録紙サイズを設定ずる_ 

0 r ィ i / f 卜 I を押して 

画面を スクロール ませ、【記録紙サ 
イズ】を押ず 

0 【八ガキ】を押ず 

巧 圓を 巧ず 


写真が写真 用 光沢はが香にコピーされま 
す。 




































フォト乂デイアキヤプチヤ 


デジカメプリント 


写真をプリントする前に . 110 

乂モ IJ - 力ードをセットする . 111 

乂モリーカードのアクセス状況 . 112 

写真をプリントする . 113 

乂モ IJ - 力ード内の写真を見る- 
プ IJ ントする . 113 

いろいろなプリントち法 . 115 

設定を変えて写真をプ IJ ントするには . 115 

L 半 I 」、 2 L 半 I 」、はがきに写真をプリントする 

(設定変更の操作例） . 117 


スキャンした画像を保存する 


スキヤンした画像を乂モ IJ ーカードに 
保存する . 


下記の機能については-- ■ 

■ インデックスプリント/番号指定プリント 
■ 写真を美しく補正するこだわリプリント 


IIII 


応用編に D - ROM ) を参照 











































《デジカメプリント》 


写真をプリントずる前1 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モ IJ 一力ードを、本製品のカードス□ットに差し 
込んで、写真をプ IJ ントします。パソコンがなくてもデジタルカ乂ラの写真をプ IJ ントできます。 

〔 注•青 [ 

■ L 判サイズの記録紙および写真用光沢はがきは、必ずスライドトレイにセットしてくださし、。 

与 >52 ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ 乂モリーカードは正しくフォーマットされたものをお使し1くださし、。 

■写真のフォーマットは 「 JPEG 」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG 、 TIFF 、 その他の形 
式のフォーマットには対応していません。） 

■拡張テが 「. JPEG 」 r . jPEj のファイルは認識しません。拡張子を r . jPGj に変えてください。（拡張 
テの大文字と小文字は区別せず、どちらち認識します。ただし、インデックスシートにはすべて大文 
字で表示されます。） 

■ 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ（横幅が 8192 ピクセルじ1内）を超えた場合は、印刷できません。 

■ 日本語のファイル名が付けられた画像は、インデックスプリント（与ユーザーズガイド応用編第 7 章 
「インデックスシートをプリントする」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。ファイル名 
を英数字に変えてくださし、。 

■ 乂モリーカード内の画像は、 4 階層までしか認識されません。モリーカードにパソコン上から書き込んだ 
場合、 5 階層じ I 上のフォルダーに保存しないでください。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


日白 i 第一階盾 

曰 色 i 第二階盾 
曰 (Si 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカード内の画像は、フォルダーとファイルを合わせて 999 個まで認識します。 

■フォト乂ディアキヤプチヤとパソコンからの乂モリーカードの操作は同時にできません。必ず、どち 
らかの作業が終わつてから操作してくださし、。 

■ Macintosh の場合、デスクトップに乂モリーカードのアイコンが表示されているときは、フォト乂ディ 
アキヤプチヤが使用できません。デスクトップの乂モリーカードのアイコンをゴミ箱に移動したあと、 
フオト乂ディアキヤプチヤをお使いくださし、。 
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メモリーカードをセツ h ずる 


《デジカメプリント》 



0 本製品のカードスロットに、乂モリーカードを1つだけ差し込む 



下記の乂モ IJ - 力ードを使用できます。 


種類 

セツトする位置 

• 乂モ IJ - ス了 ィッ ク iM (最大 128 MB ) 

• 乂モ IJ - スティック PRQTM (最大 16 GB ) 

、< 

I 



P 

• 乂モ IJ - ス了 ィッ ク x ュオ(最大 128 MB ) 

• 乂モ IJ - スティック PRO デュオ(最大 16 GB ) 

S く （ 

I 

• 乂モリースティックマイク n ™ ( M 2™) (最大 16 GB ) 

し曰 ィ"口 

アダプターが 

必要です 


• SD 乂モ IJ — 力ード（最大 2 GB ) ‘ 

• SDHC 乂モ IJ - 力ード（最大 16 GB ) 


I 


誤 


• miniSD 力ード（最大 2 GB ) 

• microSD 力ード（最大 2 GB ) 

巧。 

アダプターが 

必要です 

a 

論 


B 」 が点灯します。 

究な 


注意 ) 

■ 著作権保護機能には対応していません。 

■コンパクトフラッシュ® xD-Picture Card ™、 スマ—卜乂ディア、マイク□ドライブ、マルチ乂ディ 
アカードには巧応していません。 

■力ードス□ットには、乂モリーカード 1 U 外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあり 
ます。 

■ 2つの乂モリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読か込かません。 

■ | EJ が点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、乂モリーカードの抜き差しをしないでくださ 

究號 

し、。データや乂モリーカードを壊す恐れがあります。 


UI 括 SEiKU 


備 W 


六 ohn 




鑑攀蜘わ細 


in 



巧晰：？け 


贈ち 
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《デジカメプリント》 

モリーカードのアクセス状況 


J の表示で、乂モ IJ- 力ードのアクセス状況がわかります。 

究非 


点灯 

-因こ 

グ .究が V 

^ i ^ 

乂モ IJ- 力ードが正しく差し込まれています。このときは、乂モ IJ- 力ードを取り 
出すことがで含ます。 

点滅 

T > 

ここ 頃- 

V フ'化卜♦、 

、ニク 

読か取り、または書き込かが行われています。このときは乂モ IJ- 力ードにさわら 
ないでくださし、。 

消灯 

巧 

究が 

乂モ IJ- 力ードが差し込まれていません。または、乂モ IJ- 力ードが正しく差し込 
まれていないため、本製品に認識されていません。 


◎ 乂モリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻して確認してください。 


メ^モリーカードを取り出ずときは 


B 1が点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。 


パソコンに接続しているときは\必ず、パソコン上で乂モ IJ- 力ードへのアクセスを終了してから、 
1]®)が点滅していないことを確認して、乂モ U- 力ードを引き抜いてください。 

究な 


パソコンからモリーカードにアクセスする_ 

本製品の力ードス□ットにセットした乂モ IJ- 力ードは\接続しているパソコンからもアクセスできま 
す。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

Windows® の場合 

与ユーヴーズガイドパソコン活用編「パソコンから乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを使う」 

Macintosh の場合 

与ユーザーズガイドパソコンミ舌用編 「Macintosh から乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを使 

う」 
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《デジカメプリント》 


写真をプリントずる 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モ IJ 一力ードを本製品のカードス□ットに差し iA 
んで写真をプ IJ ントします。 


◎ パソコンから乂モリーカードにアクセスしている間は、デジカ乂プリント機能は使用できません。 


メモリーカード内の写真を見る-プリントずる 


[かんたんプリン h ] 


乂モ IJ- 力ードの写真を画面で確認-プ IJ ントできます。 


〇 


本製品のカードスロットに、乂モ 
リーカードを差し込 b 

^111ぺージ「乂モ IJ- 力ードをセットす 
る」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 


使用していたときは、 


を押してデジカ 


究が 


乂プ IJ ントモードに切り替えてくださし、。 


が点灯し、画面にデジカ乂プリン 


デジカメ 

乂ニューが表示されます。 



包 【かんたんプリント】を押ず 

乂モリーカード内の写真が表示されます。 

MmLjH 


■apittwaiffla f ◄ ~~T 


包 


@ 写真のファイルサイズによっては、表 
示されるまでに時間がかかる場合があ 
ります。 


プリントしたい写真を選ぶ 

目的の写真が表示されていない場合は、 


を押して画面をスク□一 


ルさせます。 


〇 [ ZJ / E でプリント枚数を設定 


し J 0のを押ず 



プリント枚数 


◎ プリント枚数表示の田りを押して表 

示されるテンキーを使って部数を入力 
することわできます。 


◎ 


を押すたびに90°ずつち回りに回 


転します。 


0 手順 包、〇 を繰り返して、プリント 

したい写真をずべて選び、を 
押ず 


UI 程0>巧擊。 


備 W 






鑑攀蜘わ細 


in 
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《デジカメプリント》 


包 画面で設定を確認ずる 



プリント合計枚数 


@ t 田]を押すと、自動で色や明るさを補 
正することがでさます。 

@画質や記録紙のサイズなど、設定を変 
えることわできます。 

^115ページ「設定を変えて写真をプ 
リントするには」 


〇 ^または 胃を 押ず 

選択した写真がプリントされます。 


DPOF を使用する場合 


DPOF (デジタルプ IJ ント オーダーフォーマッ 
卜）を利用して、プ IJ ントする写真や枚数を指 
定している場合、乂モ IJ- 力ードをセットする 
と、 【DPOF で印刷しますか？/はい/いいえ】 
という乂 ッ セージが表示されます。 

DPOF でプ IJ ントする場合は、议下の手順で操作 
してくださし、。 

(1) 【はい】を押す 

(2) 【印刷設定】を押す 

♦デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示され 
ます。 

(3) 【記録紙サイズ】を押す 

(4) 記録紙のサイズを選ぶ 

♦他の設定項目も変更することができます。 
ただし、プ IJ ント画質は変更できません。 
また、プ IJ ント枚数と日付も DPOF での 
設定が優先されるため変更できません。 

(5) g または 胃を 押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ン 
卜されます。 

M デジタルカ乂 ラの記録フォーマッ ト の一つで、 
撮影した画像のプ IJ ントに関する規格です。プ 
IJ ントする写真の選択やプ IJ ント枚数の指定 
をデジタルカ乂ラ側で行えます。 DPOF を使用 
すると、プ IJ ントしたい写真や枚数を本製品側 
で指定する必要がありません。 
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《デジカメプリント》 


いろいろなプリント方法 


設定を変えて写真をプリントずるには 


デジカ乂プ IJ ントの設定画面で、写真をプ IJ ントする際の設定を変更できます。 
例：明るさ 


レ J / LlJ を押して画面をスク□-ルさせ 
【明るさ】を押す 


巧刷設定 


コントラスト 




画首強調 


ぃ]/〇?1]で設定値を選ぶ 

た[曲 BULJ 巧 


(1) プリント画質 


写真をプ IJ ントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

• 【きれい】 

よりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 
XDPOF を使用していない場合に設定できます。 


に）記録紙タイプ 


プ IJ ントする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光沢】 


(3) 記録紙サイズ 


プリントする記録紙のサイズを選びます。 

【L 判/ 2L 判/八ガキ /A4】 

【A4】 を選んだ場合は、プ IJ ントサイズ（レイアウト）を议下の設定から選びます。 


8X 10cm 



9X 13cm 


10X 15cm 


国目 


13X18cm 




1 已 X20cm 



用紙全体に印刷 



(4) 日月るさ（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能です） 

写真をプ IJ ントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。_亡 
Iィ J を押すと暗くなります。 

j を押すと明るくなり、 

(5) コントラスト（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能です） 

写真をプ IJ ントする際のコントラストを調整します。 5 段階の調整ができます。 f 
卜が強くなり、ィを押すとコントラストが弱くなります。 

►) を押すとコントラス 


UI 程 eE 蜡。 


備 W 






鑑攀蜘わ細 


in 
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《デジカメプリント》 


(6) 画質強調（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能です) 


(1) nri / nn を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す 

(2) 【する】を押す 

(3) 設定する項目を選ぶ 

項目は议下の3つから選びます。 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より 
自然に近い色合いにプ IJ ントできます。 

• 【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラー調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 

(4) 阿/のでレベルを調整し、 「沉 n を押す 

(5) 手順（3)、 （4) を繰り返して、3つの項目を調整する 

(6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで覇を押す 


•X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像にがして有効に働きます。 

乂ガピクセルクラスの力乂ラで撮影した写真は、そのままプ IJ ントしてください。 

なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分议上かかる場合があります。 


(7) 画像トリミング 


プ IJ ント領域いっぱいに画像がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 
画像卜 IJ ミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。 


• 【する】 

横長の画像の場合は\縦のプ IJ ント領域し合わ 
せて、縦長の画像の場合は、横のプ IJ ント領域 
に合わせてプ IJ ントします。収まりきらない部 
分は、切り取られます。 



• 【しなし、】 

画像を切り取らずに、プ IJ ント領域に収まるよ 
うにプ IJ ントします。 



(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいに写真をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 

•X ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像卜 IJ ミングの設定の有無にかかわらず、画像をプ IJ ント 
領域に合わせるために一部が自動的に卜 IJ ミングされることがあります。 


(9) 日付印刷 


撮影された日付をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 
XDPOF を使用していない場合にプ IJ ントできます。 


(10) 設定を保持する 


設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか？/はい/いいえ】と表 
示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 


(11) 設定をリセットずる 


印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
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《デジカメプリント》 


L 半 y、2L 半 y、 はがきに写真をプリント 
する（設定変更の操作例） 

写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙にプ IJ ン 
卜する手順を説明します。 

〇 記録紙をセットずる 

記録紙は光沢面（印刷面）を下にしてセッ 
卜してくださし、。 

^52ぺージ「スライドトレイにセットす 
る」 

乂モリーカードをセッ h ずる 

^111ぺージ「乂モ IJ - 力ードをセットす 
る」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、 I たリを押してデジカ 

蘇が 

乂プリン トモードに切り替えてください。 


L ® J が点灯し、画面にデジヵ乂プリント 

究■'が 

乂ニューが表示されます。 



包 【かんたんプリント】を押ず 

@ファイルサイズによっては、表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。 

Q プリントしたい写真を選ぶ 

目的の写真が表示されていない場合は、 

^ i/f ^ 1 を押して画面をスク □- 
ルさせます。 



◎ 1 を長押しすると画面 
を速くスク□ールできます。 

◎ を押すたびに90°ずつち回りに回 
転します。 


〇 [ ZD / CS でプリント枚数を設定 
し、を押ず 


© プリント枚数表示の aii を押して表 

示されるテンキーを使って部数を入力 
することもできます。 


包 [QK I を押ず 

デジカ乂プリントの設定確認画面が表示 
されます。 

〇 【印刷設定】を押ず 
包 【記録紙サイズ】を}甲ず 
@ セットした記録紙のサイズを選ぶ 

セットした記録紙のサイズに合わせて 、 【L 
半1」】に L 半リ】【八ガキ】のいずれかを選びま 
す。 

0 【記録紙タイプ】を}甲ず 
0 セットした記録紙の種類を選ぶ 

セットした記録紙の種類に合わせて、【普通 
紙】【インクジェット紙】【ブラザー BP 71 
光沢】【ブラザー BP 61 光沢】【その他光沢】 
のいずれかを選びます。 

0 設定確認画面に戻るまで mpm を押ず 


巧 議または 賢を 巧ず 

選択した写真がプリントされます。 


UI 程 eE 蜡。 


帖 iw 


六 ohn 




鑑攀蜘わ細 


in 



巧抓：？け 


媳ち 


117 


















































































《スキャン TO メディア》 


スキヤンした画像を保巧ずる スキヤン TO pC ディア 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モ IJ ーカードに保存できます。 TIFF ファイル 
形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 （ PDF ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて 
保存で香ます。 


スキヤンした画像をメモリーカードに保をずる 


[乂ディア：乂ディア保存] 


乂モリーカードをセツ h ずる 
包 原稿をセツトずる 

^56ぺージ「原福をセツトする」 

包 菌を押ず 


スキャン乂ニユーが表示されます。 



0 【メディア：メディア保を】を}甲ず 
0 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は议下から選びます。 

【カラー150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 
600 dpi /モノ ク □ 200 X 100 dpi /モノ ク 
□ 200 dpi ] 

0 【ファイル形式】を巧し、保をずる 
ファイル形式を選ぶ 

ファイ J レ形式は议下から選びます。 

• 手順^^で \カフーを選んた場合 

【 PDF / JPEG 】 

•手順© で、モノク□を選んだ場合 

【 TIFF / PDF 】 



【ファイル名】を押し、画面に表示 
まれているキーボードで保巧ずる 
ファイルの名前を入力ずる 

ファイル名は6文字议内で入力します。 

• X •あらかじめ、スキャンする日付が入力され 
ています。また、ファイル名の末尾には、 
自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にスキャンすると、 
ファイル名は 「110503 XX 」 になります。 
(「 XX 」は通し番号です） 

• X ファイル名に漢字-ひらがな-カタカナを 
使うことはできません。ファイル名はアル 
ファべット、数き、記号で付けてくださし、。 

X 間違って入力した場合は、を押して消 
去します。 


包 を押ず 


包 胃または ip を押ず 

【乂ディアを}ちかないで下さい次の原稿は 
あリますか？/はい/いいえ】と表示されま 
す。 

読か取る原稿が1枚の場合^ 手順® へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

⑩ 【はい】を押ず 


【次の原稿をセットしてスタートキーを押し 
てください】と表示されます。 

注意 ] 

■ 【次の原稿をセットしてスタートキーを押して 
ください】と表示されたあと、？^を押した 
り、操作しないでしばらく放置した場合は、そ 
れまでに読か取っていたスキヤンデータは保 
存されません。 
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《スキャン TO メディア》 


A 次の原稿をセットして、@または 
胃を 押ず 

乂モ IJ 一力ードに保存する原 f 高の枚数だけ、 
手順 ⑩、 © を繰り返します。 

® ずべての原稿をスキヤンしたら、 
【いいえ】を押ず 

スキヤンを終了します。 


^を意 ] 

I 

■ 

( 

I 

が点滅しているときは、乂モリーカード 

りおき差しをしなし、でくださし、。データや乂モ 

J 一力ードを壊す恐れがあります。 


© 本製品をスキナーとして使う操作について 
は、下記をご覧くださし、。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「スキナーとして使う前 
に」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」一「スキナーとして使う前 
に」 

〇パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 

Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が 

必要です。 


離載ま-患スン 1ャンする 


複数の原稿を一度にスキヤンして、乂モ IJ - 力一 
ドに保存し ます。 



(1) メモリーカードを七ットする 

(2) 原稿を七ットする 

下記にを意して原橋をセットしてください。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原福 
のかスキヤンできます。 

• 原稿台ガラスの端から 10 mm が Ji (手前部 
分のか 20 mm が上）空けてセットしてくだ 
さし、。 

• 原稿の間隔を 10 mm 议上空けてくださし、。 

•原稿が10°议上傾いていると、スキャンで 
きないことがあります。 

•短辺にタオして長辺が長すぎると、スキャン 
できないことがあります。 

• 一度にスキ17ンできる原橋の枚数はサイ 
ズによって異なりますが\最大16枚（名 
刺は8枚）です。 



(3) I 会]を押す 

(4) 【メディア：メディア保存】を押す 

(5) 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 


UI 程 eE 蜡。 
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《スキャン TO メディア》 


(6) 【ファイル形式】を押し、保存する 
ファイル形式を選ぶ 

•【PDF / TIFF】 ： 

複数のページで構成される1っのファイル 
として保存します。 

• [JPEG] : 

個別のファイルとして保存します。 

(7) [ ^ ]/( ； I を押して画 

面をスクロールさせ、【おまかせ一括 
スキャン】を押す 

(8) 【オン】を押す 

(9) ^ または 胃を 押す 

♦スキャンできた原福の枚数が画面に表示 
されます。 

(10) に口を押す 

♦スキャン結果が画面に表示されます。 

X [7] /。つで次の画像を確認することが 
できます。 

(11) 【全て保存】を押す 

♦ 乂モ IJ 一力ードに画像が保存されます。 

•X「 おまかせ一括スキャン」機能は、 Reallusion 
Inc. の技術を使用しています。 

REALLUSION 


設定を保持する 


(1) L 含 1 を押す 

(2) 【メディア：メディア保存】を押す 

(3) 初期値にしたい設定に変更する 

(4) [ ^ ]/[ ► ] を押して画 

面を スクロール させ、【設定を保持す 
る】を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦変更した設定が初期値として登録されま 
す。 

• X 手順（ 1 )〜（ 2 )のあと、手順（ 4 )で駿定を 
IJ セツトする】を選ぶと、いったん保持し 
た設定をお買い上げ時の状態に戻すこと 
ができます。 
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こんなとまは 


日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 122 
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スキャナー(読か取リ部）を清掃する . 123 

給紙□—ラーを清掃する . 124 

本体内部を清掃する . 125 

子機と充電器を清掃する . 126 

インクがなくなったときは . 127 

インクカートリッジを交換する . 127 

インク残量を確認する . 129 

印刷が汚いときは . 130 

定期乂ンテナンスについて . 130 

プリン トへッドをク IJ -ニングする . 130 

記録紙のうら面が汚れるときは . 130 

印刷テストを行う . 131 

印刷品質をチてックする . 131 

印刷位置のズレをチェックする . 132 

受話器（親機）を使用しないときは . 133 

子機のバッテリを交換するときは . 134 


たときは 


紙が詰まったときは . 135 

エラーツセージ . 138 

エラーが発生したときのファクスの転送方法 .... 144 
子機のエラー乂 ツセー ジ . 145 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 146 

動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） ….163 

通信や通話が5まくいかないときに回線環境を 
改善する . 164 

特別な回線に合わせて設定する . 164 

回線状況に応じて設定する . 164 

安瓜通信モードに設定する . 165 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 166 

子機の通信状況を改善する . 167 

子機通信チャンネルを変更する . 167 

通話パワーの設定を変更する . 167 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 


本製品がミちれたときは、必要に応じて从下のようにお手入れを行ってくださし、。 


タッチパネルを清掃ずる 



注意 I 


■ タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 
をオフしてくださし、。 

■ 液体の洗浄剤は使用しないでくださし、。 


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく 
ださし、。 



本製品の外側を清掃ずる 



注意 I 


■ 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤や、 アルコールを 使用しないでくださ 
し、。本製品の操作ノ《ネルの文字が消えることが 
あります。 



包 記録紙トレイを引き出ず 



122 
























《日常のお手入れ》 


包 


トレイカパー （1) を開けて記録紙 
h レイから記録紙を取り除き、記録 
紙トレイの内側、外側および右側の 
枠の上に）を軽く拭く 


A を意 


トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう 
にごま意くださし、。 

トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 
行ってくださし、。 



〇 


トレイカ八一を閉じて、記録紙トレ 
イを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
伏しよ9 〇 



スキャナー（読み取り部）を清掃 
ずる 


スキャナー(読か取り部）が汚れていると、ファク 
ス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれい 
な画質を保つために、こまめにスキャナー(読か取 
り部）を清掃してください。 


注意 


可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤を使用しないでくださし、。 


〇 


原稿台力八一を開けて、読み取り部 
を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原 
稿台ガラス（1)、原稿台カバーのプラス 
チック面 （2) を拭いてください。 



@無水エタノール、 OA クリーナー、乂ガネク 
リーナー、カセット用ヘッドクリーナー 、 CD 
用レンズクリーナーが使用できます。 


UI 程 eE 蜡。 


帖 iw 


六 ohn 




猫變蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 

K _ V 



贈ち 


123 



















































《日常のお手入れ》 


給紙口ーラーを清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると\記録紙の汚れが発生 
したり給紙しにく くなったりします。 



誤プラグ。）をコンセントから 



包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


本体背面の紙づまり解除カパー 
(1) を開く 




オーデイオ用クリーニング液【イソ 
プロピルアルコール）などを含ませ 
た綿椿で給紙ローラー （1) を拭く 



0 紙ブまり解除カパーを閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし\。 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 



み 電源プラグをコンセントに差し込む 
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《日常のお手入れ》 


本体内部を清掃ずる 


記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 
紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可 
能性があります。 


A を意 


内部を清掃すると春は、必ず電源プラグをお 
いてください。電源プラグを差したまま清掃 
すると感電する恐れがあります。 


〇 


電源プラグ （1) をコンセントから 
抜く 



包 


両手で本体カパーを開く 

本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 



包 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめら 
して固く絞り、プラテンを軽く拭く 

インクがプラテン周囲に飛び散っている場 
合は、乾いた柔らかい布でていねいに拭き 
取ってくださし、。 



エン コー ダーフイルム 


を意 


エンコーダーフイルム（半透明なフイルム）に、 
素手で触れなし、でくださし、。エンコーダーフイ 
ルムに皮脂が付着すると新たな問題を引き起 
こす原因になります。 


〇 


プラテンが完全に乾いたことを確認 
して、本体カパーを閉める 


A 注意 


本体カバーは、手をはさまないよ5に注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)， 
本体カバーサポートをゆっくり押して（2)、 
本体カバーを両手で閉めます（3)。 



包 


電源プラグをコンセントに差し込む 


UI 程 eE 蜡。 
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《日常のお手入れ》 


子機と充電器を清掃ずる 


〇 

包 

包 


充電器から子機をとる 

充電器の電源プラグを抜く 

乾いた柔らかい巧で子機と充電器を 
拭く 



〇 

包 


充電器の電源プラグをコンセントに 
差し込む 

子機を充電器に戻ず 
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《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカート IJ ッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカー 
卜 IJ ッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや 
ホた11すす 

インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカート IJ ッジをお求めいただくことをお勧 
めします。 

• インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：【まもなくインク切れ因3】 

• インクがなくなったとき： 【EP 刷できませんインク交換因 3 】 


注意 


■ 【モノク□印刷のか可能です】と表示されているときは、一定期間に限リブラックインクでモノク□印 
刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意くださし、。 

•パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノク□に設定する必要があります。 

Windows ® の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 

•コピ ー 、ファクスの場合は【記録紙タイプ】が【普通紙】または【インクジェット紙】に設定されて 
いる必要があります。 

ただし、次の場合はモノク□でち印刷ができなくなりますので、速やかにインクを交換してくださし、。 
• 電源プラグを抜しげこり、空のインクカートリッジを取り外した場合 
•ブラックインクがなくなったとき 

■本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グします。そのため、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインク 
力ートリツジをセツトしないようご注意くださし、。 


© 必要なときに、インク残量を確認することもできます。^129ページ「インク残量を確認する」 

◎ インクカートリッジは、それぞれの機種に対応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売 
店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでごを文くださし、。 
与211ぺージ「消耗品」 

^213ページ「消耗品などのごを文について」 


インクカートリツジを交換ずる 


画面に【印刷できませんインク交換】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換します。 


A ミ主意 


誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してくださし\。インクが皮膚に付着し 
たときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎癌などの癌状があらわれた場合は、医 
師にご相談くださし、。 


を意 


■ インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。 

■ 開封したインクカートリッジは、 6 ヶ月じ I 内に使い切ることをお勧めします。 

(6 ヶ月じ I 上のご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正じ I 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可 
能'性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であってち有 
償修理となります。 


去4玉 

UI 程 s 墨。 i ベミ£ 麗薩 猫攀蜘か細 i 口 t 咬 liHr 吉古 赔ち 

V_ J V_ J V_ J V_ V V_ J V_ J V_ J V_ 
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《日常のお手入れ》 


〇 

包 


インクカ パーを 開く 


なくなった色のリリースレパー 
(1) を押し下げ、インクカート 
リッジを取り出ず 




0 新しいインクカートリッジを準備ずる 

インクカート IJ ッジの緑色のつまか （1) を 
右に最後まで回して封印を開放し、黄色い 
キャップ （2) を引き抜きます。 


押しながら回す 





新しいインクカートリツジを取り付 
ける 


インクカート IJ ツジを押し込むように「力 
チッ」と音がするまで確実に押します。 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって 
左の面にラベルがあるように、垂直にして 
差し込かます。 



セツトした力ート IJ ツジの色の IJ IJ - スレ 
バーが上がっているか確認します。 



を意 ) 

■ 間違った色のインクをセツトしてしまった場 
合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリ 
ントへツドのクリーニングを複数回行ってく 
ださし、。 

=>130ぺージ「プリントヘッドをクリーニン 
グする」 
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包 


インクカパーを閉じる 

• 【印刷できませんインク交換】または 
【まもなくインク切れ】の乂ッセージが 
表示されているときにインクを交換し 
た場合は、自動的に内蔵カウンターが 
IJ セットされます。 

• インク交換を行った場合は、【インクを 
交換しましたか/因3ブラック/はい 
/いいえ】と表示されることがありま 
す。次の手順に進んでください。 


包 【はい】を押ず 

内蔵カウンターがリセットされます。 


を意 


■画面に【インクを交換しましたか/回3ブラツ 
ク/はい/いいえ】と表示されたときは、必 
ず、【はい】を押してください。【はい】を押さ 
なかった場合、本製品の内蔵カウンターがリ 
セツトされず、インクの残量を正しく把握でき 
なくなることがあります。 

■ 【インクカートリツジがありません】【インクを 
検知できません】と表示されたときは、インク 
力ートリツジをセツトし直してくださし、。 

■ インクカートリツジはリリースレバーの色に 
合わせて正しし、位置にセツトしてくださし、。間 
違った位置にセツトすると正しい色で印刷さ 
れません。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び 
散らないようにを意し\地域の規則に従って廃棄 
してください。（インクカート IJ ツジに貼られて 
いるラベルは、剥がす必要はありません。） 

また、弊社では使用済かインクカート IJ ツジの回 
収- IJ サイクルに取り組んでおります。 

^213ぺージ「インクカート IJ ツジの回収- IJ サ 
イクルのご案内」 


インク残量を確認ずる 


[インク残量] 


本製品では\议下の手順でインク残量を確認できま 
す。 


〇 待ち受け画面の HIM 
© 【インク残量】を押ず 


I を押ず 


「ブラック/イエ□一/シアン/マゼン 
夕」のインク残量が表示されます。 

丫 ■麼 


@ ™ を押ず 

確認を終了します。 


◎ パソコンからわ本製品のインク残量を確認でき 
ます。詳しくは、下記をご覧くださし、。 
Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「印刷が 
況やインク残量を確認する（ステータスモニ 
夕—)」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「本製品 
の設定を確認-変更する」 


《日常のお手入れ》 


UI 程 SE 蜡り 






陛帖 


避雞晚わ邸 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 

K _V 



贈ち 
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《日常のお手入れ》 


印刷が巧いときは 


横編が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プ IJ ントヘッドのク IJ- こングや、印刷ズレを 
補正する必要があります。 


◎ 印刷したものに横縮が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。 


定期メンテナンスについて 



プ IJ ン トへッ ドのノズルの目詰まりを防ぐために、 
本製品は自動的にプ IJ ントへッドをク IJ -ニングし 
ています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いた 
だくために议下の点にご注意ください。 

广注意 I 

■ へッドクリーニングをしない状態で長く放置 
すると目詰まりをおこします。ヘッドクリーニ 
ングが定期的に行われるように、本製品の電源 
プラグはコンセントに差したままご利用にな 
ることをお勧めします。 

■ で電源を切ることにより、本製品を使用し 

ないときの消費電力を極力抑えることができ 
ます。 

■ 本製品の電源プラグを頻繁にお春差しすると、 
内部の時計が狂うため、必要 1 U 上にクリー ニン 
グが実行されることがあります。 その 際、イン 
クが多く消費されたり、クリー ニン グ時に排出 
される微量のインクを吸収するための部品が 
通常よりち早く限界に達して、交換が必要とな 
る場合があります。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


[ヘッドクリーニンク] 


プ IJ ントヘッドを ク IJ — ニン グします。 1 回のへ ッ 
ドク IJ - ニン グで問題が解みしない場合、何度かク 
IJ - ニン グを行うことで、解みできる場合がありま 
す。ヘッドク IJ - ニン グを5回行っても問題が解み 
しない場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 



◎ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 
します。 
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〇 

包 


待ち受け画面の 



を押ず 


【ヘッドクリーニング】を押ず 


へッドクリーニングの設定画面が表示さ 
れます。 


0 クリーニングずる色を選ぶ 

色は、【ブラック/カラー/全色】から選択 
します。 

プリントへッドのクリーニングが開始さ 
れます。 


© 【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 
ク IJ - ニングに約 1 、2分かかります。【全色】 
を選んだときは、約3分かかります。 


記録紙のラら面が巧れるときは 



印刷したあと、記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 
プ IJ ンタ— 内部 （プラテン、 給紙/排紙 □—ラ—）に 
インク が付着している可能性があります。议下の手 
順で、 ク IJ 一ニ ングを 行います。 

〇 本体内部のプラテンを清掃ずる 

^125ぺージ「本体内部を清掃する」 

© 紙づまり解除カパーを開け、給紙 
^ ローラーに巧れがないかを確認ずる 

^124ぺージ「給紙□-ラーを清掃す る」 

包 原稿をセットせずに、 I 日し g の順 
に巧して コピーを 巧ラ 

記録紙が排紙され、それによって本製品の 
内部がクリーニングされます。 

























巧刷テス h を行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ント ヘッドをク IJ — ニン グ しても 印刷品質が改 
善されない場合は、印刷テストを行い、再度ク IJ 一 
ニン グを行います。 

印刷品質をチェックずる 


〇 


A 4 サイズの記録紙をセットずる 

^48ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


包 待ち受け画面の ITTII を押ず 
包 【テス h プリント】を押ず 
0 【印刷品質チェックシート】を}甲ず 

包 賢を 巧ず 

「印刷品質チェックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 


包 


きれいに巧刷まれているときは【は 
い】を、きれいに印刷まれていない 
とまは【いいえ】を押ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるとき 
は、【いいえ】を巧します。 


<良い例> 


<悪い例〉 


【はい】を押した場合は、印刷品質チェッ 
クが終了します。 手順® へ進かます。 
【いいえ】を押した場合は、【ブラックは 
OK ですか？/はい/いいえ】と表示され 
ます。 手順© へ進かます。 


〇 


包 


黒色がきれいに印刷まれているとき 
は【はい】を、きれいに印刷まれて 
いないとまは【いいえ】を押ず 

【カラーは OK ですか？ /はい/いいえ】 

と表示されます。 

カラーがきれいに印刷まれていると 
きは【はい】を、きれいに印刷まれ 
ていないとまは【いいえ】を押ず 

【クリー ニン グを開始しますか？スタート 
ボタンを押す】と表示されます。 


© 胃を 押ず 

カラー 


プリントへッドがクリーニングされます。 
クリーニングが終わると、【スタートボタ 
ンを押す】と表示されます。 


© 胃を 押ず 

カラー 


ちう 一度、 「印刷品質 チェックシート」 が 
印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。きれいに印 
刷されていたら、【はい】を押して、印刷 
品質チェックを終了します。きれいに印刷 
されていない場合は、【いいえ】を押して 
手順© に戻ります。 


の 


停止/終了 


妻を押ず 


を意 


■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場 
合は、インクカートリッジが正しくセツトされ 
ているかを確認してくださし、。 


《日常のお手入れ〉〉 


UI 程0>巧蜡。 


帖 iw 


六 ohn 




猫變蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 

K _V 



贈ち 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックずる 

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか 
を確認し\必要に応じて補正します。 



0 A 4 サイズの記録紙をセットずる 

^48ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

包 待ち受け画面の！ m を押ず 
包 【テス h プリント】を押ず 
0 【印刷位置チェックシート】を押ず 

0 圓を 押ず 


「印刷位置チてックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷位置は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 


@ 600 dpi . 1200 dpi とも ^NaOj 
^ と最も似ている印字パターンが 
tNo . Sj のとまは【はい】を、 
tNo . Sj がかのときは【いいえ】 

を押ず 

「N0.0」と最も似ているのが「N0.5」であれ 
ば正常です。 


唱圓 

<良い例 > < 悪い例> 


【はい】を押した場合は、印刷位置チェッ 
クが終了します。 手順© へ進かます。 
【いいえ】を押した場合は、 【600 DPI の補 
正】と表示されます。 


0 600 dpi について、 TNo . Oj と最も 
^ 似ている印字パターンの番号を選ぶ 


番号が表示されていない場合は、 [ 4 I/ 

~を押して画面をスク□ールさせま 
す。 


【1200 DPI の捕正】と表示されます。 


包 


1200 dpi について、 Wo - Oj と最も 
似ている印字パターンの番号を選ぶ 


番号が表示されていない場合は、ィ / 

~を押して画面をスク□ールさせま 
す。 


@ 「機を押ず 

印刷位置チエックを終了します。 
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《日常のお手入れ》 


受話器（親機）を使用しないときは 


受話器を使用しない場合は、乂下の手順で受話器台を取り外すことができます。 

〇 受話器コードをかず 



包 




つまみ （1) を手前に引き、受話器 
台【2)をち EP の方向にかず 



0 受話器台外しロカ八一をつける 



受話器台を再度取り付ける場合 


外した受話器台を取り付ける場合は、议下の手順 
で行ってください。 

(1) 受話器台外しロカバーを外す 

• X •受話器台外し□カバーを手で外すのが難 
しい場合は、コインなどを差し込んで外し 
てくださし、。 



黯 I 龍!靜韻が媽 fb * 了* 



(3) 受話器コードを接続する 



UI 括 SEiKU 


帕 iw 


六 ohn 


i 品 iw 


鑑攀蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 

K _V 



贈ち 
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《日常のお手入れ》 



リを交換ずるときは 


子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテ IJ を交換してください。使用のしかたにも 
よりますが、交換の目安は約 1 年です。交換バッテ IJ 煙名： BCL - BT 30) は、本製品をお買い上げの 
販売店でお買い求めください。 

注意 


バッテリを交換したら必ず12時間 lU 上充電してくださし、。 

バッテリを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでくださし、。 


〇 


パッテリカパーり）を外ず 

バッテ IJ カバーのくぼか部 （2) を押しなが 
ら、矢印の方向へずらします。バッテリカ 
バーの後端部を持ち上げ、バッテ IJ カバーを 
外します。 


包 



パツテリコードり）の根元を持つ 
てコネクタ【2)を上に引き抜き、 
パツテリ【3)を取り出ず 



@ 新しい八ッテリ （1) を子機に入れる 



〇 


八ッテリのコネクタ （1) を差し込む 

バッテ IJ のビニールカバー (2) を傷付けな 
いように注意して、コネクタを下図の向き 
に奥まで完全に差し込かます。向きを間違 
えないようにを意してください。 



包 パッテリカパーを閉める 

コードをはさまないようにを意してくださし、。 



を意 


■ バッテリには充電式ニッケル水素電池を使用し 
ています。不要になったニッケル水素電池は、 
貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式 
電池のリサイクル協力店にお持ちくださし、。 

• ビニールカバー ははがさないで IJ サイク J レ 箱へ 
• 分解しないでリサイクル箱へ 

■ 使用済か電池の届け出先は、与178ぺージ「使 
用済か電池の届け出」をご覧くださし、。 


磅 


Ni-MH 
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《困ったときは》 


紙が詰まつたときは 


困ったと香は 


記録紙が詰まると、ブザーが鳴って、画面に【記録紙が詰まっています】と表示されます。 

广 注意1 


■ 紙づまりが解消されてを本体カバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 
紙を取り除いてくださし、。 

■ 何度ち紙が詰まるときは…。 

•紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

与>46ぺージ「力ールしている記録紙について」 

•給紙□ーラーを清掃してくださし、。 

与>124ぺージ な 合紙□—ラーを清掃す る」 

•紙づまり解除カバーがしっかりと閉められ て_ いることを確認してくださし、。 

与135ぺージ「紙が詰まったときは」手順 〇 

•紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してく 
ださし、。 

•記録紙が使用できないものである可能'性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになる 
ことをお割めします。 

今46ぺージ「専用紙.推奨紙」 

•それでちエラー乂ッセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってくださし、。 

■紙づまりの対処法については、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） 

( hUp :// solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 で、より詳しい内容をご案内しています。 


〇 


電源プラグ （1) をコンセントから 
抜く 



包 


本体背面の紙づまり解除カパー 
(1) を開く 

中央のつまかをつまんで\手前に引いて開 
きます。 



包 


詰まった記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



〇 


紙ブまり解除カパーを閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし、。 



UI 括 SEiKU 


脯 W 


六 ohn 




猫攀蜘わ細 


I 。台 


ZHV 咬 H ゎ£ 

K _V 



贈ち 
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《困ったときは》 


包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


記録紙}串入口に残っている記録紙を 
ゆっくり引き抜く 



を意 ] 

■ 記録紙挿入 □ に繰り込まれている記録紙は、無 
理に引き抜かないでくださし、。 



両手で本体カパー （1) を開いて、 
内部に記録紙が残っていないかを確 
認ずる 


本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 



を意 } 


■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 
源プラグを抜いてからプリントへッドを動か 
し、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体 
内部になるべく触らないようにごま意くださ 
し、。故障の原因となったり、手が汚れたりする 
場合があります。記録紙が破れてしまった場合 
は、本体内部を傷つけないよ5に注意して、紙 
片をピンセットなどで取り除いてくださし、。 

■ プリントへッドが図のようにち端で止まって 
いる場合は、 1 U 下の手順で操作してくださし、。 



(1)^ を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 


(2) 電源プラグを巧いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント 
に差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位 
置に自動的に戻ります。 

■ 万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けん 
と水で十分に洗し、流してくださし、。 
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《困ったときは》 


@ 本体力八'一を閉める 


A 注意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 

(1) 、本体カバーサポートをゆっくり押して 

(2) 、本体カバーを両手で閉めます（3)。 

1 



包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押し 
て、兀に戾します。 



⑩ 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 



を意 


■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださ 
い。 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 



巧 


エラー乂ッセージが消えていること 
を確認ずる 
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《困ったときは》 


セージ 


本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラー乂ッセージと嫂置ち法が画面に表示され 
ます。画面に表示された嫂置ち法や、下記の嫂置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグ 
を抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し iA んでかてください。これによって改善される場合 
があります。それでも不具合が改善しないときは、エラー乂ッセージを控えた上でお客様相談窓口に 
ご連絡くださし、。 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

インクカートリツジ 
がありません 

インクカートリッジがセット 
されていなし、。 

インクカートリッジをセットしてくださし、。 

与127ページ「インクカートリッジを交換する」 

インクを検知できま 
せん 

機械が検知する前に素早くイ 
ンクカートリッジを交換した。 

セットされている新しいインクカートリッジを取り 
外し、もう一度取り付け直してください。 

検知できないインクカート 
リッジが取り付けられている 
か、検知部が破損している。 

検知可能なインクカートリッジをセットしてくださ 
し、。検知可能なインクカートリッジをセットしても 
乂ッセージが表示される場合は、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

インクカートリッジが正しく 
セットされていなし、。 

カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に 
押してセットします。 

印刷でさません 
インク交換 

团 

D 

|?1 

ブラックまたはカラーインク 
のいずれかが空になった。ファ 
クス乂ッセージはすべてモノ 
ク□で乂モリーに記憶されま 
す。 

一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがありま 
す。この場合は、モノク□で送 
信してもらうようにしてくだ 
さし、。 

画面に表示されている色のインクカートリッジを交 
換してください。 

与127ページ「インクカートリッジを交換する」 

印刷できません XX 
X XX はエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよつて変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与135ページ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

与144ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送力法」 

回線種別を設定でき 
ませんでした 

ADSL の IP フオンに接続している。 
PBX に接続している。 
マンションアダプター回線に 
接続している。 

手動で回線種別を設定し直してください。 

^31ページ「回線種別を設定する」 

画像がルさすぎます 

画像がルさすぎて、画像の補正 
やトリミングができない。 

この解像度ではご利用いただけません。一辺が 
640 pixel 政上となる解像度でご利用ください。 

画像が長すぎます 

画像が長すぎて、画像の補正や 
トリミングができない。 

縦横比が、8:3より小さい比率でご利用ください。 
力乂ラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利 
用ください。また、パノラマ合成写真などのプリン 
卜はサポートしておりません。 

カバーが開いています 
インクカバーを閉じ 
てくださし、 

インクカバーが完全に閉まっ 
ていなし、。 

インクカノぐ一を再度閉め直してください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

カバーが開いています 
本体カバーを開じて 
くださし、 

本体カバーが完全に閉まって 
いなし、。 

本体カバーを再度閉め直してください。 

記録紙が詰まってい 
ます 

記録紙が記録部に詰まってい 

詰まった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセット 
し直してください。紙づまりが解消されてもカバー 
の開け閉めは必ず行ってください。 

^135ページ「紙が詰まったときは」 

記録紙サイズが違い 
ます 

正しいサイズの記録 
紙をセットしてス 
タート ■□を 押して 
くださし、 

記録紙トレイに設定したサイ 
ズ政外の記録紙がセットされ 
ている。 

設定したサイズの記録紙をセットして U または 

カラー 

を押してください。 

スタート 

与45ページ「記録紙のセット」 

記録紙を送れません 
トレイに記録紙を入 
れ直してください 
スライドトレイを正 
しい位置にセットし 
スタート ■□を 押し 
てくださし、 

記録紙がないか、正しくセット 
されていなし、。 

トレイに記録紙を入れ直してください。スライドト 
レイを使用する場合は、スライドトレイを正しい位 

置しセット して、^' または~を押してくださ 

し、。 

与45ページ「記録紙のセット」 

スライドトレイが奥にセット 
されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に奥 
にずらしてください。 

^52ページ「スライドトレイにセットする」 

スライドトレイが手前にセッ 
卜されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に手 
前に引いてください。 

^48ページ「記録紙トレイにセットする」 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニン 
グ中。 

そのまましばらくお待ちください。 

130ぺージ「プリントへッドをクリーニングする」 

クリーニングできま 

せん XX 

•X XX はエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因によって変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与135ページ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^144ぺージ「エラーが発生したときのファクスの 
転送力法」 

子機使用中 

子機通話中はファクス送信で 
さなし、。 

子機の通話終了後、ファクス送信し直してください。 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

初期化できません 

XX 

XXX はエラー香号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与135ページ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^144ぺージ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

スキンできません 

XX 

XXX はエラー番号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与135ページ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

与144ぺージ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

切断されました 

通信中に相手機から回線が切断 
された。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信 
してくださし、。 

タッチパネルエラー 

電源オン後のタッチパネルの 
初期化完了前に画面に触れた。 

電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源を 
オフにします。タッチパネルに何も乗ったり触れた 
りしているものがないことを確認し、本機の電源プ 
ラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにしま 
す。画面上にボタンが表示されるまで待ってから 
タッチパネルを使用してください。 

タッチパネルの下部と枠の間 
にゴミなどの異物が入ってい 

タッチノぐネルの下部を指で押して、タッチノぐネル下 
部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないもの 
を差し込か、異物を取り除いてください。 

通信エラー 

回線状態が悪い。 

少し時間が経ってから、わう一度送信してください。 

相手先がポー IJ ング送信待機が 
態になっていないときに、ポー 
リング受信の操作を行った。 

相手先に確認して、わう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フォ 
ンなど、 IP 網を使用している。 
(相手側を含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網の状況に 
よりファクス送信/受信ができないことがあります 
ので、 IP 網を使わずに送信/受信してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせくださし、。 

データが残っています 

印刷データが本体の乂モリー 
に残っている。 

を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止 
したままになっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

廃インク吸収パッド 
満杯です 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に達した。 

へッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本 
製品内部でのインク漏れを防ぐためにへッドクリー 
ニングができなくなります。廃インク吸収パッドを 
交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッ 
ドはお客様自身による交換ができませんので、お買 
い求めいただいた販売店またはコールセンター（お 
客様相談窓 □) にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

話し中/応答があり 
ません 

相手先が話し中か、応答がな 
かった。 

少し時間を置いて、もう一度かけ直してください。 
相手がファクスではない場合は応答しないので、再 
ダイルを繰り返したあと、【話し中/応答がありま 
せん】になります。 

ファイルがありません 

乂モリーカード内に印刷可能 
なファイルが存在しない。 

乂モリーカードに保存されているファイル形式を確 
認してくださし、。 

ファクス乂モリーが 
少なくなりました 

かるだけ受信で乂モリーに蓄 
積されたデータ量が保存でき 
る限界に近づいている。 

不要なファクスデータを一部またはすベて消まして 
乂モリーを確保してください。 

与84ぺージ「ファクスを乂モリーから消去する」（一部） 
与84ページ「すべてのファクスを消去する」（すべて） 

乂モリー受信で乂モリーに蓄 
積されたデータ量が保存でき 
る限界に近づいている。 

乂モリー受信で乂モリーに記憶されたファクスデー 
夕を印刷または消去して乂モリーを確保してくださ 
い。 

与86ページ「乂モ IJ 一受信したファクスを印刷する」 
与87ページ「ファクス乂ッセージを乂モリーから消 
去する」 

ただし、印刷せずに直接乂モリー消去を行うと、乂 
モリー受信はいったん解除されます。引き続き乂モ 
リー受信する場合は、再度、【乂モリ保持の别に設 
定してください。 

与86ページ「ファクスを乂モ IJ - で受信する」 

• 記録紙がセットされていない 
• インクが不足している 

上記いずれかまたは両ちの理由 
で、ファクスの受信ち法が乂モ 
リー代行受信に切り替わり、ファ 
クスが印刷されずに乂モリーに 
蓄積され、そのデータ量が保存で 
きる限界に近づいている。 

記録紙をセットし、インクに不足があればインク 
カートリッジを交換してください。 

^48ページ「記録紙トレイにセットする」 

与127ページ「インクカートリッジを交換する」 

プリンタ使用中 

本製品のプリンターが動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

まもなくインク切れ 

团 

D 

B 

|?1 

インクの残りが少なくなって 
し、る。 

このとき、カラーファクスの受 
信は中止されるため、カラー 
ファクスが送られてきてち、モ 
ノク□で受信されます。また、 
一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがありま 
す。この場合は、モノク□で送 
信してもらうようにしてくだ 
さし、。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインク 
カートリッジに交換してください。 

与127ページ「インクカートリッジを交換する」 

弊社ダイレクトクラブで購入することちできます。 
^213ページ「消耗品などのごを文について」 

なお、モノク□でのファクス受信やカラーコピーに 
穀響はありません。【印刷できません】になるまで、 
利用でさます。 

まちなく廃インク吸 
収パッド満杯 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に近づいている。 

へッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交 
換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収 
パッドはお客様自身による交換ができませんので、 
お買い求めいただいた販売店またはコールセンター 
(お客様相談窓 □) にご連絡ください。 

乂ディアがいっぱい 
です 

乂モリーカードに、合わせて 
999個政上のフオルダーとファ 
イルが保存されている。 

本製品から乂モリーカードに保存できるフォルダー 
とファイルの数は最大999個までです。 

乂モリーカード内のフォルダーとファイルの数を 
999個より少なくしてください。 

もし、999個よりフォルダーとファイルの数が少な 
い場合は、不要なデータを削除して、空き容量を増 
やしてくださし、。 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

乂モリーがいっぱい 
です 

乂モリーカードの空き容量が 
不足している。 

乂モリーカード内の不要なデータを削除するなどし 
て、空き容量を増やしてからお試しください。 

空き乂モリーが不足している。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ツセージ 
やファクス乂ツセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与84ぺージ「ファクスを印刷する」 

与84ページ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
^86ぺージ「乂モリー受信したファクスを印刷する」 
与87ページ「ファクス乂ツセージを乂モリーから消 
去する」 

• 留守録乂ツセージ 

^100ページ「音声乂ツセージを確認する」 

乂モリーがいっぱい 
です 

〇を押してください 

空き乂モリーが不足している。 

を押して、送信またはコピーをキンセルしま 
す。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ツセージ 
やファクス乂ツセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与84ぺージ「ファクスを印刷する」 

与84ページ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
^86ぺージ「乂モリー受信したファクスを印刷する」 
与87ページ「ファクス乂ツセージを乂モ IJ- から消 
去する」 

• 留守録乂ツセージ 

^100ページ「音声乂ツセージを確認する」 

乂モリーがいっぱい 
です 

読か取り分送信^ 

■ 〇 

中止^ 〇 

空き乂モリーが不足している。 

すでに読か取りが終わつているファクス原稿は、 

っ n , モノクロ 

■■または ^ を押すと送信されます。 

を押すと送信をキンセルします。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ツセージ 
やファクス乂ツセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与84ぺージ「ファクスを印刷する」 

与84ページ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
^86ぺージ「乂モリー受信したファクスを印刷する」 
与87ページ「ファクス乂ツセージを乂モ IJ- から消 
去する」 

• 留守録乂ツセージ 

^100ページ「音声乂ツセージを確認する」 

乂モリカードエラー 

乂モ IJ- 力ードがフォーマット 
されていない。 

乂モリーカードが壊れている。 

乂モリーカードを抜き、正しい乂モリーカードを差 
し込んでくださし、。 

乂モリーカードが正しく差し込 
まれていない。 

乂モリーカードを抜いて、差し込か直してください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセー ジ 


原因 


対処 


モノク□印刷のか可 
能です 


1色政上のカラーインクがなく 
なつている。 

この内容が表示されている間 
は次の操作のか可能です。 

• 印刷 

プリンタードライバーからグ 
レースケール印刷の指不をす 
れば、モノク□で引き続き印刷 
できます。通常の使用頻度で約 
1ヶ月間使用できます。 

• コピー 

記録紙タイプを【普通紙】【イ 
ンクジエツト紙】に設定してい 
る場合、 モノク□でコピーでき 
ます。 

• ファクス 

記録紙タイプを【普通紙】【イ 
ンクジエツト紙】に設定してい 
る場合、モノク□で受信し、印 
刷します。 

ただし、次の場合は新しいイン 
クカートリツジを取り付ける 
まで、モノク□でも印刷できま 
せん。 

• 電源プラグを抜いたり、空の 
インクカートリツジを取リ 
外した場合 

• 記録紙タイプを【ブラザー 

BP 71 光沢】、【ブラザー BP 61 

光沢】、【その他光沢】、に HP 
フイルム】に設定している場合 


新しいインクカートリツジに交換してくださし、。 
与127ページ「インクカートリッジを交換する」 
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《困ったときは》 


エラーが発生したときのファクスの転送方法 

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解決されない場合は、本製品でファクス乂ッセージ 
を印刷することができません。议下の方法で乂モ IJ - に残っているファクス乂ツセージを別のファクシ5 IJ 


かパソコンに転送することができます。 


別のファクシミリに転送ずる場合 


(1) 搜ちを押して、エラーメツ七ージを閉 
じる 

(2) 【メニュー】を押す 

(3) w / rn を押して画面をスクロ—ル 
させ、【サービス】を押す 

(4) 【データ転送】を押す 

(5) 【ファクス転送】を押す 

♦【受信データはありません】と表示された 
ときは、乂モ IJ- にファクス乂ツセージが 
残っていません。 

♦ファクス番号の入力画面が表示されたと 
きは、乂モ IJ- にファクス乂 ツセー ジが 
残っています。手順 （6) に進んでくださし、。 

(6) 転送先のファクス番号を入力し、 

議を押す 

X発信元登録がされていないと転送ができませ 
ん。 


满雙黯 y 離] ンにファクス 


(1) 芭ちを押して、エラーメツ七ージを閉 
じる 

(2) 【メニュー】を押す 

(3) 【ファクス/電話】を押す 

(4) 【受信設定】を押す 

(5) を押して画面をスクロ—ル 
させ、【メモリー受信】を押す 

(6) に C ファクス受信】を押す 

(7) メツ七ージを確認して、 【0 K 】 を押す 
♦パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させて 

ください。起動方法について詳しくは、下 
記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 rpc- 
FAX 受信を起動する」 

♦ 乂モ IJ- にファクス乂ツセージがあると 
きは、【ファクスを PC に転送しますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 


(8) 【はい】を押す 

♦現在「かるだけ受信」が設定されていない 
場合は、このあと、本体で印刷するかどう 
かを選択する画面が表示されます。【本体 
では印刷しない】を選んでください。 

(9) !^ちを押す 

•X •この操作後は、受信したファクスは、パソコン 
に転送されます。エラーが解決され、本製品で 
印刷できるようになったら、【乂モ IJ- 受信】の 
設定を当初の状態（オフ/ファクス転送/乂モ 
IJ 保持のか）に戻してください。 （186 ぺージ） 


fff 設ポ -卜を別のフバシミ UI こ 転 


(1) 背ちを押して、エラーメッ七ージを閉 
じる 

(2) 【メニュー】を押す 

(3) w / rn を押して画面をスクロ—ル 
させ、【サービス】を押す 

(4) 【データ転送】を押す 

(5) 【レポート転送】を押す 

(6) 転送先のファクス番号を入力し、 

議を押す 

X発信元登録がされていないと転送ができませ 
ん。 
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子機のエラーメッセージ 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

ガイセンシ3ウチュウ 

親機またはその他の子機が使用中。 

使い終わるのを待ってください。 

オヤ^キヲ 
サガシテイマス 

通話中のコードレス子機の使用圏 
内觸機から、障害物のない直線距 
離で約 100m が^内）を越えた。 

通話中は、使用圏内に戻ってください。 

ツウワケンガイ 

電波状態が悪い、親機の電源が入っ 
ていなし、。 

親機の状態を確認してください。 

子機の 阱線 1を押してください。 

くデンチノコリナシ> 
シュウ了ン 
シテクダサイ 

バッテリがなくなった。 

充電器に置いて充電してくださし、。 

ガイセンボタンヲ 
オシテクダサイ 

子機が充電器に正しくセットされ 
ていなし、。 

充電器の電源プラグが抜けている。 

子機を充電器に正しくセットしてくださ 
い。 

充電器の電源プラグをコンセントに差し込 
んでくださし、。 

コキガ 

八ズレテイマス 

デンワチョウガ 
イッパイデス！ 

電話帳に登録できる件数を超えて 
し、 S 。 

不要な電話番号を消去してください。 

デンワチョウトウ□ク 
トウ□クガアリマセン 

電話帳に登録がない。 

電話帳を登録してください。 

^94ページ「子機の電話帳を利用する」 

八ッシンリレキナシ 

発信履歴がない。 

- 

ジュウデンデキマセン。 
モウイナト 

セットシテクダサイ。 

充電器に異物が付着している、また 
は設置不良。（すき間がある。） 

異物を取り除いて、子機をセットし直して 
くださし、。 



《困ったときは 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依賴される前に) 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） 
(http://solutions.brother.co.jp /) の「よくあるご質問 （ Q&A)」 をチェックしてください。それでも異常 

があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し a んでかてください。こ 
れによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にし連 
絡ください。 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

電話がかけられなし W 電話 
を受けられない。 

モジュラージックから 
本製品の電話機コードを 
外した状態で本製品に電 
話をかけると、話し中に 
なっていませんか。 

回線自体に問題がある可能性があります。 

ご利用の電話会社にお問い合わせくださ 
し、。 

ADSL 回線の場合、スプ 
リッタを含む ADSL 機器 
を外して本製品をモジュ 
ラージック（電話線コン 
セント）に直接接続して、 
改善されるか確認してく 
ださし、。 

改善された場合は、 ADSL 機器に問題があ 
る可能性があります。 ADSL 事業者にお問 
い合わせください。 

電話機コードが回線接続 
端子に差し込まれていま 
すか。 

電話機コードを回線接続端子に差し込んで 
くださし、。 

電話がかけられない。（受 
話器から「ツー」という音 
が聞こえているが、ダイヤ 
ルでさなし、。） 

回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

手動で回線種別を設定してください。 

^31ページ「回線種別を設定する」 

電話をかけられない場合 
がある。（インターネット 
電話や IP フオンなどの IP 
網を使用している場合） 

回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

本製品を IP 網で使用する場合は、手動で回 
線種別を設定してください。 

^31ページ「回線種別を設定する」 

電話帳機能を利用して、電 
話をかけていませんか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 
(NTT など）を選んでかけている場合は、番 

号のあとに S ク gg-y (親機）または(子 
機）を押して、ポーズ（約3秒間の待ち時 
間）を入れてください。 

手動で「0000」発信によっ 
て一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけていま 
せんか。 

「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少 
し待ってからダイヤルしてください。 

電話帳を使うと、電話をか 
けられない場合がある。 

登録している電話番号の 
間に、ポーズ 「P」 または 
「P」 が入っていませんか。 

「一」または 「P」 を削除して登録してくだ 
さし、。 

スピーカーからの相手の 
声が聞き取りにくし、。 

スピーカー音量の設定が 
ルさくないですか。 

スピーカー音量を大きくしてください。 

^42ページ「親機の音量を設定する」 

通話中に I 年)） 中で 

受話音量の設定ができな 
し、。 

機能設定中に電話を受け 
ましたか。 

機能設定中に電話を受けた場合は、 

を押してから^ ^で受話音 
量を変更してください。 

電話の着信音が小さし、。 

着信音量の設定が小さく 
ないですか。 

着信音量を大きくしてください。 

^42ページ「親機の音量を設定する」 

受話器からの相手の声が 
聞き取りにくし、。 

受話音量の設定がルさく 
ないですか。 

受話音量を大きくしてください。 

^42ページ「親機の音量を設定する」 

相手に声が聞こえないと 
言われる。 

受話器の送話 □ (マイク） 
をふさいでいませんか。 

送話 □ (マイク）をふさがないでください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

テ機でスピーカーホン通 
話がうまくできない。 

まわりの音がうるさくな 
いですか。 

® を押して子機を持って話してくださ 

ぃ。'、ノ 

電話がかかってきても応 
答しない/着信音が鳴らな 
し、。 

呼出回数が0回になってい 
ませんか。 

呼出回数を確認してください。 

^40ページ「呼出回数を設定する」 

構内交換機 (PBX) に接続 
しているのに、ナンバー- 
ディス プレイの設定が 【あ 
り】になっていませんか。 

ナンバー■ディスプレイの設定を【なし】 
にしてくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを設定する」 

携帯電話に電話がかけら 
れなし、。 

ひかり電話サービス、直収 
電話サービス、ケーブル 
TV 局が提供する電話サー 
ビスをご利用していて、 
ケータイ通話お得サービ 
スを【する】に設定してい 
ませんか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に 
設定してくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「ケータ 
イ通話お得サービスを設定する」 

受話器から「ツー」という 
音が聞こえない。 

を当 M 親機）を押して、ス 
ピーカーから「ツー」とい 
う音が聞こえていますか。 

「ツー」という音が聞こえている場合は、受 
話器コードが親機にしっかり接続されてい 
るか確認してください。 

「ツー」という音が聞こえていない場合は、 
電源プラグと電話機コードがそれぞれしっ 
かり接続されているかを確認してください。 

電話機コードが正しく接 
続されていますか。 

電源プラグと電話機コードがそれぞれしっ 
かり接続されているかを確認してください。 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手しかけた場合も含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により声が途切れることがあります 
ので、 IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

通話が切れる。 

声やまわりの音に反応し 
て、「親切受信」がはたら 
き、ファクスの受信を始め 
ることがあります。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しな 
しに設定してください。 

^82ページ「電話に出ると自動的に受ける 
(親切受信)」 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手しかけた場合も含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により通話が切れることがあります 
ので、 IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約している 
のに、ナンバー-ディスプ 
レイの設定が【なし】に 
なっていませんか。 

ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】 
にしてくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを設定する」 

画面に電話番号が表示さ 
れなし、。 

電話会社 ( NTT など）と 
の、ナンバー-ディスプレ 
イサービス（有料）の契約 
はお済かですか。 

番号表示をするためには、電話会社とナン 
バー-ディスプレイサービスを契約する必 
要があります。契約の有無を確認してくだ 
さい。また、本製品では電話会社との契約 
の有無に合わせて、ナンバーディスプレイ 
について正しく設定する必要があります。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを設定する」 

自分の声が響く。 

通話音質調整の設定を変更 
あります。 

与164ぺージ「回線が況に 

してかてください。音質が改善されることが 

応じて設定する」 


UI 程 eE 蜡。 


備 W 


六 ohn 




鑑攀蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 

/ _V 



贈ち 


147 
















































《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

本製品の乂□ディが鳴り 
たして止まとない。 

【デモ動作設定】が【する】 
になっていませんか。 

乂 □ディはを押すと止まります。 

本製品は、電話回線を接続しないが態で【デ 
モ動作設定】が【する】に設定されている 
と、本製品の機能を乂□ディにのせて紹介 
するデモ動作を開始します。【乂ニュー】、 
【初期設定】、【その他】、【デモ動作設定】の 
順に押して、デモ動作を【しない】に変更 
すると、政後はデモ動作をやめることがで 
きます。 

電話がかかってきても応 
答しない/着信音が鳴らな 
し、。 

おやすかモードが設定さ 
れていませんか。 

おやすかタイマーの開始/終了時刻を変更 
してください。または、おやすかモードを 
解除してください。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「おやす 
かモードに入る時間を設定する」 

ダイルインが機能しな 
し、。 

本製品は、 NTT のダイルインサービスには対応していません。 

キいソチ 
ホン 

雑音が入ったり、キソチ 
ホンが受けられない。 

ブランチ接続（並列接続） 
していませんか。 

正しく接続し直してください。 

^かんたん設置ガイド 

ナンパ、-. 

ディスプレイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続） 
していませんか。 

正しく接続し直してください。 

^かんたん設置ガイド 

ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約されてい 
ますか。 

電話会社 （ NTT など）との契約が必要です 
(有料）。契約の有無をご確認の上、が況に 
合わせて再度設定をしてください。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを設定する」 

に DN 

自分の声や相手の声が大 
きく聞こえて話しにくい。 

に DN 回線の夕ーミナルア 
ダプターに接続していま 
せんか。 

夕ーミナルアダプターに受話音量の設定が 
ある場合は、受話音量【ル】に設定してく 
ださい。また、本製品の受話音量を小さく 
してくださし、。 

^42ページ「音量を設定する」 

電話がかけられない。 

回線種別が【プッシュ回 
線】に設定されています 
か。 

回線種別を【プッシュ回線】に設定してく 
ださし、。 

31ページ「回線種別を設定する」 

本製品が接続されている 
アナ□グポート（夕ーミナ 
ルアダプターの接続 □) を 
「使用しない」に設定して 
し、ませんか。 

「使用する」に設定してください。 

電話がかかってきても本 
製品の着信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接 
続されていますか。 

電話機コードがしっかり接続されているか 
確認してください。 

電源が入っていますか。 

電源プラグを接続してください。 

本製品に電話をかけると 
「あなたと通信できる機器 
が接続されていません」と 
乂ッセージが流れません 
か。 

ターミナルアダプターが正しく設定されて 
いません。ターミナルアダプターの設定を 
確認してください。また、ターミナルアグ 
プターの電源が入っているのを確認してく 
ださし、。 

ターミナルアダプターの 
設定を確認してください。 

何も接続していない空きアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 

契約回線番号および i •ナ 
ンバー情報は正しく入力 
されているか確認してく 
ださし、。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプターの乂一 
力一またはご利用の電話会社にお問い合わ 
せくださし、。 

本製品が接続されている 
アナ□グポートに1〜2回 
おきにしか着信しない。 

「着信優先」または「応答 
平均化」を使用する設定の 
場合、1〜2回おきにしか 
着信できません。 

ターミナルアダプターやダイヤルアップ 
ルーターの設定で「着信優先」または「応 
答平均化」を解除してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

に DN 

本製品に電話をかけると、 
「あなたと通信できる機器 
は接続されていないか、故 
障しています」という乂ッ 

本製品を接続しているア 
ナ□グポートの設定内容 
を確認してください。 

本製品を接続しているアナ□グポートの接 
続機器は「電話」または「ファクス付電話」 
にしてください。（初期値のままで使用可能 
です。） 


セージが流れてつながら 
なし、。 


契約回線番号のアナ□グポートに本製品を 
接続している場合は、政下のように設定し 
てくださし、。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 




i • ナンバーやダイルインのアナ□グポー 




卜に本製品を接続している場合は、政下の 
ように設定してくださし、。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 



相手側のターミナルアダ 
プターの設定を確認して 
くださし、。 

相手ち に DN 回線の場合、相手側のターミ 
ナルアダプターの設定が誤っていることも 
あります。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信できれば本製品を接続してい 
るターミナルアダプターの設定は正しいこ 
とになります。 



ターミナルアダプターの自 
己診断モードで ISDN 回線の 
状況を確認してくださし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご 
連絡くださし、。 


契約回線番号に電話がか 
かってさたのに、 i • ナン 
バーやダイヤルインのア 
ナ□グポートに接続した 
機器の呼出べルわ鳴る。 

i • ナンバーやダイヤルイ 
ンのアナ□グポートの設 
定を確認してください。 

に DN の交換機で、グ□ーバル着信をしない 
ように設定してくださし、。 


特定の相手とファクス通 
信できない。 

特別回線対応の設定を 
り SDN】 にしてください。 
与164ぺージ「特別な回 
線に合わせて設定する」 

それでちうまくいかないときは、お客様相 
談窓□にご連絡ください。 


ファクス送受信ができな 
い。 

(電話ち使えない） 

ターミナルアダプターの 
自己診断モードで に DN 回 
線の状況を確認してくだ 
さし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご 
連絡くださし、。 

回線に異常がなければ、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

ADSL 

ファクス通信でエラー発 
生が多くなった。 

他の機器とブランチ接続 
(並列接続）していません 
か。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくださ 
し\。ラインセパレーターを使用すると改善す 
る場合があります。ラインセパレーターは、 
パソコンシヨップなどでご購入ください。 

ひかり 

電話 

電話がかけられない。 

ひかり電話をご利用の場 
合、回線種別を自動設定で 
きない場合があります。 

手動で回線種別を「プッシュ」に設定して 
くださし、。 

^31ぺージ「回線種別を設定する」 


携帯電話にかけられない。 

ケータイ通話お得サービ 
スを【する】に設定してい 
ませんか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に 
設定してくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「ケータ 
イ通話お得サービスを設定する」 


特定の番号だけつながら 
なし、。 

一部つながらない番号が 
あります。 

ご利用の電話会社へお問い合わせくださ 
し、。 


ナンバー■ディスプレイが 
動作しない。 

VoIP アダプター側が、ナ 
ンバー■ディスプレイを使 
用しない設定になってい 
ませんか。 

VoIP アダプターの設定が必要です。契約内 
容の確認や、 VoIP アダプターの設定ち法に 
ついては、契約電話会社にお問い合わせく 
ださし、。 


非通知の相手からの着信 
がでさない。 

VoIP アダプター側が、着 
信拒否をする設定になっ 
ていませんか。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

動作しない/着信音が鳴ら 
なし、。 

バッテリのコネクタが正 
しく接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。 

与134ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 



バッテリの残量がなく 

バッテリを充電してください。 



なっていませんか。 

バッテリを交換してください。 

与134ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 



回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

回線種別を正しく設定してください。 

^31ページ「回線種別を設定する」 



着信音量が 「OFF」 になっ 
ていませんか。 

着信音量を 「OFF」 政外に設定してくださ 
い。 

^42ページ「音量を設定する」 



親機の呼出回数が1回に設 
定されていませんか。 

親機の呼出回数を2回从上に設定してくだ 
さい。子機は親機よりも遅れて着信音が鳴 
り始める場合があります。 



親機から離れすぎていま 
せんか。 

着信音が鳴る範囲まで、（子機を）親機に近 
づけてくださし、。 



近くに雑音の原因となる 
電気製品がありませんか。 

電気製品などから離してください。 

^168ページ「通信や子機の使用に暴響をお 
よぼす環境を確認し設置場所を調整する」 



親機で機能の設定、登録を 
していませんか。 

設定が終わるのを待ってください。 



親機や他の子機を使用し 
ていませんか。 

使い終わるのを待ってください。 



子機のアンテナ表示が0本 
〜2本になっていません 
か。 

子機のアンテナが3本表示されるところで 
ご使用ください。 



携帯電話の充電器や、 AC 
アダプターが近くにあっ 
たり、電源が一緒になって 
いませんか。 

親機や子機から離れたところで、携帯電話 
の充電器をご使用ください。電源が一緒に 
なっているときは、別の電源をご使用くだ 
さし、。 


声が途切れる。 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手にかけた場合わ含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
の状況により声が途切れることがあります 
ので IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 



2.4GHz 帯の無線機器の影 
響を受けていませんか。 

無線機器を本製品から遠ざけてください。 
^168ページ「通信や子機の使用に暴響をお 
よぼす環境を確認し設置場所を調整する」 


通話が切れる。 

声やまわりの音に反応し 
て、「親切受信」がはたら 
き、ファクスの受信を始め 
ることがあります。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しな 
し入】に設定してください。 

^82ページ「電話に出ると自動的に受ける 
(親切受信)」 

このときは、ファクスは手動で受信します。 
与81ぺージ「電話に出てから安ける」 



インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手にかけた場合も含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により声が途切れることがあります 
ので IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 



ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約している 
のに、ナンバー-ディスプ 
レイの設定が【なし】に 
なっていませんか。 

親機で、ナンバー■ディスプレイの設定を 
【あり】にしてください。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを設定する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

雑音が入りやすい。 

近くに電気製品や障害物 
はありませんか。 

設置環境を確認してください。 

^168ページ「通信や子機の使用に穀響をお 
よぼす環境を確認し設置場所を調整する」 

親機のアンテナを立てたり、向きを調節し 
てかてください。 

親機や子機の置き場所や向きを変えてかて 
くださし、。 

親機、子機、電気製品の電源を別々のコン 
セントに接続してかてください。 

移動しながら子機を使用 
していませんか。 

使用場所により電波が弱い場所がありま 
す。雑音が少ない場所で使用してください。 
または子機のアンテナが3本表示されると 
ころでご使用ください。 

親機を使っても同様に雑 
音が入りますか。 

通話音質調整の設定を変更してかてくださ 
い。 

^164ページ「回線が況に応じて設定する」 

雑音が入りやすい。 

通話が切れる。 

子機のアンテナ表示が0本 
〜2本になっていません 
か。 

子機のアンテナが3本表示されるところで 
ご使用ください。 

子機の通話パワーを「ツヨイ」に設定して 
くださし、。 

^167ページ「通話パワーの設定を変更する」 

相手の声が聞こえにくい。 

受話□をふさいでいませ 
んか。 

受話□をふさがないでください。 

受話音量の設定がルさく 
ありませんか。 

受話音量を大きくしてください。 

^43ページ「受話音量を設定する」 

相手から聞こえないと言 
われる。 

送話 □ (マイク）をふさい 
でいませんか。 

送話 □ (マイク）をふさがないでください。 

通話中-トリプル通話中- 
スピーカー ホン通話中に 
自分の声が響く、相手の声 
が聞き取りにくし、。 

通話音質調整の設定を変更 
あります。 

与164ページ「回線状況に 

してかてください。音質が改善されることが 

応じて設定する」 

子機の着信音が遅れて鳴 

故障ではありません。（電 
波を使用しているため、電 
話がかかってくると最初 
に親機の着信音が鳴リ、少 
し遅れて子機の着信音が 
鳴ります。） 

そのままお使いください。 

充電器に置いても「ジュウ 
デンチュウ」と表示されな 
し、。 

充電器の電源プラグは確 
実に差し込まれています 
か。 

充電器の電源プラグを確実にコンセントに 
差し込んでくださし、。 

充電器に正しく置かれて 
いますか。 

画面が正面に見える方向に、子機を置いて 
くださし、。 

バッテリを交換しました 
か。 

新しし、バッテリは充電されていないことが 
あります。その場合は、子機を充電器に置 
いて約2分後に「ジュウデンチュウ」と表 
示されます。そのまま約12時間充電をして 
くださし、。 

子機が温かい。 

充電中や充電直後はバッ 
テリが温かくなります。故 
障ではありません。 

そのままお使いください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

充電できない。 

電源が入らない。 

何お表示されない。 

バッテリが寿命ではあり 
ませんか。 

バッテリを外して、充電器にセットしてく 
ださし、。 

• 表示する場合 

バッテリの寿命もしくはバッテリコード 
を確認してください。 

• 表不しない場合 

充電器の電源プラグと充電器を確認して 
くださし、。 

充電器からとったり、 
巧爲 鼠を押すと、「ピッピッ 
ピッ」と鳴る。 

親機や他の子機を使用し 
ていませんか。 

使い終わるのを待ってください。 

親機から離れすぎていま 
せんか。 

親機の近く（通話圏内）に戻ってください。 

電波が干渉しやすい場所 
で使用していませんか。 

通話できる位置まで移動してください。 

充電してもバッテリ警告 
音（ヒッ…ヒッ…ヒッ…） 

が鳴り、画面に「<デンチ 
ノコリナシ>ジユウデン 
シテクダサイ」と表示され 

な 0 

バッテリが消耗していま 
す。 

バッテリを交換してください。 

与134ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 

バッテリのコネクタが子機にしっかり差し 
込まれているか、充電器の電源プラグが奥 
まで完全に差し込まれているかを確認して 
くださし、。 

警告音（ピーピーピー）が 
鳴り、画面に「コキガ八 
ズレテイマス」と表示され 

〇 

充電器から子機をとり、ダ 
イヤル操作なしで60秒経 
過していませんか。 

子機を充電器に戻してください。 

通話中に警告音（ピッピッ 
ピッ）が鳴る。 

子機で通話中に電波の届 
かない所に出ていません 
か。 

親機の近く（通話圏内）に戻ってください。 

通話中に警告音（ピッピッ 

ヒッ、ヒッヒッヒッ、ヒッ 
ピッピッ）が鳴る。 

バッテリが少なくなって 
いませんか。 

通話を終了してテ機を充電器に戻してくだ 
さし、。 

通話を保留にして子機を充電器に戻し、親 
機で通話を続けてください。 

リモコン 

機能 

外出先からの操作ができ 
なし、。 

トーン信号（ピッポッ 
パッ）が出せない電話機か 
らかけていませんか。 

トーン信号の出せる電話機からかけ直して 
くださし、。 

携帯電話からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる固定電話からかけ直し 
てくださし、。 

留守番 

機能 

乂ッセージが録音の途中 
で切れている。 

録音中に8秒1^|上無音が続 
きませんでしたか。 

乂ッセージを入れるときは続けて話すよ 
う、相手に伝えてください。 

乂ッセージが録音できな 
し、。 

空き乂モリーが不足して 
いませんか。 

音声乂ッセージを消去してください。乂モ 
リー受信したファクスがあるときは、乂モ 
リー内の不要なファクスを消去してくださ 
し、。 

が点滅したまま消え 

なし、。 

新着ファクスがかるだけ 
受信で届いていませんか。 

留守モード中に、かるだけ受信で新着ファ 
クスを受信すると、 g が点滅します。 

新着ファクスを確認してください。 

=^83ページ「受信したファクスを画面で見 
る（かるだけ受信）/印刷する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/北- 

ファクス送信/受信ができ 
なし、。 

U ま心はを押す 

前に、受話器を戻していま 
せんか。 

H ま心 は兰 を押してから安話器を民 

してくださし、。 

=>ユーザーズガイド応用編第3章「話をし 
てから送る」 

回線種別の設定は正しい 
ですか。 

回線種別を正しく設定してください。 

31ページ「回線種別を設定する」 

ターミナルアダプターは 
正しく設定されています 
か。 OSDN 回線の場合） 

ターミナルアダプターの設定を確認してく 
ださし、。 

インターネット電話や IP 
フオンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手にかけた場合わ含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況によりファクス送信/受信ができな 
いことがあります。 IP 網を使わずに送信/ 
琴伊してくだ'さし、 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安瓜 (VoIP )] の順にお 
試しください。 

^165ページ「安瓜通信モードに設定する」 

ファクスを送信/受信でき 
る相手とできない相手が 
いますか。 

安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安瓜 (VoIP )] の順にお 
試しください。 

^165ページ「安瓜通信モードに設定する」 

かるだけ受信が設定され 
ていませんか。 

かるだけ受信が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

^83ページ「受信したファクスを画面で見 
る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

づ>85ぺージ「ファクスを自動的に印刷する 
(かるだけ受信を解除する/設定する）」 

電話機コードが回線接続 
端子に差し込まれていま 
すか。 

電話機コードを回線接続端子に差し込んで 
くださし、。 

ファクスを受信できない。 

転送電話（ボイスワープ） 

の契約をしていませんか。 

転送電話（ボイスワープ）の設定をしてい 
ると、電話とファクスはすべて転送先へ送 
られます。詳しくはご利用の電話会社にお 
問い合わせください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/北- 

カラーファクス受信がで 
さなし、。 

かるだけ受信を【する（画 
面で確認）】にしていませ 
んか。 

カラーファクスは乂モリーに記憶されずに 
自動的に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 

乂モリー受信を【ファクス 
転送】にしていませんか。 

カラーファクスを転送することはできませ 
ん。カラーファクスは転送されずに自動的 
に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 

乂モリー受信を【乂モリ保 
持のか】にしていません 
か。 

カラーファクスを乂モリーに記憶させるこ 
とはできません。カラーファクスは乂モ 
リーに記憶されずに自動的に印刷されま 
す。 

排紙トレイを確認してください。 

乂モリー受信を に C ファ 
クス受信】にしていません 
か。 

カラーファクスをパソコンに転送すること 
はできません。カラーファクスはパソコン 
に転送されずに自動的に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 

安瓜通信モードを【安瓜 
(VoIP) 】 にしていません 
か。 

カラーファクスを受信することはできませ 

カラーファクスを受信するには、安/こ、通信 
モードを 【標準】 または 【高速】 にしてく 
ださし、。 

^165 ページ「安瓜通信モードに設定する」 

インクが残り少なくなる 
とカラーファクスの受信 
ができません。 

カラーファクスを受信したいときは、新し 
いインクカートリッジに交換してくださ 
い。 

与 127 ぺージ「インクカートリッジを交換 
する」 

ファクスを送信できない 
場合がある。 （IP 網を使用 
している場合） 

電話帳機能を利用して 
ファクスを送っています 
か。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 
(NTT など）を選んでかけている場合は、番 

号のあとに39'^^-^を押して、ポーズ（約 

3 秒間の待ち時間）を入れてください。 

自動送信機能を利用して 
いますか。 

手動で「0000」発信によっ 
て一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけていま 
せんか。 

「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少 
し待ってからダイヤルしてください。 

電話帳を使うと、ファクス 
が送信できない場合があ 

登録している電話番号の 
間に、ポーズ 「P」 が入っ 
ていませんか。 

「P」 を削除して登録してください。 

ファクスを複数枚送信で 
さなし、。 

リアルタイム送信を【す 
る】にしていませんか。 

リアルタイム送信を【しない】にしてくだ 
さし、。 

^ユーザーズガイド応用編第 3 章「原稿を 
すぐに送る」 

ちろ^ を押してファクス 
を送信していませんか。 

を当^ を押さずに送信してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/北- 

送信後、相手から画像が乱 
れている（黒い縦の線が入 
る）と連絡があった。 

きれいにコピーがとれま 
すか。 

コピーに異常があるときは読か取り部の清 
掃をしてください。 

与123ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃する」 

相手先に異常がありませ 
んか。 

相手先に確認してください。または、別の 
ファクスから相手先に送信してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を調整してください。 

^76ページ「画質や濃度を変更する」 

キッチホンが途中で 
入っていませんか。 

キソチホンが途中で入ると、画像が乱れ 
ることがあります。 

「キッチホン II 」のご利用をお勧めしま 
す。 

ブランチ接続（並列接続） 
された別の電話機の受話 
器を上げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないように 
してくださし、。 

^かんたん設置ガイド 

送信後、受信側から受信し 
たファクスに縦の線が 
入っているという連絡が 
あった。 

本製品の読か取り部分、ま 
たは受信側ファクシミリ 
のプリンターのへッドが 
ミちれていませんか。 

読か取り部の清掃を行って、きれいにコ 
ピーが取れることを確認してから送信して 
くださし、。 

与123ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃する」 

それでも現象が変わらない場合は、相手の 
ファクスの状態を調べてもらってくださ 
し、。 

受信したファクスが縮ん 
でいる。 

安瓜通信モードを【安瓜 
(VoIP ) 】に設定していま 
せんか。 

安瓜通信モードを 【標準】 に設定してくだ 
さし、。 

^165ページ「安瓜通信モードに設定する」 

受信したファクスに白抜 
けした所がある。 

受信/コピーしても、記録 
紙が出てこない。 

記録紙は正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてく 
ださし、。 

与>45ページ「記録紙のセット」 

記録紙がなくなっていま 
せんか。 

本体カバーまたはインク 
カバーは確実に閉まって 
いますか。 

記録紙が詰まっていませ 
んか。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 
^135ぺージ「紙が詰まったときは」 

インクの残量は十分です 
か。 

インク残量を確認してください。 

与>129ページ「インク残量を確認する」 

「かるだけ受信」が設定さ 
れていませんか。 

「かるだけ受信」が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

=^83ページ「受信したファクスを画面で見 
る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

^85ぺージ「ファクスを自動的に印刷する 
(かるだけ受信を解除する/設定する）」 

受信してわ、記録紙が白紙 
のまま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送 
信していませんか。 

相手に確認し、わう一度送信し直しても 
b ってくたさい。 

コピーは正しくとれます 
か。 

コピーが正しくとれるか確認してくださ 
い。 

与 M05 ぺージ「コピ する」 

きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いと 
きに起こります。 

相手にもう一度、送信し直してわらってく 
ださし、。 

相手側の原稿に異常があ 
りませんか（うすい、かす 
れなど)。 

相手に確認し、わう一度送信し直しても 
b ってくたさい。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/北- 

きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていま 
せんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与123ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃でる」 

文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにちインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与132ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 

2枚に分かれて印刷され 

送信側の原稿が A4 より長 
くありませんか。 

自動縮小の設定を【する】にしてください。 
^ユーザーズガイド応用編第3章「自動的 
に縮小して受ける」 

自動受信できない。 

呼出回数が多すぎません 
か。 

在宅モードのときは呼出回数を6回政下に、 
留守モードのときは呼出回数を2回政下に 
設定してくださし、。 

^40ページ「呼出回数を設定する」 

または、 W や圓 を押して手動で受信 

心卜 I カラー 

してくださし、。 

「かるだけ受信」が設定さ 
れていませんか。 

「かるだけ受信」が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

^83ページ「受信したファクスを画面で見 
る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

=^85ページ「ファクスを自動的に印刷する 
(かるだけ受信を解除する/設定する）」 

乂モリーがいっぱいでは 
ありませんか。 

乂モリーがす足しているとファクスが受信 
できない場合があります。乂モリーに記録 
されているファクス乂ッセージを消去して 
くださし、。 

構内交換機 ( PBX ) に内線 
接続したときに、ファクス 
受信できない。 

内線または外線から、ファ 
クス受信するときのべル 
の鳴りかたを確認します。 

特別回線対応の設定を [PBX ] にしてくだ 
さし、。 

^164ぺージ「特別な回線に合わせて設定 

ホろ」 

それでも受信できないときは、お客様相談 
窓□にご連絡ください。 

A4 サイズの写真用光沢紙 
が送り込まれない。 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

与>124ぺージ「給紙□—ラーを清掃する」 

拡大/縮ルで「用紙に合わ 
せる」が機能しない。 

セットした原稿が傾いて 
し、ませんか。 

セットした原稿が3° 1^1上傾いていると、原 
稿サイズが正しく検知されず、「用紙に合わ 
せる」が機能しません。原稿が傾かないよ 
うにセットし直してください。 

印刷面の下部がミちれる。 

スキナー(読か取り部） 

がミちれていませんか。 

スキナー(読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与123ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃夕る」 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^48ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込 
まれる。 

記録紙がくっついていま 
せんか。 

記録紙をさばいて入れ直してください。 

与 45 ページ「記録紙のセット」 

記録紙がトレイの後端に 
乗り上げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 

種類の違う記録紙を混ぜ 
てセットしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

①本製品の電源は入って 
いますか。画面にエラー 
乂ッセージが表示されて 
いませんか。 

電源を入れてください。エラー乂ッセージ 
が出ている場合は、内容を確認して、エラー 
を解除してください。 

与 138 ぺージ「エラー乂ッセージ」 

② USB ケーブルはパソコ 
ンと本体側にしっかりと 
接続されていますか。 

本体側と、パソコン側の両ちの USB ケーブ 
ルを差し直してくださし、。 

XUSB 八ブなどを経由して接続している場 
合は、 USB 八ブを外し、直接 USB ケーブ 
ルで接続してください。 

③インクカートリッジは 
正しく取り付けられてい 
ますか。 

インクカートリッジを正しく取り付けてく 
ださし、。 

づ 127 ぺージ「インクカートリッジを交換 
する」 

④印刷待ちのデータがあ 
りませんか。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると 
印刷できない場合があります。[プリン 
ター]アイコンを開き、[プリンター]から 
[すべてのドキュ乂ントの取リ消し]を行っ 
てくださし、。 

<Windows ⑩ 7> 

[スタート]—[デバイスとプリンター]— 
[プリンターと FAX ] の順にクリックしま 
す。 

<Windows Vista ®> 

[スタート]-[コント□-ルパネル]— 
[八ードウェアとサウン鬥一[プリンタ] 

の順にクリックします。 

<Windows ⑩ XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]— 
[プリンタとその他の八ードウェア]-[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 

<Windows ⑥ 2000> 

[スタート]-[設定]一[プリンタ]の順 
にクリックします。 

⑤[通常使用するプリン 
夕一]の設定になっていま 
すか。 

[プリンター]アイコンにチェックマークが 
ついているか確認してください。ついてい 
ない場合は、アイコンをちクリックし、[通 
常使うプリンターに設定]をク IJ ックして 
チェックをつけます。 

⑥[一時停止]のが態に 
なっていませんか。 

[プリンター]アイコンをちクリックして、 
[印刷の再開]が乂ニューにある場合は、 一 
時停止のが態です。[印刷の再開]をクリッ 
クしてくださし、。 

⑦[オフライン]のが態 
になっていませんか。 

[プリンター]アイコンをちクリックして、 
[プリンターをオンラインで使用する]が乂 
ニューにある場合は、オフラインのが態で 
す。[プリンターをオンラインで使用する] 

をクリックしてくださし、。 

⑧印刷先（ポート）の設 
定は正しいですか。 

[プリンター]アイコンをちクリックして、 
[プ□パティ]をクリックします。[ポート] 
タブをク U ックして印刷先のポートが正し 
く設定されているか確認してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

⑨政上の手順をすべて確認し、わう一度印刷を開始してくださし\。それ 
でち印刷ができない場合は、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ 
直してかてください。 

⑩①〜⑨までをすベて確認してもまだ印刷できない場合は、プリンター 
ドライバーをアンインストールして、別冊の「かんたん設置ガイド」に 
従って再度インストールすることをお勧めします。 

Xアンインストールのち法 （Windows® のか） 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [Brother] - 
[MFC-XXXX -[アンインストール]の順に選び、画面の指示に従っ 

てアンインストールしてください。 

XXXX はモデルの型式名です。 

斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙をセットし直してください。 

与45ページ「記録紙のセット」 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださし、。 
^135 ぺージ「紙が詰まったときは」手順 

記録紙が重なって送り込 
まれ、紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^48ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてくださ 
し、。 

種類の違う記録紙を混ぜ 
てセツトしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださし、。 
与135ぺージ「紙が詰まったときは」手 

順 〇 

光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

与>124ページ「給紙□-ラーを清掃する」 

光沢紙を1枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、1枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

与>45ページ「記録紙のセット」 

印刷された画像に規則的 
に横縮が現れる。 

厚紙などに印刷していま 
せんか。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブ 
で[乾きにくい紙]をチェックしてくださ 
し、。 

文字や画像がゆがんでい 

記録紙が記録紙トレイま 
たはスライドトレイに正 
しくセットされています 
か。 

記録紙を正しくセットし直してください。 

与48ページ「記録紙トレイにセットする」 
^52ページ「スライドトレイにセットす 
る」 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

^135 ぺージ「紙が詰まったときは」手順 

印刷速度が極端に遅い。 

[画質強調]が設定されて 
いませんか。 

プリンタードライバーの[拡張設定]タブ 
の[カラー/モノクロ]の[カラー設定]を 
クリックして表示される画面で、[画質強 
調]のチェックを外してください。 

[ふちなし印刷]の設定に 
なっていませんか。 

ふちなし印刷中は通常よりわ速度が遅くな 
ります。印刷速度を優先するときは、 
Windows® の場合は、プリンタードライバー 
の [基本設定]タブにある[ふちなし印刷] 

のチェックを外してください。 

Macintosh の場合は、ページ設定画面[用 
紙サイズ]で[(ふちなし）]の記載がない 
ものを選んでくださし、。 


158 

























《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

[画質強調]が有効に機能 
しなし、。 

印刷するデータはフルカ 
ラーです か。 

フルカラー政外では[画質強調]は機能し 
ません。この機能をご利用になるには少な 
くとわ24ビットカラ ー1^|上をご使用くださ 
し、。 Windows ® の[スタート]乂ニューか 
ら（[設定]—)[コント□ールパネル]— 
[画面]-[設定]を選び、画面の色を24 
ビット政上に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮 
暴した画像ですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像は 
[画質強調]に設定する必要はありません。 
画素数の少ない力乂ラで撮影した画像にタオ 
して有効です。 


文字が黒く化けたり、水平 
方向に線が入ったり、文字 
の上下が欠けて印刷され 
てし まつ。 

コピーは問題なくできま 
すか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの 
接続し問題があります。接続ケーブルを確 
認してください。それでち解決できないと 
きは、お客様相談窓□にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎ 
る、または暗すぎる。 

インクカートリッジが古 
くなっていないですか。 

カートリッジは製造後2年間は有効にご利 
用いただけますが、それ1^1上経過したわの 
はインクが凝固している可能性がありま 
す。 

パッケージに有効期限が印刷されています 
のでご確認ください。期限切れの場合は新 
しいカートリッジをご使用ください。 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 



温度が高すぎる、または低 
すぎませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用くださ 
し、。 


印刷したページの上部中 
央にミちれ、またはしかがあ 

記録紙が厚すぎる、または 
カールしていません か。 

記録紙の厚さを確認してください。 

与48ページ「記録紙トレイにセットする」 
カールしていない記録紙をご利用ください。 


印刷面の下部が汚れる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

与48ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 


印刷された記録紙にしわ 
がよる。 

[双ち向印刷]の設定に 
なっていませんか。 

Windows® の場合は、プリンタードライバー 
の [拡張設定]タブで[カラー/モノクロ] 

の[カラー設定]をクリックし、[双ち向印 
刷]のチェックを外してください。 

Macintosh の場合は、印刷設定画面の[拡 
張設定]タブで[双ち向印刷]のチてック 
を外してください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 


文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにわインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与132ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドが汚れて 
いませんか。 

ヘッドクリーニングを行ってください。 

与130ぺージ「プリントヘッドをクリーニ 
ングする」 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^45ページ「本製品で使用できる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^46ページ「専用紙-推奨紙」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

カラーで受信したはずの 
ファクスがモノク□でし 
か印刷されない。 

カラーインクカートリッ 
ジが空かほとんど空に 
なっていませんか。 

カラー用のカートリッジを交換してくださ 
し、。 


印刷ページの端や中央が 
かすむ。 

本製品が平らで、水平な場 
所に置かれているか確認 
してくださし、。 

問題が改善されない場合は、ヘッドク IJ 一 
ニングを数回します。ちう一度印刷し直し 
てわ、印刷の質が良くならない場合は、イ 
ンクカートリッジを交換してください。 
インクカートリッジを交換してもまだ印刷 
の質に問題がある場合、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドが汚れて 
いませんか。 

へッドクリーニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカー 
トリッジを新しい物と交換してください。 

与127ぺージ「インクカートリッジを交換 
する」 



プリンタードライバーの 
基本設定で、用紙種類を正 
しく選んでいますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカートリッジの有 
効期限が過ぎていません 
か。 

有効期限内のインクカートリッジをお使い 
くださし、。 



本製品に取り付けられて 
いるインクカートリッジ 
が、6ヶ月政上取り付けら 
れたままになっていませ 
んか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月政内 
に使い切ってください。 



純正1^1外のインクを使用 
していませんか。 

4色とわ純正インクカートリッジと交換し 
て、ヘッドクリーニングを数回行ってくだ 
さし、。 

ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷 
の質が悪い場合は、お客様相談窓□にご連 
絡くださし、。 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^45ページ「本製品で使用できる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^46ページ「専用紙-推奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎ 
ませんか。 

印刷品質のためには、室温が20〜33での 
が態でご利用になることをお勧めします。 

与199ぺージ「電源その他」 


写真用光沢紙で印刷した 
ときに、インクがにじんだ 
り、流れたりする。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^48ページ「記録紙トレイにセットする」 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録 
紙タイプの設定が正しいことを確認してく 
ださし、。 

^54ページ「記録紙の種類を設定する」 


写真プリントでインクが 
乾くのに時間がかかる。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録 
紙タイプの設定が正しいことを確認してく 
ださい。パソコンからプリントしている場 
合は、プリンタードライバーの[基本設定] 

タブの用紙種類で設定します。 


にぺージ]印刷がうまく 
印刷できない。 

アプリケーシヨンソフト 
の用紙設定とプリンター 
ドライバーの設定を確認 
してくださし、。 

アプ IJ ケーシヨンでにページ]を設定し 
ている場合は、プリンタードライバーのに 
ぺージ]の設定を解除してください。 


はがきに印刷できない。 

スライドトレイが正しく 
セットされていますか。 

スライドトレイが奥にセットされているか 
確認してください。 

^52ぺージ「スライドトレイにセットする」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

デジカ乂 
プリント 

写真の一部がプリントさ 
れなし、。 

ふちなし印刷または画像 
トリミングが設定されて 
し、ませんか。 

ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 

に設定します。 

スキけ- 

スキン開始時に TWAIN 
エラーが表示される。 

ブラザー TWAIN ドライ 
バーが選択されています 
か。 

アプリケーシヨンで[ファイル ]- [TWAIN 
タオ応機器の選択]の選択をして、ブラザー 
TWAIN ドライバーを選択し、[選択]をク 
リックしてくださし、。 

スキンした画像のまわ 
りに余白がある。 

スキンした画像に余白 
が入る場合があります。 

余白がついた場合は、スキンした画像を 
画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 
り出してください。 

ソフト 

Windows® 

[本製品接続エラー]か[本 
製品はビジー状態です。] 
というエフー乂ッセージ 
が表示される。 

本製品の電源は入ってい 
ますか。 

電源を入れてくださし、。 

USB ケーブルをパソコン 
に直接接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器に ip ドライ 
ブ、外付 CD-ROM、 スイッチボックスなど） 

を経由して接続しないでください。 

Adobe® Illustrator® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

BRUSB: 

USBXXX: 

への書き込かエラーが表 
示される。 

本製品の画面に【印刷でき 
ませんインク交換： 
XX*1】 と表示されていま 
せんか。 

XX^は因 g など、インク 
のカラー表示です。 

画面に表示されている色のインクカート 
リッジを交換してください。 

乂モリーカードがリムー 
バブルディスクとして正 
常に動作しない。 

乂モリーカードが停止が 
態になっていませんか。 

乂モリーカードを取り出し、再度挿入して 
くださし、。 

乂モ IJ - 力ードの取り出し操作を行ってい 
る場合、乂モリーカードを取り出さないと 
次の操作に移ることができません。 

アプリケーションから乂 
モリーカード内のフアイ 
ルを開いていたり、エクス 
プ□-ラーで乂モリー 
カー ド内のフオルダーを 
表示していませんか。 

パソコン上で[取り出し]操作を行おうと 
したときにエラー乂ッセージが現れたら、 
それは現在乂モリーカードにアクセス中を 
意味します。しばらく待ってからやり直し 
てください。（乂モリーカードを使用中のア 
プリケーシヨンやエクスプ□ーラーをすべ 
て閉じないと、[取り出し]操作はできませ 
ん。） 

一度、パソコンと本製品の 
電源を切り、再度入れてか 
てくださし、。 

上記の操作でも問題が解決しない場合は、 
いったんパソコンと本製品の電源を切って 
電源プラグを抜いてください。電源プラグ 
を入れ直し、電源を入れてください。 

ソフト 

Macintosh 

接続したプリンターが表 
示されない。 

プリンターの電源が入っ 
ていますか。 

プリンターの電源を入れてください。 

USB ケーブルが正しく接 
続されていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド 

プリンタードライバーが 
正しくインストールされ 
ていますか。 

プリンタードライバーを正しくインストー 
ル してく ださし、。 

使用しているアプリケー 
シヨンから印刷できない。 

プリンターを正しく選択 
していますか。 

プリンタードライバーがインストールされ 
ていることを確認して、プリンターを選択 
し直してくださし、。 

Adobe® Illustrator® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 


UI 程 eE 蜡。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

その他 

電源が入らない。 

。還 H を押して電源をオン 
にしましたか。 

操作パネル上の"を押して、電源をオン 
にしてくださし、。 

与28ページ「電源ボタンについて」 

電源プラグは確実に差し 
込まれていますか。 

電源プラグをいったん抜き、わう一度確実 
に差し込んでください。それでも電源が入 
らない場合は、落雷などの影響で本製品に 
異常が発生した可能性があります。落雷故 
障は有償にて修理を承ります。 

コンセントに異常はあり 
ませんか。 

電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源プ 
ラグを差し込か、動作を確認してください。ほ 
かの電化製品の電源わ入らない場合は、その 
コンセントに電気が届いていない可能性があ 
ります。別のコンセントを使用してくださし、。 

操作をしていないのに、本 
製品が動さ出す。 

本製品は、定期的にプリン 
卜へッドのクリーニング 
を行います。 

そのまましばらくお待ちください。 

出力された記録紙の下端 
がミちれる。 

記録紙ストッパーを閉じ 
たままにしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いたが態で使い 
ます。記録紙ストッパーを開いてください。 
^48ページ「記録紙トレイにセットする」 

出力された記録紙がそろ 
わなし、。 

画面の文字が読かにくい。 

親機： 

画面の明るさが【暗く】に 
なっていませんか。 

画面の明るさを【標準】または【明るく】 

に設定してくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「親機の 
画面設定を変更する」 

子機： 

画面のコントラストが弱 
くありませんか。 

画面のコントラストを上げてください。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「子機の 
画面設定を変更する」 

スピーカーからの音（キー 
タ ッチ音な ど） が割れる。 

アンテナとスピーカーの 
位置が近くないですか。 

アンテナを回転してスピーカーから遠ざけ 
てくださし、。 

モノク□印刷しかしてい 
ないのに、カラーのインク 
がなくなる。 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
プリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷していなくてち 
インクが消費されます。 

記録紙トレイが抜けない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出 
してくださし、。 

記録紙トレイを引き出し 
にくし K または差し込かに 
くし、。 

不安定な場所に設置して 
し、ませんか。 

水平で凹凸のない場所に設置してくださ 
し、。 

記録紙トレイが紙の粉で 
汚れていませんか。 

記録紙トレイを清掃してください。記録紙 
トレイち側の枠の上に、紙の粉がたまるこ 
とがあります。 

^122ページ「本製品の外側を清掃する」 

プリントへッドの下に詰 
まった記録紙を取り除き 
たいが、プリントヘッドが 
動かない。 

プリントへッドがち端で 
止まっていませんか。 

政下の手順で操作してください。 

を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

② 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

③ 本体カバーを閉じて、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

本製品の電源が入り、プリントヘッドが所 
定の位置に自動的に戻ります。 

操作パネルのダイルボ 
タンを押しても数字など 
が入力されない。 

画面にテンキーなどが表 
示されていませんか。 

画面にテンキーなどが表示されている場 
合、画面上のテンキーから入力してくださ 
し、。 

使用中にタッチパネルが 
反応しなくなった。 

タッチパネルの下部と枠 
の間にゴミなどの異物が 
入っていませんか。 

本製品の電源プラグを1回抜き差ししてくださ 
し\。「タッチパネルエラー」というエラー乂ッ 
セージが表示される場合は、タッチ八ネルの下 
部と枠の間に異物が入つた可能性があります。 
タッチパネルの下部を指で押して、タッチ 
パネル下部と枠のすきまに厚紙など、画面 
を傷つけないわのを差し込か、異物を取り 
除いてください。 

本製品の電源プラグを抜き差ししても、エ 
ラー乂ッセージが表示されない場合は、本 
製品に問題がある可能性があります。お客 
様相談窓□にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


動作がおかしいときは（修理を依頼まれる前に) 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れ 
があります。 

• 画面に正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容 IJ ストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでかてください。 

これによって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。 


UI 程0>巧擊。 
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《困ったときは》 


通信や通話がうまくいかないときに回線環境を改善ずる 


通話や通信がうまくいかないときは、が況に応じて、乂下の操作をお試しください。 


特別な回線に合わせて設定ずる 


[特別回線が応] 


ファクスがうまく送信■受信できないときは、使用 
している電話回線の種類に合わせて议下の設定を 
行ってください。お買い上げ時は【一般】に設定さ 
れています。 

〇 【メニュー】を}甲ず 

@ [ H / d ] を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 

0 【特別回線対応】を押ず 
包 回線種別を選ぶ 

回線種別は、お使いの環境に合わせて、【一 

般; K【ISDNK に BX】 から選びます。 

0 <皆7を押ず 

設定を終了します。 


◎ [PBX] に設定すると、自動的にナンバー ■ 
ディスプレイの設定が【なし】になります。ナ 
ンバー■ディスプレイの設定を【あり】にする 
ときは、特別回線対応の設定を【一般】にして 
くださし、。 


回線状況に応じて設定ずる 


[通話音質調壁] 


卜 IJ プル通話または外線通話中に相手の声が聞こえ 
にくかったり、スピーカーホン通話で自分の声が響 
いたりするときは、通話音質調整の設定を変更する 
ことで改善されることがあります。 

お買い上げ時は、「設定1」に設定されています。 
設定は、親機で行います。 

〇 【メニュー】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 

〇 【通話音質調整】を巧ず 

0 【子機通話調壁】または【親機通話 
調整】を選ぶ 

0 現在とは異なる設定値を選んで、唐 
の響きを確認ずる 

【子機通話調整】は、【設定1】一【設定2】一 
【設定3】一【設定 4 】の順にお試しくださし、。 

【親機通話調整】は、【設定1】一【設定2】 

一【設定3】の順にお試しください。 

「子 機通話調整」 を変更したときは、画面 
に【お待ちください】一【設定しました】 

と表示されます。 


◎ 【設定1】一段定2】一段定3】一 
【設定4】へと変更するにしたがって、 
自分の声と相手の声が切り替わりにくく 
(トランシーバーのように）なりますが、 
自分の声の響きは小さくなります。 


0 芭ちを押ず 
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設定を終了します。 





















まん \ 通信モードに設定ずる 


[ま必通信モード] 


通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送信■受信したい場合は、「安瓜通信モー 
ド」 の設定を変えます。お買い上げ時は【高速】に 
設定されているので\【安瓜 ( VoIP )] に設定してお 
試しください。 

〇 【メニュー】を}甲ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【安 I な通信モード】を押ず 

0 設定を選ぶ 

【安/こ、 （ VoIP )】 に設定してお試しください。 

广注意1 

■ 【安/!:、 ( VoIP )] に設定すると、カラーファクス 
の受信がで春ません。（相手のファクシミリに 
よっては、モノク□に変換して受信します。） 


0 「普を押ず 


◎ ファクスの送信■受信にかかる時間は、【高逊 
一瞩準】一校/こ、 （VoIP)】 の順に、長くな 
ります。 

© IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話 
番号の前に「0000」（ゼ1114つ）を付けておか 
けください。このとき、通信料は NTT などの一 
般の加入電話からの請求になります。 

ひかり電話をご利用の場合は、「0000」（ゼ^4 
つ）を付けてかけることができません。 

© 【安瓜 ( VoIP )] への 設定は通信 エラーの 多発 
する特定の相手との通信時のかに限定して一時 
的に変更してください。通常は【高速】または 
【標準】に設定して使用します。 

◎ ファクスの通信エラーは、本製品の設定政外 
に、1^(下のような要素から起こります。このた 
め、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消 
できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 


設定を終了します。 


《困ったときは 


UI 程 eE 蜡。 


帖 iw 
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《困ったときは》 


ダイヤル I ^ーン検出の設定をずる 


[ダイヤルトーン設定] 


ファクス送信時に\「おかけになった番号は現在使わ 
れておりません」などの乂ッセージが流れて正しく 
自動送信ができない場合は、ダイルトーンを【検 
知する】に設定してください。お買い上げ時は【検 
知しない】に設定されています。 

を意 ) 

■ 使用している PBX や IP 電話のアダプターに 
よっては、【検知する】に設定すると発信でき 
なくなる場合があります。その場合は【検知し 
ない】のままお使いくださし、。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 

〇 【ダイヤルトーン設定】を選ぶ 

@ 【検知ずる】または【検知しない】 

を選ぶ 

0 <設を押ず 

設定を終了します。 
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子機の通信状況を改善ずる 


[子機通信チヤンネル] 


子機通信チャンネルを変更する 

無線 LAN の通信速度が低下する場合や通話状況がよ 
くない場合、無線 LAN で使用している電波と、親機 
〜子機間の通信で使用している電波が干渉している 
可能性があります。この場合、親機〜子機間の通信 
チャンネルを切り替えると\改善されることがあり 
ます。 

〇 【乂ニュー】を押ず 


包 

包 

〇 


H / H を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 


H / H を押して画面をスクロー 
ルませ、【その他】を押ず 


H / H を押して画面をスクロー 

ルませ、【子機通信チヤンネル】を 
押ず 


包 設定を選ぶ 


画面に【お待ちくださし、】 
た】と表示されます。 


【設定しまし 


0 「當7を押ず 


(^3 

設定を終了します。 


通話パワーの設定を変更する 

子機の電波状況がよくないとき\通話パワーを「ツ 
ヨイ」にすると、通話品質が改善されることがあり 
ます。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定され 
ています。 


注意 


通話パワーを「ツヨイ」に設定したときは、 
「ヒヨウジュン」の設定に比べ連続通話時間が 
短くなることがあります。 


〇 子機の還を押ず 

包 なで r ツウワパワ ー J を選び、 

( S を}甲ず 

包 なで r ツヨイ J を選び、(豐を}甲ず 
〇 ® を}甲ず 

設定を終了します。 


《困ったときは 


UI 程 SEiKU 


帖 iw 
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《困ったときは》 


通信や子機の使用に影響をおよぼず環境を確認し設置場所を調整ずる 



親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合は、通話や子機の使用に影響を受けることがあ 
ります。通話状況が良くないときは\下図を参考に本製品の設置場所を調整してください。また\別冊の 
「安全にお使いいただくために」の「子機の使用について」を必ずご確認ください。 



なるべく離す 強い電波源には特に 

こ'/王后、\たとい 

必ず 3 m 从上離す 




無線 LAN 対応 AV 機器 


携帯電話 AC アダプター 



短距離無線通信 
対応製品 



なるべく離す 




3 ml ^ 义上離すのが理想的 
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《困ったときは》 


初期状態に戻ず 


設定した内容をお買い上げ時のが態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりすることができま 
す。 


機能設定を元に戻ず 


[機能設定リ- 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
電話帳-履歴-乂モ IJ 一内のデータは消去されませ 
ん。 

广 を意 I 


■ 録音した応答乂ツセージは消去されます。 

与 >97 ぺージ「応答 乂ツセー ジを録音す る」 

■ 通信待ちのファクスは消去されます。 

与88ページ「送信待ちファクスを確認■解除 
する」 

■外線使用中または子機使用中は、機能設定リ 
セツトを使用できません。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【初期設定】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 

Q 【機能設定リセット】を押ず 


包 


【機能設定をリセットしますか？/はい/ 
いいえ】と表示されます。 

【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を2秒が上押ず 


設定が消去され、本製品が自動的に再起動 
します。回線種別の自動設定が始まりま 
す。 


裁鱗! •メモト•録音卜 


クスリセツ h ] 


本製品の议下の設定をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

• お客様の名前-電話番号 

づ33ぺージ「送信したファクスに印刷される自 
分の名前と番号を登録する」 

• 電話帳の内容 

^90ページ「親機の電話帳を利用する」 

• グループダイルの内容 

づユーザーズ ガイド応用編第4章「グループダ 
イルを登録する」 

• 電話の発信履歴、着信履歴、再ダイル機能の内容 
^61ぺージ「いろいろな電話のかけかた」 

• ファクスの発信履歴\着信履歴の内容 

づユーザーズガイド応用編第3章「発信履歴•着 
信履歴を使ってファクスを送る」 

• ファクス転送の設定 

^ ユーザーズ ガイド応用編第3章「ファクスを 
転送する」 

• 留守録転送の設定 

づユーザーズガイド応用編第5章「留守録転送 
を設定する」 

• 通信管理レポートの内容 

^ユーザーズガイド応用編第3章「通信管理レ 
ポートを印刷する」 

• 乂モ IJ 一の内容（受信データも消去されます。） 

• 録音した応答乂ッセージ 
• 録音した通話 


を意 


■ 乂モリーに受信したファクスデータち消去さ 
れます。未読のファクスがないかを確認してく 
ださし、。 

与 83 ぺージ「受信したファクスを画面で見る 
(かるだけ受信）/印刷する」 

与>86ぺージ「乂モリー受信したファクスを印 
刷する」 


〇 

包 


【乂ニュー】を押ず 


H / H を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 


UI 程 SEiKU 


備 W 


六 ohn 
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《困ったときは》 


@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 
0 【電話帳&ファクスリセッ h 】 を押ず 

【電話帳&ファクスをリセットしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を2砂が上}甲ず 

電話帳■履歴■乂モリー-録音データが消 
去され、本製品が自動的に再起動します。 


ずべての設定を元に戻ず 


[全設定リセ 


本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

注意 ] 

■ 全設定リセットを実行すると、電話帳などの内 
容を元に戻すことはできません。あらかじめ、 
電話帳に登録されている電話番号を印刷して 
おくことをお割めします。 

与93ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


〇 【乂ニュー】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 

0 【を設定リセット】を巧ず 

【全設定をリセットしますか？/はい/い 
いえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を2秒な上押ず 

設定した内容が消去され、本製品が自動的 
に再起動します。 
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子機の個人情報を消去ずる 



子機の下の内容を消去します。 


• 電話帳の内容 

^94ページ「子機の電話帳を利用する」 

• 発信履歴の内容 

^61ページ「最近かけた相手にかける（発信履 
歴)」 

• 着信履歴の内容 

^61ページ「最近かかってきた相手にかける（着 
信履歴)」 

广注意 I 

■ テ機で変更した各種設定の値や日付などは初 
期化できません。 


〇 遭5胃獲5胃を続けて押ず 

「コジンジョウホウショウキョ？ /1.ス 
ル2.シナイ」と表示されます。 


包 GZ ] を押ず 

「スべテシヨウキヨ？ / 1. スル 2. シナ 
イバンゴウニユウリヨク」と表示されま 
す。 


包 も3—度 GZ ] を押ず 

個人情報が消去されます。 


〇 C 13 を押ず 


@子機の電話帳や履歴を削除してわ、親 
機には反映されません。 


《困ったときは 


UI 括 SEiKU 
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《困ったときは》 



• ブラザー ホームページ 
ブラ ザーのホー ムぺ ージを 表示します。 

• ソ IJ ユーシヨンセンター 
ヴポートサイトを表示します。 

• ブラザーダイレクトクラブ 
インクカート IJ ツジなどを購入できる才 
ンラインショップを表示します。 


• Presto ! PageManager 
Presto ! PageManager のインストーラーを 
ダウン□ー ドします。 

• オンラインユーザー登録 
オンライン登録画面を表示します。 

• ソ IJ ユーシヨンセンター 
サポートサイトを表示します。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 


包 茜-ビスとサ ポ-卜 J をクリック 
@ 見たい項目をクリックずる 


ア Macromedia Flash Player 8 


@ 見たい項目をクリックずる 


サービスとサボート 


サービスとサポ ーK 



闯 


Presto! PageManager 
Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの接 
続が必巧です。 


I が 作ォンラィンュ-ザ -S 鱼 

Jill ポタンをクリックすると、インターネットの 
[' I ブラザーのオンラインを録画面にジャンプし 
ます。巧社では、ご巧入の製品をを録してい 
ただいたおぎ巧を巧みに、运巧 0S への巧巧 
が沉やパージョンアップなどのを巧ヴポート 


巧 じる一- づ 


トップ乂ニュー」が表示されます。 


包 


r サービスとサポート J をダブルク 
リックずる 


んなときは 


インターネツト上のサポートの案 
内を見るときは 


付属のドライバ -& ソフトウエア CD - ROM から、サ 
ポートヴイトなどの案内を表示させることができま 
す。 


Windows ® の場合 


〇 


付属のドライパー&ソフトウェア 
CD - ROM を、パソコンの CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 


• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 

• 7イミーオ-オープンテラス 
マイミーオのスペシャルサイトを表示し 
ます。 

Macintosh の場合 


〇 


付属のドライパー&ソフトウェア 
CD-ROM を 、 Macintosh の 
CD - ROM ドライブにセットずる 


◎ 画面が表示されないときは、「マイコン 
ピュータ（コンピュータ）」から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 start . exe 」 をダブルクリックしてくだ 
さし、。 
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《困ったときは》 


最新のドライパーやファームウエ 
アをサポートサイトからダウン 
ロードして使ラときは 



最新のドライバーやファームウエアのダウン□—ド 
は、弊社サポートヴイト（ブラザーソ IJ ューシヨン 
センター)の「ソフトウエアダウン□-ド」から行つ 
てください。詳しい手順は、サポートサイトに記載 
されています。 

ダウン□—ドおよびインストールする際は\サポー 
トサイトに記載されているを意や利用規約、制約条 
項をよくお読かください。また、议下のを意もお守 
りくださし、。 

サポートサイト （ブラ ザーソリュー 
シヨンセンター)の URL 


http://soluTions.brother.co.Jp/ 

ドライバーやファームウエアをサポート 
サイトからダウン□-ドするときは _ 

#ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の製品名は、本製品の操作パネル中央部で確認し 
て、正しく選択してくださし、。 

•ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の巧応 0 S は、パソコンの取扱説日月書などで確認 
して、正しく選択してくださし、。 


ドライバーをインス I ルずるときの 

ま意 


• インストールの途中で下記の画面が表示された 
ときは、 「 Jpn 」 を選択し 「0 K 」 をクリックして 
くださし、。 「 JpnEng 」 を選択すると、ドライバー 
のインス トール時、手順を案内する表示言語が英 
語になったり、印刷設定のプ□パティ画面におし、 
て表示言語が英語に替わったりします。 



ファームウエアをインストールすると 
含のま意 


• ファームウェアを更新する際には、製品が動作中 
でないこと、乂モリーに使用中のデータが残って 
いないことなどの条件や、製品に残されていた履 
歴が削除されるなどの制約があります。ソフト 
ウェアダウン□—ドぺージの「ファームウェア更 
新時の注意事項」を読んでよくご理解いただいた 
上で、条件に従って更新作業をお進めくださし、。 


UI 程0>巧蜡り 


帖 iw 


六 ohn 
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《困ったときは》 


子機を増設ずる/登録抹消ずる 


[子機増設モード] 


別売りの増設子機を購入して\子機を増設するとき 
に必要な設定です。設定終了後、増設した子機を使 
用することができます。親機に付属の子機を含めて 
4台まで増設できます。 

使用していた子機を廃棄する場合は、本製品でいつ 
たんすべての子機の登録を抹消します。その後、残 
す子機であらためて増設の設定を行ってください。 


◎ 増設子機 （BCL-D100WH (白））は別売りで 
す。本製品または子機をお買い上げの販売店ま 
たは弊社ダイクレクトクラブでお買い求めくだ 
さし、。 

^213ページ「消耗品などのごを文について」 

© 登録ち法は増設子機ほI」売り）の取扱説明書を 
ご覧ください。 


停電になったときは 



本製品は AC 電源を必要としているため、イ旱電時は 
親機も子機も使用できなくなります。停電時に備え 
て\あらかじめイ旱電用電話機 （AC 電源を必要とし 
ない電話機）を保管することをお勧めします。停電 
用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続する 
と\停電時に停電用電話機で電話をかけたり受ける 
ことができます。 

停電したときは议下のようにデータが消去されま 
す。 


停電になってち消去 
されなし 1 データ 

電話帳（親機、子機)、各種 
登録-設定内容、着信履歴 
(子機)、発信履歴（子機） 

停電が数時間続くと 
消去される データ 

着信履歴（親機)、発信履歴 
(親機)、通信管理レポート、 
安信乂モリー文書、録音さ 
れた乂ッセージ、送信乂モ 
リー文書 



を意 ] 

■ 停電時 1 U 外は停電用電話機を接続しないでく 
ださい。誤動作により正常に使用できないこ 
とがあります。 

■ 日付と時刻は再度設定し直してくださし、。 

与 32 ぺージ「日付と時刻を設定する」 

■ 停電によって消去されたデータを復活させる 
ことはできません。 

■通話中に停電になったときは、親機、子機と 
ちに電話は切れます。 

■留守モード時、乂ッセージを録音中に停電に 
なったときは、録音中の内容は保存されませ 
Ay 。 
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《困ったときは》 


重 f 品のシリアルナンパ-を確認 


[製品情報] 


〇 【乂ニュー】を押ず 

© [ H / d ] を押して画面をスクロー 
ルませ、【製品情報】を押ず 

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 
されます。 

@ <普を押ず 


本製品の設定内容や機能を確認ずる 


[レポート印刷] 


〇 記録紙をセットずる 
包 【メニュ ー 】を押ず 
包 【レポート印刷】を押ず 

Q [ Z ]/[ Z ] を押して画面をスクロー 
ルませ、 EP 刷したいレポートを選ぶ 

• 【送信結果レポート】： 

^ユーザーズガイド応用編第3章「送信 
結果レポートを EP 刷する」 

• 【機能案内】： 

本製品の乂ニューボタンを押して設定で 
きる項目を一覧にします。 

• 【電話帳 IJ スト】： 

^93ぺージ「電話帳 IJ ストを印刷する」 

• 【通信管理レポート】： 

づユーザーズガイド応用編第3章「通信 
管理レポートを印刷する」 

• 【設定内容 IJ スト】： 

本製品の現在の設定内容を一覧にします。 

• 【着信履歴 IJ スト】： 

^ユーザーズガイド応用編第3章「着信 
履歴 IJ ストを印刷する」 

〇 ® を押ず 


選んだレポートが印刷されます。 

包 臀5を押ず 


赔 

ち 


UI 括 SEiKU 
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《困ったときは》 


本製品を輸送ずるときは 



引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次 
の点に注意してください。 


• インクカートリツジはすべて抜き取り、お買い上 
げ時にセツトされていた保護部材を取り付けて 
くださし、。 

保護部巧がなし嗎合は、何も装着していなしパ犬態 
で輸送してくださし、。 



•記録紙トレイには、お買い上げ時にセツトされて 
し、た保護部材を取り付けてください。保護部巧が 
ない場合は、テープなどで固定してくださし、。 



• 電話機コードや USB ケーブルは本製品から取り 
外してくださし、。 
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《困ったときは》 


本製品を廃棄ずるときは 


本製品には充電式ニッケル水素電池が組か込まれて 
います。本製品を廃棄するときは、本製品に組か込 
まれている電池を取り外してください。また、取り 
外した電池は、貴重な資源を守るために廃棄しない 
で\充電式電池 IJ サイクル協力店または弊社回収拠 
点にお持ちください。 

• 被覆ははがさないで IJ サイクル箱へ 
• 分解しないで IJ サイクル箱へ 
• コード先端を1本ずつテープなどで絶縁して、 IJ 
サイクル箱へ 



Ni-MH 

本製品のバッテ IJ は议下の手順で取り外します。 

广 を意 I 

■ バックアップ用のバッテリは、本製品を廃棄す 
るとき lU 外は外さないでください。本製品が使 
用で香なくなります。 


〇 


本製品に保巧まれているずベての情 
報を消去ずる 

^170ぺージ「すべての設定を元に戻す」 


@ 本製品の電源を切る 
包 電源プラグを抜く 

本製品の本体カパーを開ける 

本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 



〇 


パッテリの入っている溝にマイナス 
ドライパーを差し込み、ち巧方向に 
パッテリカ八'一を開ける 



包 


パッテリカパーをまらに大きく開 
き、中からパッテリを引き出ず 



み 


引き出したパッテリのコードの部分 
を1本ずつはまみで切って、パッ 
テリを取り外ず 



包 


取り出したパッテリのコードを1本 
ずつテープなどで卷く 


UI 程0>巧蜡。 


帖 iw 
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《困ったときは》 


包 


本体力八'一を少し持ち上げて固定を 
解除し（1)、本体カパーサポート 
をゆっくり押してに)、本体力 
パーを両手で閉める【3) 


A を意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよ 
う にま意して、最後まで本体カバーを持って閱 
めてくださし、。 


1 



使用済か電池の届け出 


使用済かの製品から取り外した電池の IJ サイク 
ルに関しては、シヨートによる発煙\発火の恐れ 
がありますので、端子を絶縁するためにテープを 
貼るか、ポ IJ 袋に入れて、议下の回収拠点にお届 
けくださし、。 

(1) ご家庭でご使用の場合 

最寄りの 「 IJ サイクル協力店」に設置した充 

電式電池回収 BOX に入れてください。 「 IJ サ 

イクル協力店」のお問い合わせは、下記へお 

願いします。 

• 一般社団法人 JBRC 
電話： 03-6403-5673 
ホームぺージ： 
http : //WWW. j brc.com 

• 社団法人電池工業会 
電話： 03-3434-0261 
ホームぺーソ： http://www.baj.or.jp 

• ブラザー販売（株）ブラザーコールセン 
夕一(お客様相談窓 □) 

• X ブラザーコールセンターの詳細につい 
ては、裏表紙をご覧ください。 

(2) 事業所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点 

のお問い合わせは、下記へお願いします。 

• ブラザー販売（株）東京事業所 

干 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
電話： 03-3272-0351 

• ブラザー販売（株）関西事業所 
干 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21 
電話： 06-6310-8863 

• ブラザー販売（株）ブラザーコールセン 
夕一(お客様相談窓 □) 

• X •ブラザーコールセンターの詳細につい 
ては、裏表紙をご覧ください。 

• 一般社団法人 JBRC 
電話： 03-6403-5673 
ホームぺージ： 
http://www.jbrc.com 
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索引 . 203 
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関連製品のご案内 ........ 
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消耗品 . 
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専用紙-お奨紙 ...... 

その他 . 


UI 括 SEiKU 


備 W 


六 ohn 




猫攀蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 


巧晰：？け 



11 1111 
2 2 2 2 2 2 


179 









































































文字の入力方法 


親機 



発信元登録、電話帳の登録では、画面に表示される 
キーボードを使って文字を入力します。入力できる 
文字は、ひらがな、カタカナ\漢字、アルファべッ 
卜、数字、記号です。 


文字の割り当て（文字列一覧表) 

• ひらがな 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

囚 

あし、 うえお 
あし、ラえお 

回 

まかむめち 

囚 

かさくけこ 

囚 

やゆよゃゅょ 

回 

さしすせそ 

回 

らりるれろ 

回 

たちつてとつ 

回 

ねをん 

囚 

なにぬねの 

曰 

(濁点、半濁点） 

回 

はひふへほ 

□ 

— 


• カタカナ 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

回 

アイウエオ 
アイウエオ 


ヌ 


スミ lx 木た 

回 

カキクケコ 


ヤ 


ャユ3ュョ 

の 

サシスセソ 


ラ 


ラリルレ □ 

囚 

タチツテトツ 


9 


ワヲン 

回 

ナニヌネノ 


、け 


(濁点、半濁点） 

の 

八ヒフへホ 


- 


— 


•英字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


ABC 


ABCabc 


TUV 


TUVtuv 


DEF 


DEFdef 


WXYZ 


WXYZwxyz 


GHI 


GHIghi 


3 


5 


JKL 


JKLjkl 






MN 0 


MNOmno 


感 


@ 


PQRS 


PQRSpqrs 


! 


! 


•数字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

の 

1 

回 

7 

回 

2 

回 

8 

回 

3 

回 

9 

回 

4 

回 

0 

回 

5 

囚 

ネ 

回 

6 

の 

# 


•記号 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


!?& 


!?& 

曰 

5 ■ 


1$ 


#$ 

回 

•， 


+- 


+ - 

回 

<> 


二/ 


=/ 

QD 

□ 


@〇/〇* 


@% * 

0 

0 


,,1 


，，， 

八 

1-1 — 

(スぺース） へ _ 
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機能ボタンの使いかた 

文字種の変更、入力した文字の変換-確定などは议 
下のボタンを使って行います。 


ボタン 

内容 

因ァ A 1@ 

因 

入力できる文字の種類を切り替えま 
す。押すたびに 

カタカナーアルファべットー数字一記 
号一ひらがな、または一数字一記号一 
アルファベット 
の順で切り替わります。 

查慎 

ひらがなを漢字に変換します。 

確定 

入力した文字を確定します。 

周 

選択中の文字を消去します。 

W を押して削除したい文字までカー 
ソルを移動して押します。 


カーソルを左ちに移動します。 

同じボタンを続けて入力する場合に 
は、 U 一を押します。 


◎ 変換範囲を変更することはできません。 


入力制限（入力できる文字の種類や文 
字数） 


項目 

ひらがな 

1漢字 

カタカナ 

英字- 
数字- 
記号 

入力 
文字数 

電話番号 ■ 
ファクス 
番号 

X 

X 

0*1 

20 

読か仮名 

X 

〇 

〇 

16 

名前* 2 

〇 

〇 

〇 

10 


電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、 
ポーズ（約3秒の待ち時間）のか入力でさます。 
ポーズは [1万1 で入力します。入力したポーズは画面 
に 「 P 」 で表示されます。 

発信元登録での電話番号入力時は〇〜9、「+」（先 
頭のか)、スぺースのか入力できます。八イフンは入 
力できません。 

発信元登録では、16文字まで入力できます。 


@漢字は J に第一水準および第二水準に対応して 
います。 


入力例 


「鈴木工 IJ 」 と入力するときは、下記のように操作し 
ます。 


操作のしかた 

画面表示 


さ 

を3回押す 

す 

を1回押す 

す 


さ 

を3回押す 

すす 


、け 

を1回押す 

すず 


か 

を2回押す 

すずき 



スズキ 
すずき 
鈴木 

m 

•X 画面に変換候補が表示さ 
れます。 


查慎 

を1回押す 



【鈴木】を押す 

鈴木 



X 入力できる文字の種類が 
「カタカナ」に替わります。 


因ァ A 1@ 

を1回押す 




7 

を4回押す 

鈴木工 


ラ 

を2回押す 

鈴木工 IJ 
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子機 



ダイルボタンを使って文字や数字を入力します。 
入力できる文字は、カタカナ\アルファベット、数 
字\記号です。 


文字の割り当て（文字列一覧表) 


ボタン 

カタカナ 

英■数字 

の 

アイウェオ 
アイゥェォ 

1 

杉 を。） 

カキクケコ 

abcABC 2 

國 

サシスセソ 

defDEFS 

画 

タチツテトツ 

ghiGHI 4 

(51.) 

ナニヌネノ 

jkIJKLS 

ISmno ) 

八ヒフへホ 

mnoMN 06 

レ 。QRsi 

スミ Lx 木た 

pqrsPQRS 7 

|S ぶ V ) 

ヤ^ユュョ 

tuvTUVS 

fall 

ラリルレ □ 

wxyzWXYZ 9 

にヮ1 

ワヲン、。一 

0 

f*Wl 

しトン 

ぐ。— （） /& 

-()/& 

函 

(スぺ-ス)！ ？ @ # * + $ 〇/〇 . ，、、’ 

:; _ = <>[] へ 


怒の入れかた (機能ボタンの使し、か 


電話番号や文字は议下の操作で入力します。 


したし 1 こと 

操作のしかた 

カタカナと英数 
字を切り換える 

sgp を押す 

X 押すたびに 同伴 角カタカ 

ナ) 、因 （アルファベット■数 
字）が切り替わります。 

文字を入れる 

巧つ〜向!]、度 固、 巧呵を 押す 

電話番号に「ポー 
ズ」（約3秒の待 
ち時間）を入れる 

sgp を押す 

文字を削除する 

gQb を押して削除したい文字ま 

で力ーソルを移動し、を押 
す 

文字を変更する 

gQd を押して変更したい文字ま 

でカーソルを移動し、文字を削 
除して入力し直す 

文字の間を空け 
る 

(スペースを入れ 
る） 

C ^ o )) を 2 回押す 
または 

阿を1回押す 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン（送!!]ま 
たは 垣 g ) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続 
けて文字を入力 
する 

C ^ O )) を押して、力ーソルを1 
文字分移動させて入力する 

入力した内容を 
確定させる 

を押す 


入力制限（入力できる文字の種類や文 
字数） 


項目 

カタカナ 

英字- 
数字- 
記号 

入力 
文字数 

電話帳 

電話番号 

X 

0*1 

20文き 

名前 

〇 

〇 

11文字 


電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、 
ポーズ（約3秒の待ち時間）のか入力できます。 

ポーズは^^^^/^で入力します。入力したポーズは 

ディスプレイに 「 P 」 で表示されます。 
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入力例 

電話帳に「スズキケイコ」と入力するときは下記 
のように操作します。 


操作のしかた 

画面表示 

文 gp を 押して、 固 入力 
モー ドにする 


願を3回押す 


C ^。》 を 1 回押す 

ス ■ 

ち割を3回押す 

ス去 

® D を 1 回押す 

~ XX _ 

(2 a を I を2回押す 

スス\'主 

C ^ o )) $ 2 回押す 
(または垣質を 1 回押す） 

スス\'キ ■ 

(2 a な I を4回押す 

スス\'キ么 

(13 を2回押す 

スス\'キケ立 

|己 記 1を5回押す 

スス\'キケイ三 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。画面に表示される乂ッセージにしたがって、登 
録や設定を行います。 


親機 



ファクス確認ボタン/かるだけ受信ボタン 


かるだけ受信設定時に、【ファクス確認】を押して表示される【乂ニュー】から、议下の項目を実行します。 
かるだけ受信が設定されていないときは、【かるだけ受信】ボタンが表示されます。 

【かるだけ受信】ボタンを押すと、かるだけ受信にするかどうかの設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

参照 

すべてプリント 

乂モリー内のすべてのファクスを印刷します。 

与83ページ 

すべて消去 

乂モリー内のすべてのファクスを削除します。 

かるだけ受信をしない 
(受信したら印刷） 

かるだけ受信を解除します。 


おやすか 


おやすかモードを設定します。 
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ニューボタン 

待ち受け画面の【乂ニュー】を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 

#基本設定 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

モードタイマー 

ファクスモードに戻る時間 
を設定します。「切」を選ぶ 
と最後に使ったモードを保 
持します。 

切/ 0秒/ 30秒/1分/ 2 分/ 

5分 

^応用編 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

普通 紙/インクジ I ット紙/ 

ブラプー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 
光沢/その他光沢/ OHP フイルム 

与54ぺ_ジ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

A 4/ A 5/ B 5/八ガキ/2 L 判/ 

L 判 

与55ぺージ 

の刚 
片田 

着信音量 

着信音の音量を設定します。 

切/ル/中/大 

与42ぺージ 

ボタン確認 
音量 

操作パネルのボタンを押し 
たときの音量を設定します。 

切/ル/中/大 

スピーカー 

音量 

オンフック時の音量を設定 
します。 

切/ル/中/大 

受話音量 

受話器を持って通話すると 
きの音量を調整します。 

ル/中/大 

が 

髓 

G 

回 

画 

画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/標準/暗く 

^応用編 

照明ダウン 
タイ7- 

画面のライトを暗くするま 
での時間を設定します。 

切/10秒/ 20秒/ 30秒 

が 

髓 

I 

卜 

V 

か 

み 

■[on 

を 

+G 

おやすか 
タイ7- 

設定した時刻に留守モード 
に切替わり、親機わ子機わ着 
信音を鳴らさない設定をし 
ます。 

オン/オフ 

づ"応用編 

開始時刻 

おやすかタイマーの開始時 
刻を設定します。 

00:00〜23:59 (初期値 22 :00) 

終了時刻 

おやすかタイマーの終了時 
刻を設定します。 

00:00〜23:59 (初期値 07:00) 

スリープモード 

スリープが態にするまでの 
時間を設定します。 

1分/2分/3分/5 分/ 

10分/ 30分/ 60分 

与> 44ぺージ 


UI 程 SEiKU 


脯 W 


六 ohn 


i 品 iw 


猫變蜘わ細 


I 。台 


ZHV 咬 H ゎ£ 


巧晰：？け 
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が縮み蝴 


185 



















































• ファクス/電話 


機能 

設定項目 

機能説0月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

雁 

m 

K 

N 

[A 

が 

髓 

IIIIQ 

、が 

ファクス 
無鳴動受信 

電話がかかってきたときだけ 
着信音を鳴らして、ファクスを 
受信したときは着信音を鳴ら 
さないようにします。 

する/しない 

与 39 ぺージ 

呼出回数 

「在宅モード」「留守モード」ご 
とに、着信してから本製品が応 
答するまでに鳴る呼出回数を 
設定します。 

在宅 

モ-ド 

〇〜 15 /無制限 
(初期設定は 7 ) 

与 > 40 ぺージ 

留守 

モード 

〇〜7 /トールセー 
バー（初期設定は 2) 

再呼出設定 

在宅モード時に電話がかかっ 
てきた場合の対応を設定しま 
す。 

オン（相手にベル）/ 

オン（相手に乂ッセージ）/ 

オフ（ファクス専用） 
x 「 オン」を選択した場合は、 

に0秒/ 30 秒/ 40秒/ 70 

秒】 から時間を選びます。 

与 41 ぺージ 

親切受信 

自動受信する前に電話をとっ 
た場合でも、自動的にファクス 
を受信する機能を設定します。 

ずる/しない 

与 82 ぺージ 

自動縮小 

【記録紙サイズ】で設定した記 
録紙みサイズより長辺が長い 
ファクスが送られてきたとき、 
自動的に縮小するかしないか 
を設定します。 

ずる/しない 

^応用編 

乂モリー 
受信 

ファクスの乂モリー受信の内 
容を設定します。 

オフ/ファクス転送/乂モリ保持 
のか/ PC ファクス受信 

与 86 ページ 

かるだけ 
受信 

受信したファクスの内容を画 
面で確認します。 

ずる（画面で 確認） /しない（受 

信したら印刷） 

与 85 ぺージ 

が 

縮 

I 

ち 

送信結果 
レルー 

ファクス送信後に、送信結果を 
印刷するための設定をします。 

オン/オン+イ乂ージ/オフ/ 

オフ+イ 乂ージ 

^応用編 

通信管理 
レポート 

通信管理レポートの出力間隔 
を設定します。 

レポート出力しない/ 50 件ごと/ 

6 時間ごと/ 12 時間ごと/ 

24 時間ごと/ 2 日ごと/ 7 日ごと 

づ"応用編 

ファクス出力 

かるだけ受信をしていない場 
合にのか、乂モリーに記憶され 
ているファクスデータをすべ 
て印刷します。印刷後、データ 
は消去されます。 


与 86 ページ 

暗証番号 

外出先から本製品を操作する 
ための暗証番号を設定します。 

- * 

^応用編 

通信待ち一覧 

タイマー送信などの設定を確 
認したり解除したりできます。 

— 

与 88 ページ 

が 

髓 

V 

IK 

□ 

乂 

着信音 

着信音を選びます。 

ベル 1 〜 4/ 乂□ディ 1 〜 30 

^ 応用編 

保留 

乂 □了'ィ 

保留音を選びます。 

乂□ディ 1 〜 30 (巧のワルツ） 

が 

髓 

雁 

m 

跑 

か 

邸 

応答 

乂ッセーシ 

留守応答乂ッセージ、在宅応答 
乂ッセージの録音/再生/消去 
をします。 

留守応答 1 /留守応答 2/ 在宅応答 

与 > 97 ぺージ 

録:日 ロブ 間 

1 件の音声 乂ッ セージの最長 
録音時間を設定します。 

0 秒（応答 乂ッ セージのか ）/ 30 

秒/ 60 秒/120秒/180秒 

与 97 ぺージ 

留守録 

t ニター 

留守録乂モリーに録音中の相手 
の声が、スピーカーから聞こえる 
/聞こえないの設定をします。 

ずる/しない 

与 98 ページ 

留守録転送 

「留守モード」のときに音声 
乂ッセージが録音されると、指 
定した外出先の電話に転送す 
る設定をします。 

する/しない 

• X 「 する」を選択した場合は、転 
送先を設定します。 

^ 応用編 
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• レポート 印刷 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説0月 

参照 

Ptx 

狙 
□'目 
i お 

シリアル No . 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

与175ぺージ 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 


送信結果レポート 

ファクスの送信結果を印刷します。 

^応用編 

量 

機能案内 

本製品の機能一覧を印刷します。 

与175ぺージ 

后 

電話帳リスト 

電話帳に登録されている内容を印刷します。 

与93ぺージ 

I 

ち 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の200件分の結果を印刷します。 

づ"応用編 


設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

与175ぺージ 


着信履歴リスト 

着信履歴を印刷します。 

^応用編 


UI 括 SEiKU 


帖 iw 


六 ohn 




猫聲蜘わ細 


I 。台 


ZHV 咬 H ゎ£ 


巧晰：？け 
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• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 


時計セット 

画面に表示される現在の日付-時刻 
と、ファクスに記される日付■時刻 
を設定します。 


=>32 ぺージ 


発信元登録 

ファクスに印刷される発信元の 
ファクス番号と名前を設定します。 

ファクス：一 

名前：一 

与 33 ぺージ 


回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回線 
種別を設定します。 

プッシュ回線/ダイヤル 
10 PPS / ダイヤ^ル 20 PPS / 
自動設定 

づ >31 ページ 



ナンバー 

ディスプレイ 

ナンバーディスプレイを使用する/ 
しないを設定します。 

お0/ なし 

^応用編 


V 

K 

着信鳴り分け 

電話帳に登録した電話番号ごとに、 
着信先や着信音を設定します。 

— 

^応用編 


非通知着信 
拒否 

電話番号非通知の相手先からの着 
信を拒否します。 

する/しない 



V 

Ih 

公衆電話拒否 

公衆電話からの着信を拒否します。 

する/しない 


髓 

器 

長 

I 

レ 

A 

表示圏外拒否 

サービスが象地域外や新幹線の列 
車公衆電話からの着信を拒否しま 
す。 

する/しない 

づ"応用編 


着信拒否 
モニター 

着信拒否乂ツセージを再生すると 
さ、スピーカーから聞こえる/聞こ 
えないを設定します。 

する/しない 



キツチ 

5-ィ スプレイ 

キツチホン-ディスプレイサービ 
スを使用する/しないを設定します。 

あり/なし 

^応用編 


子機増設モード 

増設子機ほ1」売り）の ID 登録をし 
ます。登録後、増設子機が使用でき 
ます。 

増設/登録テ機を消去 

与 174 ぺージ 


安瓜通信モード 

安瓜通信モードに設定します。 

高速/標準/安瓜 ( VoIP ) 

与 1 的 ぺージ 



機能設定 
リセット 

本製品の設定をお買い上げ時のが 
態に戻します。 

— 

与 169 ぺージ 


直 

も 

電話帳&ファ 
クスリセット 

本製品の電話帳-履歴■乂モリー- 
録音データを消去します。 

— 

与 169 ぺージ 


縮 

全設定 
リセット 

本製品のすべての設定をお買い上 
げ時の状態に戻します。 

— 

与 170 ぺージ 
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機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 



ダイル 
トーン設定 

ダイヤルトーンの検出をするかし 
ないかを設定します。 

検知する/ 検知しない 

与 166 ぺージ 



特別回線タオ応 

特別な電話回線に合わせて回線種 
別を設定します。 

—般 / に DN / PBX 

与 164 ぺージ 



通話音質調整 

親機や子機での通話中やファクス 
通信時の回線が況に応じて調整し 
ます。 

子機通話調整 （設定 1/ 

設定2 /設定3 /設定 4) / 
親機通話調整 （設定 1/ 

言又ぶ 2 / 日又た 3) 

与 164 ぺージ 

m 

髓 

器 

曼 

G 

心 

子機通信 
チンネル 

使用環境によって、通話状況が良く 
ないときなどに設定します。 

設定1/設定2/ 設定 3 

与 167 ぺージ 

お 

ケータイ通話 
お得サービス 

携帯電話に電話をかけるとき、携帯 
電話番号の前に事業者識別番号を 
付けて発信するように設定します。 

する/しない 

^応用編 



事業者識別 
番号 

【ケータイ通話お得サービス】を【す 
る】に設定している場合に、携帯電 
話番号の前に付ける事業者識別番 
号を設定します。 


^応用編 



デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしないかを 
設定します。 

する/しない 

— 


ul 括 SEiKU 


帕 iw 


六 ohn 




猫聲蜘わ細 


I 。台 


ZHV 咬 H ゎ £ 


巧晰：？け 
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インクボタン 


待ち受け画面の 


[II ] 


を押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。 


機能 

設定項目 

機能説0月 

設定内容 

参照 

A 

V 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 
印刷位置チェックシート 

与131ページ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

与130ぺージ 

インク残量 

インク残量を確認します。 

■■W 


与129ページ 




履歴 


待ち受け画面の 厂回 ] を押して表示される画面で、発信/着信履歴を確認できます。 

• X ナンバー-ディスプレイサービスを契約している場合は、電話番号と名前も表示されます。 

電話帳 


待ち受け画面の ro を押して表示される画面で、议下の設定が行えます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 


電話帳登録 

電話帳に、相手先番号と名前を登録します。 

与90ぺージ 

I 

グループ登録 

複数の相手先を「グループ」として登録します。 

^応用編 

M 

II 

乂 

変更 

電話帳に登録されている相手先の情報を変更します。 

与91ぺージ 
^応用編 


消去 

電話帳に登録されている相手先を消去します。 

与> 91ページ 
^応用編 


子機に転送 

電話帳に登録されている相手先を子機に転送します。 

与92ぺージ 
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コピー ボタン 

操作パネル上の I 曰 I を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定しま 
す。 

高速/標準/高画質 

与106ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

八4/八5/65/八ガキ/ 

2 L 判/ L 判 

与106ページ 

拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせ 
て設定します。 

等倍 

100% 

— 




拡大 

240% L 判 ^ A 4 
204%八ガキ与 A 4 
142% A 5^ A 4 
115% B 5^ A 4 

113% L 判^八ガキ 

与106ぺージ 



縮ル 

86% A 4 ^ B 5 

69% A 4 ^ A 5 

46% A 4 づ八ガキ 
40% A 4 与 L 半[| 



用紙に合 
わせる 

— 




カスタム 

25% 〜400% 


記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ 

ブラプー BP 71 光沢/ 

ブラプー BP 61 光沢/その他光沢 
/ OHP フイルム 

与107ぺージ 

コピー濃度 

濃度を調整します。 

-2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

与107ぺージ 

レイアウトコピー 

2枚または4枚の原稿を1枚 
の用紙に割り付けてコピーし 
たり、1枚の原稿を複数枚に分 
害!!、拡大してコピーします。 

オフ (1 in 1) / 2 in 1 (タテ長） 

/2 in 1 (ヨコ長） /4 in 1 (タテ 
長）/ 4 in 1 (ヨコ長）/ポスター 
(3 x 3) 

^応用編 


UI 括 SEiKU 


帖 iw 




坚脯 w 


猫攀蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ£ 


巧晰：？け 
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設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 


オフ 

便利なコピー設定を使用しま 
せん。 

— 

- 


インク節約モード 

文字や画像などの内側を薄く 
印刷して、インクの消費量を 
抑えます。 


づ"応用編 


ブックコピー 

本のようにとじた原稿をセッ 
卜するとき、とじ部分の影や 
原稿セットの傾きを本製品が 
自動的に修正してコピーしま 
す。 


^応用編 

が 

縮 

I 

n 

け 

展 

蜡 

透かしコピー 

コピー画像に□ゴマークやテ 
キストなど、設定した画像を 
追加します。 


^応用編 


テンプレートを 
使ぅ 

あらかじめ設定されている文 
字を選択し、位置やサイズな 
どを設定します。 

テキスト： COPY / 
CONFIDENTIAL /重要 

位置： A / B / C / D / E / 
F / G / H/I /全面 
サイズ：ル/中/大 
回転： -90° / -45° / 0° / 
+45° /+90° 

透過度:-2/-1 /0/+1 /+2 
色：黒/緑/青/紫/ホ/ 
オレンジ/黄 

^応用編 



な々 y 1 
乂ディアの画像 
を使う 

スキンした画像、または、乂 
モリーカードから画像を選択 
し、位置やサイズなどを設定 
します。 

スキン 

透過度： -2 / -1 / 

0 / +1 / +2 

^応用編 



乂ディア 

位置： A / B / C 
/ D / E / F/G 
/ H / I /全面 
サイズ：ル/中/大 
回転:-90° /-45。 
/0° /+45° 

/+90° 

透過度： -2 / -1 
/ 0 / +1 / +2 

^応用編 

お気に入り設定 

お気に入り設定コピーに関す 
る下記の設定を、組か合わせ 
を変えるなどして3つまで名 
前をつけて登録しておくこと 
がでさます。 

コピー画質■記録紙サイズ- 
拡大/縮ル■記録紙タイプ■コ 
ピー濃度-レイアウトコピー ■ 
インク節約モード-ブックコ 
ピ ー■ 透かしコピー(「テンプ 
レートを使う」のか） 

保存/名 
前の変更 

お気に入り1/ 
お気に入り2/ 
お気に入り3>1 

与107ぺージ 

お気に入り 

お気に入りに登録した設定値 
を呼び出します。 

お気に入り1/お気に入リ2/ 
お気に入り3^^ 

与107ぺージ 


お気に入りとして保存するときに名前を登録すると、その後は登録名が表示されます。 
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デジカ六プリントボタン 


操作パネル上の@を押して表示される画面で、デジカ乂プ IJ ント機能に関する設定ができます。 

究が 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照 

かんたん 

プリント 

乂モリーカード内の 
写真を簡単な操作で 
プリントします。自 
動色補正のか行えま 
す。 

スライドシヨーの途 
中でプ IJ ントしたい 
写真があれば、 

( 0K I を押して印 

スライドシヨー 
(写真個別選択 >1) 

^応用編 

すべて一枚選択 

はし、/いいえ 

100 枚目までの写真のプリント枚数 
をすベて 1 枚に設定します。設定後 
自動色補正を行うとすべての写真 
を一括で補正できます。 

刷設定に進かます。 

こだわり 

プリント 

乂モリーカード内の 
写真を個別に補正し 
たりトリミングを 
行ったりしながらプ 
リントします。 

スライドシヨーの途 
中でプリントしたい 
写真があれば、 

( 0K I を押して印 

スライドシヨー 
(写真個別選択 >1) 

お好か 
色補正 

自動色補正 

肌色あかるさ補正：補 
正しないが態を起点に 

fe あざやか補正：補正 
しない状態を起点に± 

1 色調 
赤目補正 
モノクロ 
セピア 

自動色補正&赤目補正 

^応用編 

刷設定に進かます。 

トリミング 

— 

^応用編 

インデックス 

プリント 

インデックスシート 
の印刷または番号を 
指定して写真のプリ 
ントをします。 

インデックスシートで 

速い/ 1 行 6 個印刷 
きれい/ 1 行 5 個印刷 

^応用編 

番号指定プリント 

- 

づ応用編 


1写真選択後、プ IJ ントする記録紙やサイズなど更に設定が可能です。詳細は次ぺージに記載しています。 
インデックスシートをプリントする記録紙タイプの設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。 
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写真プ IJ ント前に表示される確認画面の【印刷設定】では、议下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説0月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

プ IJ ント画質 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 

=^115 ページ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

ブラザー BP 61 光沢/ 

その他光ミ尺 

=^115 ページ 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4 

与 115 ぺージ 


プリントサイズ 

記録紙サイズで 【 A 4】 を選んだ場合に設定 
します。 

8 x 10 cm / 9 x 13 cm / 

10 x 15 cm / 13 x 18 cm / 
15 x 20 cm / 用紙全体に印刷 

明るさ* 2 

プリントの明るさを調整します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

与 115 ぺージ 

コントラスト^2 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調 
整します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

=^115 ページ 

画質強調* 2 

くホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する：- 2/ -1 / 0 / +1 / +2 

しない 

与 116 ページ 

<シ"\^ープネス> 

画像の輪郭部分のシ ャープ さを調整しま 
す。 

くカラー調整> 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 

画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的 
に切り取ってプリントするかしないかを 
設定します。 

ずる/しない 

与 116 ページ 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定し 
ます。 

ずる/しない 

与 116 ぺージ 

日付印刷* 1 

日付印刷をするかしないかを設定します。 

する/しない 

与 116 ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

— 

与 116 ページ 

設定をリセットす 
る 

設定をお買い上げ時のが態に戻します。 

— 

与 116 ページ 


DPOF 印刷の場合は表示されません。 

でこだわりプリントでは、「画像トリミング」を設定した場合のか調整可能です。 


インデックスシートをプ IJ ントするときに【印刷設定】で確認および設定できる内容は议下のとおりです。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP71 光沢/ 

ブラザー目 P61 光沢/ 

その他光沢 

与115ぺージ 
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ファクスボタン 


操作パネル上の!^を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

履歴 

発信/着信履歴を表示します。 

•X ナンバー-ディスプレイサービスを契約し 
ている場合は、着信履歴に電話番号と名前 
も表示されます。 


^応用編 

電話帳/夕互縮 

電話帳から登録しているファクス番号を呼び 
出したり、電話帳にファクス番号を登録しま 
す。 


与78ぺージ 

ファクス画質 

送信時の画質を一時的に設定します。 

標準/ファイン/ 

スーパーファイン/写真 

与76ぺージ 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。 

自動/濃く/薄く 

同報送信 

複数の相手先に同じ原稿を送ります。 

- 

与79ぺージ 

かてから送信 

画面でファクスの内容を確認してから送信し 
ます。 

する/しない 

^応用編 

タイマー送信 

タイマー送信を行うときの送信時刻を設定し 
ます。 

する（現在の時刻を表示）/ 

しない 

^応用編 

とりまとめ送信 

タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信す 
る原稿がある場合、まとめて送信するように 
設定します。 

する/しない 

づ"応用編 

IJ アルタイム 
送信 

乂モリーを使わずに、原稿を読か取りながら 
送信するときに設定します。 

する/しない 

^応用編 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送信するときに 
設定します。 

標準/機密/しない 

^応用編 

ポー IJ ング受信 

ポーリング通信でファクスを受信するときに 
設定します。 

標準/機密/タイマー/ 

しない 

^応用編 

海外送信モード 

海外にファクスを送るときに設定します。 

する/しない 

^応用編 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

与77ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時のが態に戻します。 

— 

録音1 

通話を録音したり、録音された乂ッセージを 
再生したりします。 

— 

与60ぺージ 

キツチ"^ 1 

キッチホンを受けるときに押します。 

- 

与> 70ぺージ 

音量 

受話器を持って通話するときの音量を調整し 
ます。 

小/中/大 

与42ぺージ 


受話器をとつた場合に表示されます。 
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スキヤンボタン 


スキヤン 

操作パネル上の I と。を押して表示される画面で\スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

参照 

ファイル：フォルダ保存 

スキンした画像をパソコンの指定したフオルダーに保存 
します。 

^八ソコン；舌用編 

乂ディア：乂ディア保存 

スキンした画像を乂モリーカードに保存します。 

与118ページ 

E 乂ール： E 乂ール添付 

スキンした画像を添付ファイルにして乂ールソフトを起 
動します。 

^パソコン活用編 

OCR :テキストデータ 

スキンした画像をテキストに変換してパソコンに保存し 
ます。 

^パソコン活用編 

イ乂ージ： PC 表示 

スキンした画像をパソコンに保存します。 

^八ソコン；舌用編 


【乂ディア：乂ディア保存】では、议下の項目を確認および設定できます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

スキン画質 

スキン TO 乂ディア時の画質を 
設定します。 

カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 
カラー 600 dpi /モノ ク □ 200 X 
100 dpi /モノクロ 200 dpi 

づ> 118ページ 

ファイル形式 

スキンするときのファイル形式 
を設定します。 

カラー： PDF / JPEG 
モノク□: TIFF /PDF 

ファイル名 

ファイル名を設定します。 

— 

おまかせ一括 
スキン 

複数の原稿を一度にスキンし 
て、乂モリーカードに保存します。 

オン/オフ 

与119ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

— 

=»120ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げの状態に戻しま 
す。 

— 
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子機 


電話帳ボタン 

を押して表示される画面で\電話帳の登録-変更が行えます。 


機能ボタン 

待ち受け状態でを押して表示される画面で、各機能を設定できます。 



設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照 

デンワチョウトウ□ク 

子機の電話帳に相手の名前と電話番 
号を登録します。 

给100件） 

与94ぺージ 

(ナマエ） 

ヘンコゥ 

シヨウキヨ 

電話帳に登録した内容を変更-削除 
します。 

— 

与94ぺージ 


テンソウ 

電話帳に登録した内容を親機に転送 
します。 

— 

^応用編 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

乂イドウオン 
セツテイ 

1.チクシンオン 

着信音を選択します。 

ベル/ 

アヴて■マリア/ 
オオキナフルドケイ/ 
カボット/ 

キラ干ラ巧シ/ 

シキヨリ[八ル]/ 

八ナノワルツ 

^応用編 

2.チクシン 
ナリワヶ 

電話帳に登録した電話番号の着 
信音を設定します。 

^応用編 

3.ボタンカクニン 
オン 

ボタンを押したときの音を設定 
します。 

ON/ OFF 

与 43 ぺージ 

八ツシン 
リレキ 

1ケン 
ショウキョ 

発信履歴から1件削除します。 

— 

^応用編 

ゼンケン 

ショウキョ 

発信履歴の内容をすべて削除し 
ます。 

— 

づ"応用編 

デンワチョウ 
トウ□ク 

発信履歴から電話帳に登録しま 
す。 

— 

^応用編 

チクシン 
リレキ 

1ケン 
ショウキョ 

着信履歴から1件削除します。 

— 

^応用編 

ゼンケン 
ショウキョ 

着信履歴の内容をすべて削除し 
ます。 

— 

^応用編 

デンワチョウ 
トク□ク 

着信履歴から電話帳に登録しま 
す。 

— 

づ"応用編 

ガ乂ンノコントラスト 

子機の画面の明るさを設定しま 
す。 

1〜7段階 （4) 

^応用編 

トケイセツテイ 

現在の日付と時刻を登録します。 

- 

与 33 ページ 

ツゥヮパヮ- 

子機の電波環境が悪いときに設 
定します。 

ヒヨウジユン/ 

ッ 3 ィ 

=»167 ぺージ 

コキゾウセツ 

増設子機の ID 登録をします。 

- 

与 174 ぺージ 
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仕様 


親機 


外形寸法 



晶タッチパネルは非常に精度の高い技術でつくられ 
ていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場 
合があります。これは故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承くださし、。 

X外観■仕様などは、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。あらかじめご了承ください。 


ファクス/電話 


形式 

ITU-T Super Group 3 

圧縮ち式 

MH/MR/MMR/JPEG 

電送時間 

約3秒 

通信速度 

33600/31200/28800/26400/ 
21600/1 9200/16800/14400/ 
12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

(自動切換） 

原稿サイズ 

幅： 215.9 mm 
長さ： 297nnm 

記録紙サイズ 

A4 

最大有効読取幅 

204mm 

最大有効記録幅 

204mm 

記録ち式 

インクジェット式 

読取ち式 

C にち式 

八ーフトーン 

256階調 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査（モノク□時） 

• 標準： 3.85 本 /mm 
• ファイン/写真： 7.7 本/ mm 
• スーパー ファイン： 15.4 本 
/mm 

呂 ij 走ち（カラー日寸ノ 

• 標準： 7.7 本/ mm 
• ファイン： 7.7 本/ mm 
• 「写真」「スーパーファイ 
ン」なし 

適用回線 

一般電話回線、ファクシミリ 
通信網 （16Hz のか対応） 

乂モリー記憶枚数 

約400枚 


A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 ドツ 
卜 X 3.85 本/ mm) で高速モード （33600bps) で 
送ったときの速さです。これは画像情報のかの電 
送時間で通信の制御時間は含まれておりません。 
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、 
回線状態により異なります。 

A4 サイズの原稿を使用し、 A4 記録が可能な相手 
機種の場合の最大有効読取幅です。 

A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 ドツ 
卜 X 3.85 本/ mm) で読か取った場合の枚数です。 
実際の読か取り枚数は原稿の濃度や画質により 
異なります。また、乂モリー記憶枚数は、乂モ 
リーの使用が況によって変わることがあります。 
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コ ピー 
スピード 

モノク□: 23ぺージ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 

カラー: 20ぺージ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 

拡大縮小 

25〜400 (%) 

印刷 

解像度 

• モノク□: 

最大 12 00 (主走査） X 1200屆リ走 
査） dpi 
• カラー： 

最大600 (主走査） X 1200 (副走 
査） dpi 


電源その他 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度：20〜80% 
X印刷品質のためには、20〜33で 
でご利用になることをお勧めしま 
す。 

電源 

AC100V 50/60HZ 

消費電力 

コピー時：約 19W つ 
待機時：約 5.5W 
スリープモード時：約 3W 

電源 OFF 時：約0.55 W 

稼働音 

動作時： 50dB(A) 政下 
义 お使いの機能により数値は変わ 
ります。 

乂モリー容量 

48MB 

本体重量 

7.7kg 

Xインクカートリッジを含む 


全モード US 目接続時 

画質：標準、原稿：に 0/IEC 24712印刷パターン 


プリンター&スキャナー 


インター 

フェイス 

USB2.0 八イスピードインターフェイス 
タオ応 

印刷ち式 

インクジェット式 

印刷 

解像度 

最大1200 (主走査） X 6000届リ走査） dpi 

印刷速度 

モノクロ 35枚/分 
カラー 28枚/分 

(最高速モード、普通紙、当社基準 A4 
原稿） 

約 27 秒 （ L 判） 

スキャナー 

解像度 

光学解像度 

最大1200 (主走査） dpi X 2400盾 Ij 走 
査 ） dpi 


巧応乂ディア 

• 乂モリースティック TM/ 

乂モリースティック PRO ™/ 

乂モリースティックデュオ™/ 

乂モリースティック PRO デュ 
才 TM / 乂モリ-スティックマイ 
クロ™ (M2™) 

乂モリースティック7イクロ™" 
(M2™) を本製品にセットする 
ときは、アダプターが必要です。 

• SD 乂モリーカード/ SDHC 乂モ 
リーカード / miniSD カード/ 
microSD カード 

miniSD 力ード /microSD 力ード 

を本製品にセットするときは、ア 
グプターが必要です。 
•XMagicGate™ の音楽データには 
対応していません。 

•X 著作権保護機能には対応してい 
またん。 

乂ディア 
ファイル 
フォ ー 7 ット 

DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 

対応画 
ファイル 
フォ ー 7 ット 

デジカ乂プリント 

• JPEG 形式 

拡張子が 「.JPG」 のファイルに限 
ります。 

プ□グレッシブ JPEG にはタオ応し 
ていません。 

ファイルとフォルダーをあわせて 
999個までの対応です。 

5階層が^上のフォルダーには対応 
していません。 

スキン TO 乂ディア 
カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 
モノク□: TIFF 形式、 PDF 形式 


コピー 


フオトデイアキヤプチヤ 
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子機 



コードレス子機 


使用周波数 

2.40 GHz 〜2.4835 GHz 

変調ち式 

周波数ホッピング方式 

使用可能距離 

見通し距離約 100 m 

充電完了時間 

約12時間 

使用可能時間 
(充電完了後） 

待機状態：約200時間、 

連続通話：約7時間 

使用環境 

温度： 5〜35で、 

湿度： 20〜80% 

電源 

DC 3.6 V 

(子機用バッテ IJ 使用） 

消費電力 

— 

外形寸法 

44 (横幅 ）X 29 (奥行き ）X 

163 (局さ ） mm 

質量 

約 150 g 

(子機用バッテ IJ 含む） 


子機をお使いの環境によって短くなることがあ 
ります。 


充電器 


使用環境 

温度： 5〜35で、 

湿度： 20〜80% 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

約 1.4 W (充電中）/ 

約 0.5 W (待機中） 

外形寸法 

75 (横幅 ）X 75 (奥行き ）X 32 
(局さ ） mm 

質量 

約 125 g 


200 




























使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


OS 

サポート 

している 

機能 

インター 

フェイス 

CPU/ 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

側- 

必要なディスク容量 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ王ァ 

Windows ⑩ *1 

Windows ⑥2000 
Professional 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信 >4 . 
受信、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB 

Intel® Pentium® II 

プ□セツヴ相当 

64MB 

256MB 

110MB 

340MB 

Windows ⑩ XP Home*^ 
Windows ⑩ XP 
Professional*^ 

128 MB 

Windows ⑩ XP 
Professional x64 

Edition*^ 

64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 

256 MB 

512 MB 

Windows Vista®*^ 

Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64または AMD64) 

512MB 

1GB 

600MB 

530MB 

Windows ⑥ 7*2 

1GB 

庇 ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 
10.5.x 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信*4、 
スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB*3 

PowerPC G4/G5 

Intel®Core™ プ□セツサ 

512MB 

1GB 

80MB 

400MB 

Mac OS X 10.6.x 

Intel®Core™ プ□セツサ 

1GB 

2GB 


Microsoft® Internet Explorer 5.5 从上が必要です。 

t 2 WIA を使ったスキヤンは、最大1200 x1200dpi の解像度に対応しています。スキヤナーユーティ U ティを使用すれば、最大 
19200x19200dpi の解像度に対応できます。 

ッサードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

PC-FAX はモノク□のか対応しています。 

IJ ムーバブルディスクはフォト乂ディアキヤプチヤの機能です。 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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索引 


数字 

2 ページ印刷がうまくできない . 160 

2 枚に分かれて印刷される（ファクス受信） . 156 

A 

Adobe® Illustrator® で印刷できない . 161 

ADSL のトラフレ . 149 

B 

BRUSB への書き込かエラー . 161 

C 

Contro に enter . 19 

CPU . 201 

D 

DPOF.114 

E 

E 乂ール添付 .196 

F 

FaceFilter Studio .19 


innobella .211 

に DN のトラブル .148 

L 

L 半 U .45 

M 

Macintosh .201 

Macintosh 使用時のトラブル .161 

miniSD 力ード . 111 

o 

OCR.196 

OHP フイルム .45 

OS .201 


P 


PBX . 91, 164 

PBX 経由でファクス受信できない . 156 

Presto ! PageManager のお問い合わせ . 裏表紙 

S 

SD 乂モリーカード . 111 

T 

TWAIN エラー . 161 

U 

USBxxx への書き込かエラー . 161 

USB ケーブル差し込か □ . 23 

W 

Windows ⑩ . 201 

Windows ® 使用時のトラブル . 161 

み 

相手に声が聞こえにくい/聞こえない . 146 

相手に声が聞こえにくい/聞こえない（子微 ..... 151 

明るさ（写真プリント） . 115 

明るすぎる（印刷） . 159 

アクセス状況 . 112 

アナ□グポートに1〜2回おきにしか着信しない 

( ISDN ). 148 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 

女/ぃお信モード . 165 

アンテナ . 22 

い 

イノべラ . 211 

いろいろなプリント . 115 

インクカートリツジのご注文 . 213 

インクカート IJ ツジの廃棄 . 129 

インクカート IJ ツジを交換 . 127 

インクが乾くのに時間がかかる . 160 

インクがにじむ（印用 IJ ). 159 

インクカノ C - . 23 

インク残量チてツク . 129 

インクジェツト紙 . 45 

インクボタンの機能 . 190 

印刷が明るすぎる/暗すぎる . 159 

印刷が汚い . 130,160 

印刷が斜めになる . 158 


UI 程 SEiKU 


帖 iw 


六 ohn 


i 品 iw 


猫攀蜘わ細 


in 


ZHV 咬 H ゎ £ 


巧晰：？け 



203 


















































































印刷できない . 157 

印刷でさない （ Adobe ® Illustrator ⑥） . 161 

印刷できない ( Macintosh ). 161 

印刷テスト . 131 

印刷に規則的な横編が出る . 158 

印刷の端や中央がかすむ . 160 

印刷の汚れ、しか . 159 

印刷範囲 . 47 

印刷面の白い筋 . 159 

インテックスカート . 45 

无 

液晶ディスプレイ（子機） . 29 

エラー乂ッセージ . 138 

エラー乂ッセージ（子機） . 145 

お 

応答しない . 147 

お気に入り設定 . 107 

お客様相談窓口 . 裏表紙 

おことわりボタン . 25 

が-入れ . 1と2 

音が割れる（スピーカー) . 162 

おまかせ一括スキャン . 119 

オンフックボタン . 25 

音量 . 42 

音量ボタン（子機） . 29,43 

か 

力ードス□ット . 22 

外出先から操作できない . 152 

回線種別の設定 . 31 

四巾ぶ女糸巧佩ず . 之2 

外線ボタン（子機） . 29 

ixp 。 疎吉 . 〇〇 

拡大/縮小コピー . 106 

各部の名称とはたらき . 22 

画質が悪い . 123 

画質強調（写真プリント） . 116 

画像が明るすぎる/暗すぎる（印刷） . 159 

画像トリミング . 116 

画像の周りに余白ができる（スキャン） . 161 

画像の乱れ（ファクス通信） . 155 

H ® . 25 

カラー/モノク□スタートボ'タン . 25 

カラーコ L __ . 105 

カラー調整（写真プリント） . 116 

カラーファクスがモノク□印刷される . 160 

カラーファクス受信ができない . 154 

関連製品のご案内 . 211 


機能案内 . 175 

機能一覧 . 184 

機能設定 IJ セット . 169 

機能ボタン（子機）の機能 . 197 

キャッチ/着信履歴ボタン（子機） . 29 

キャッチホンヴービス . 70 

キャッチホンでファクスを受ける . 70 

キャッチホンのトラブル . 148,155 

給紙□—ラーの清掃 . 124 

強制 IJ セッ h . 163 

切ボタン（子機） . 29 

記紙 . 45 

記録紙うら面の汚れ . 130 

記録紙が重なって送られる . 157 

記録紙が重なって送り込まれる . 158 

記録紙がしわになる（印刷後） . 159 

記録紙がそろわない . 162 

記録紙下端の汚れ . 162 

記録紙が出てこない（コピ ー/ ファクス受信） ..... 155 
記録紙が白紙で排出される（ファクス受信） ........ 155 

記録紙サイズの設定（コピー） . 106 

記録紙サイズの設定（写真プ IJ ント） . 115 

記録紙サイズの設定（全般） . 55 

記録紙ストッパー . 22,23 

記録紙タイプ . 54 

記録紙タイプの設定（コピー） . 107 

記録紙タイプの設定（写真プリント） . 115 

記録紙トレイ . 22,23 

言己録紙トレイにセット . 48 

記録紙のうら面が汚れるときは . 130 

記録紙のセット . 48 

< 

暗すぎる（印刷） . 159 

ク IJ アポ'タン（子機） . 29 

ク IJ - ニング（プリンター内音の . 124 

ク IJ - ニング（プリントヘッド） . 130 

黒い縦線が出る . 123 

黒い縦糸泉（コピー、ファクス） . 155 

け 

警告音が鳴る（子機） . 152 

携帯電話にかけられない . 149 

原稿 . 56 

原稿ガイド . 23 

原稿台カバー . 22,23 

原稿台ガラス . 23 

原稿のセット . 56 

原稿の読か取リ範囲 . 56 

原稿をセツトする . 56 


ま 


記号1/卜ーンボタン（子機） . 29 

記号2ボタン（子機） . 29 

機能/確定ボタン（子機） . 29 


が八紙 . 45 

光沢紙が送り込まれない . 156,158 

光沢はがき . 108 

構内交換機経由でファクス受信できない . 156 
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声が大きく聞こえて話しにくい ( ISDN ). 148 

声が途切れる . 147 

声が途切れる（子機） . 150 

コールセンター . 裏表紙 

子機が温かい . 151 

子機通話パワーの変更 . 167 

子機に何も表示されない . 152 

子機の清掃 . 126 

子機の増設 . 174 

子機通信状況を改善 . 167 

子機のトラブル . 150 

子機のバッテリ交換 . 134 

子機を置いたまま通話する . 63 

故陪 . 146 

個人情報の消去（子機） . 171 

コピー . 105 

コピー画質 . 106 

コピーに関するご注意 . 104 

コピーのトラブル . 153 

コピーの汚れ . 156 

コピーボタンの機能 . 191 

コピー濃度 . 107 

コントラスト（写真プ IJ ント） . 115 

さ 

最近かかってきた相手に電話する . 61 

最近かけた相手に電話する . 61 

再ダイル/ポーズボタン . 25 

再ダイル（電話） . 61 

在宅モード . 35 

再呼出（ベル/乂ッセージ/時間）の設定 . 41 

雑音が入る（子機） . 151 

し 

自動印刷する . 85 

自動受信 . 81 

自動送信 . 74 

自動的に本製品が動き出す（操作なしで） . 162 

自分の声が響く . 147 

自分の声が響く {子機） . 151 

シャープネス（写真プ IJ ント） . 116 

写真がプ IJ ントされない . 161 

写真をプ IJ ントする（デジカ乂プ IJ ント） . 113 

写真をかる . 113 

充電器の清掃 . 126 

「ジュウデンチュウ」と表示されない（子機） ..... 151 

充電できない（子機） . 152 

充電表示ランプ（子機） . 29 

受信したファクスの汚れ . 155 

受信できない{構内交換機 （ PBX ) 接続） . 156 

受イ言モードの設定 . 35 

手劫受1目 . 81 

受話音質（子機） . 63 

受話音量が小さい . 146 

受話音量の調節ができない . 146 

受話音量（子機） . 43 

受話器 . 22 

受話器を置いたまま電話をかける . 62 


受話器（親機）を使用しないときは . 133 

受話口 . 29 

i±m . 198 

使用環境 . 201 

消去{子機の個人情報） . 171 

消去{電話帳■履歴.乂モリー.録音データ）.…169 

消去（ファクスを乂モリーから） . 87 

使用済か電池の届出 . 178 

初期状態に戻す . 169 

シ IJ アルナンパ'-の確認 . 175 

白し、月方（印刷面） . 159 

しわ（印刷後） . 159 

親切受信 . 82 

す 

推奨紙 . 46 

スキャナー(読か取リ部）の清掃 . 123 

スキャン TO 乂ディア . 118 

スキャンのトラブル . 161 

スキャンボタンの機能 . 196 

筋（印刷面） . 159 

スタートボタン . 25 

スピーカー音量が小さい . 146 

スピーカー音量（子機） . 43 

スピーカーホン通話ができない（子機） . 147 

スピーカーホンボタン（子機） . 29 

スピーカー(子機） . 24 

すべての設定を元に戻す . 170 

スライドトレイ . 23,52 

スライドトレイにセット . 52 

ス IJ - プモード . 44 

せ 

ミ■掃 . 122 

接続エラー . 161 

設定内容 IJ スト . 175 

設定を保持（デジカ乂プ IJ ント） . 116 

設定を保持（ファクス） . 77 

セットできる記録紙 . 45 

全設定 IJ セット . 170 

専用紙 . 46 

そ 

操作パネル . 22,25 

送受信できない . 153 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 

番号を登録する . 33 

送信できない（電話帳） . 154 

送信のキャンセル . 75, 80 

送イ言す寺ちファクス . 88 

送話口（テ機） . 29 

た 

ダイルイン . 148 

ダイルできない . 146 
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ダイルトーン設定 . 166 

ダイルボタン . 25 

ダイルボタン（子機） . 29 

ダイレクトクラブ . 213 

他機器の呼出べルが鳴る OSDN ). 149 

縦の線が入る（ファクス） . 155 

短縮ダイルでファクス送信 . 78 

を 

縮んでいる（ファクス受信） . 155 

着信音が遅れて鳴る（子機） . 151 

着信音が小さい/鳴らない . 146 

着信音が鳴らない （ ISDN ). 148 

着信音が鳴らない（子機） . 150 

着信音量（子機） . 43 

着信音を鳴らさず受信 . 36, 38 

中央がかすむ（印刷） . 160 

注文 . 213 

ご 

通信エラーが増えた ( ADSL ). 149 

通信エラーの解消（安/じ、通信モード） . 165 

通話音質調整 . 164 

通話が切れる . 147 

通話が切れる（子機） . 150 

通話パワーの変更（子機） . 167 

「ツー」音が聞こえない . 147 

つながらない （ ISDN ). 149 

て 

定期乂ンテナンス . 130 

停止/終了ボタン . 25 

tfS . 174 

停電用電話機接続端子 . 22 

デジカ乂プ IJ ント . 113 

デジカ乂プリントボタンの機能 . 193 

デュアルアクセス . 75 

電源オン/オフ . 28 

電源が入らない . 162 

電源が入らない{子機） . 152 

電源ボタン . 25, 28 

電話がかけられない . 31,150 

電話帳 . 90 

電話帳&ファクスリセット . 169 

電話帳からダイルできない . 146 

電話帳から電話をかける . 59 

電話帳からファクス送信できない . 154 

話帳甲占送 . 92 

電話帳登録 . 90 

電話帳に登録（子機） . 94 

電話帳ボタンの機能 . 190 

電話帳ボタン（子機） . 29 

電話帳ボタン（子機）の機能 . 197 

電話帳リスト . 93 

電話帳を消去する . 169 

電話帳-短縮ダイルで送信 . 78 


電話帳（子機） . 94 

電話取り次ぎ . 64 

電話に応答しない . 147 

電話のトラブル . 146 

電話番号が表示されない 

(ナンパ'--ディスプレイ） . 148 

電話をかける/受ける . 58 

電話-ファクスの受けかた . 35 

と 

同報送信 . 79 

同報送信のキャンセル . 80 

特別回線巧応 . 164 

時計セット . 32 

トリプル通話 . 67 

トリミング . 116 

トレイカノ C - . 23 

な 

巧緒話モード . 63 

巧線ぉ话 . 66 

巧糸永蚕ち . 67 

斜めに印刷される . 158 

ナンパ'--ディスプレイのトラブル . 148,149 

に 

にじか（印用 IJ ). 159 

入力ち法 . 181 

入力ち法（子機） . 182 

は 

廃棄（インクカ—卜 IJ ッジ） . 129 

排紙枚数 . 47 

はがき . 45, 52 

白紙が出る（ファクス受信） . 155 

端がかすむ（印刷） . 160 

パソコンから設定を変更する . 19 

パソコンからファクスを送る . 19 

発信履歴ボタン（子機） . 29 

バッテ IJ カバ-(子機） . 24 

バッテ IJ 交換（子機） . 134 

バッテ IJ 残量（子機） . 30 

ひ 

「ピーピーピー」と鳴る（子機） . 152 

ひかり電話のトラブル . 149 

ビジー状態 . 161 

非通知の相手からの着信ができない . 149 

日付印刷 . 116 

日付と時刻の設定 . 32 

「ピッピッピッ」と鳴る（子機） . 152 
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ファクス画質 . 76 

ファクス原稿濃度 . 76 

ファクス自動送信 . 74 

ファクス受信 . 81 

ファクス受信できない{構内交換機経由） . 156 

ファクス受信のトラブル . 153,155 

ファクス送受信できない . 153 

ファクス送イ言できない （ IP 網使用） . 154 

ファクス送信できない{電話帳） . 154 

ファクス送信{電話帳■短縮ダイル） . 78 

ファクス通信できない ( ISDN ). 149 

ファクスに印刷される送信側の名前と 

ファクス番号を登録する/削除する . 33 

ファクスの消去 . 84, 87 

ファクスのトラブル . 153 

ファクスボタンの機能 . 195 

ファクス無鳴動受信 . 39 

ファクスを印刷する . 83,86 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 86 

封胃 . 45 

フォトメ'ディアキヤプチヤ . 110 

フォルダ保存 . 196 

複数枚送信ができない . 154 

ふちなし印刷 . 116 

普 a 紙 . 45 

プッシュ回線 . 31 

プッシュホンヴービスを利用する . 63 

プ IJ ント画質 . 115 

プリントサイズ . 194 

プリントのトラブル . 157 

プリントヘッド . 130 

へ 

へッドクリーニング . 130 

ベル（オン/オフ鼓定） 

(再呼出時に相手に流す） . 41 

ベル（呼び出し回数） . 40 

ベル（再呼出時間） . 41 

便利なコピー設定 . 107 

ほ 

ポストカード . 45 

ボタン確認音量（子機） . 43 

保留/子機ボタン . 25 

保留ボタン（子機） . 29 

ホワイトバランス . 116 

本製品が表示されない ( Macintosh ). 161 

「本製品接続エラー」 . 161 

「本製品はビジー状態です」 . 161 

本体カバー . 23 

ま 

マイク（子機） . 29 

待ち受け画面 . 26 


み 


かるに I 了勃目 . 83, 85 

かるだけ受信ボタンの機能 . 184 

め 

迷惑電話拒否 . 69 

乂ッセージが途中で切れている/ 

録音できない . 152 

乂ッセージの再生/停止/消去 . 100 

乂ディア保存 . 196 

乂ニューボタンの機能 . 185 

乂モ IJ - . 201 

乂モ IJ - 力ード . 111 

乂モ IJ - 力ードのアクセス状況 . 112 

乂モリーカードのセット/取り出し . 111 

乂モ IJ - 力ードのトラフ M レ . 161 

乂モ IJ - 受信 . 86 

乂モ IJ - 受信したファクスを印用 IJ する . 86 

乂モ IJ - スティック TM . 111 

乂モリー代行受信 . 85 

乂モリーを消去する . 169 

乂□ディが止まらない . 148 

乂ンテナンス . 122 

を 

モードボタン . 25 

文字切替 / P ボタン（子機） . 29 

文字の入れかた . 180 

文字の入力ち法 . 181 

文字の入力ち法（子機） . 182 

文字化け、文字欠け、水平ち向の線 . 159 

文字や画像のゆがか . 158 

元に戻す（機能設定） . 169 

元に戻す（すべての設定） . 170 

ゆ 

ゆがか（文字や画像） . 158 

輸送（本製品） . 176 

ぶ 

用紙に合わせるが使えない . 156 

横編が出る . 158 

横編が出る（印刷） . 158 

汚れ（印刷） . 159 

ミちれ（記録紙の下端） . 156,159 

ミちれ（コピー、受信したファクス） . 155,156 

汚れ（本製品） . 122 

呼邮数 . 40 

読か取リ範囲 . 56 

y 

リサイクル . 177 

リセット（本製品の強制 IJ セット） . 163 
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リムーバブルディスクとして利用する . 19 

IJ モコンアクセスカード . 209 

リ IJ - スボタン . 23 

履歴ボタンの機能 . 190 

履歴を消去する . 169 

る 

留守応答乂ッセージ . 99 

留守番機能 . 96 

留守番機能のセット . 99 

留守番電話応答乂ッセージ . 97 

留守ボタン . 25 

留守モード . 35, 99 

留守録 モニター . 98 

れ 

レポー ト印刷 . 175 

ろ 

録音データを消まする . 169 

録音できない . 152 

録音途中で切れている . 152 
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モコンアクセスカード 


外出先から本製品を操作する場合ユーザーズガイド応用編策5章「外出先から本製品を操作す 
る」）、下記の 「 IJ モコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4秒間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、「#」「*」の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

IJ モコンアクセスの使用方法 

1 . プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4秒間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、「#」「*」の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、ちう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4砂間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、 「#」「*」 の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう一度やり直してください。 


UI 括0>巧擊。 
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< キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする（ X 日） 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+## 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック ( X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピ ー 」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときは「9 I を入力してください。 

X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X 5 :留守録転さやファクス転送の設定ち解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （ X 5) 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+#曲 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック （ X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときはを入力してくださし、。 

• X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X 5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （ X 5) 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+## 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック ( X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときは「9 I を入力してください。 

X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
• X 5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 
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innobella 


innobella (イノべラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。 
名前は 、 innovation (イノベーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ： 
イタ IJ ア語で「美しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的な EP 刷 
技術により、美しく鮮やかな EP 刷を実現します。 

特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めし 
ます。イノべラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、難やかな超高画質の写真に仕上がります。 

高い EP 刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢 
紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。 



innopllla 

ィノベラ 


消耗品 


インクや記録紙などの消耗品は\残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本 
製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めしま 
す。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。 



インクカートリツジ 


公式直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 

イエ □—( 黄） 

LC 11 Y 

シアン（青） 

LC 11 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 11 M 

4個パック[ブラック（黒)/イエ □-( 黄)/シアン（青)/マゼンタ（赤)各1個] 

LC 11-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 BK -2 PK 

© 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目政 
降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

© 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


その他 




商品名 

型番 

子機用バッテ IJ 

BCL - BT 30 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

目 P 71 GLJ 50 (L 半 I 」） 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100枚入リ 

目 P 71 GLJ 300 (L 半 I 」） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 (L 判） 

500枚入リ 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 

◎ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム煙番： CG 3410) のご使用を推奨します。 

◎ 最新の専用紙■お奨紙については、ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 


関連製品のご案内 


UI 程 SEiKU 


帖 iw 
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消耗品などのごミ主文について 


•純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文ち 
承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円 1 U 上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については± ■日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉-- • ご注文後2〜3営業日後の商品発送 
<お振込か（銀行•郵便）〉-- • ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

X 振り込か手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード>■- • 力ー ド 番号確認後 2〜3 営業日後の商品発 送 


ブラザー販売（株) 
インターネット 
携帯サイト 
ファクス 
電話 


振込先 


ご注文先 


ダイレクトクラブ 

http :// direct . brother . co . jp / shop / 

ちの二次元コードにアクセス 

052-825-0311 

函@01 20-118-825 吐■日.祝日、長期休暇を除く 9時〜12時、13時〜17晴 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
銀行：云井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 - 1 - 27600 



公巧直販サイト 
ダイレクトクラブ 


消耗品はブラザー純正品をお使いください 


ブラザー MyMio シリーズについて、印刷品質-性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー 
純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品政外のご使用は、印刷品質の低下や製品 
本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品政外を使用したことによる故障は、保 
証期間内や保守契約時でち有償修理となりますのでご注意ください。（純正品政外の全ての消耗品が必 
ずす具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホーム 
ページをご覧くださし、。 

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm 


インクカートリッジの回収-リサイクルのご案内 


ブラザーでは循環型社会への取り組かの一環として使用済かインクカート IJ ツジの回収’ IJ サイクルに取り 
組んでおります。環境保全のため、使用済かインクカート IJ ツジの回収にご賛同いただき回収にご協力いた 
だきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。 


http :// www . brother . co . jp / support _ info / recycle / ink / index.htm 
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アフターサービスのご案内 

L _ A 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


|-| サポートサイト 
S (ブラザーソリューシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェア 
および製品マニュアル（電子版）のダウン□-ド 
など、各種サポート情報を提供しています。 


f サポートブラザー I 橫索 


み 

http://solutions.brother.co.Jp/ 


d 携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話からも簡単なサポート情報をかることが 
でさます。 


http://nn.brother.co.Jp/support/ 



ヴポートサイト 


プラヴ心マイポ- 


ブラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を 
いち早くお届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https://myportal.brother.co.jp/ 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓口） 


X ブラザーコ ー J レセンターはブラザー販売株式会社が'運営しています。 


0120 - 590-381 


受付時間：月〜金9:00〜20:00 / ± 9:00 
日曜日-祝日-弊社指定休日を除きます。 


17:00 


安/心と信頼の修理サービス 


ーピスエクスプいス 



EXPRESsJ 

乃ザー ヴービスエクスプレス 


7イ S — 才 


年間無償保証 


製品ご購入後 T 年間無債保証いたします。 X 保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 

•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ► 4 别寺間じ I 内に故障機の回収。 X - 部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

X 本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。 

• 3 日 iU 内に修理品を返送。 

弊社到着後、 3 日間从巧にお客様へ修理完了品をお返しします。 


• X •ユーザーズガイドに乱 T \ 落 T があったときは、ブラザーコールセンター（お客様相談窓 □) にご連絡 
くださし、。 

• XPresto ! PageManager については、议下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジパンカスタ マーサポー トセンター 

電話： 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00仕日.祝日を除く） 
テクニカルサポート電子乂ール ： support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので\海外でのご使用はお止めください。海外での各国の 
通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で 
本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証のタオ象 
_とはなりませんのでご注意ください。_ 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it 
may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax 
machine may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用'性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です） 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 


























